Verpackungen - Lager - Transport

ESD-Verpackungen

Folienverpackungen ESD

274

Trockenmittel / Feuchtigkeitsindikatoren
FolienschweiRgerate / Vakuumiergerate

Kartonagenverpackungen ESD
Schaumstoffe ESD

284
VA
288
294

Zubehor fiir ESD-Verpackungen

ESD-Lager und Transport

Transportpaletten ESD

296

296

Big Boxen ESD

297

Faltbehalter ESD

298

KLT-Behalter ESD

299

Eurobehalter ESD

300

Zubehor Behalter ESD

306

Zwischenlagen und Trenneinsatze / Gefache

ESD

307

Trenneinsatze ESD sonstige

316

316

Tiefzieheinlagen ESD
Koffer ESD

Ry

Kleinteilebehalter ESD

327

SMD-Kleinteilebehalter ESD

330

Aufbauschrénke ESD

333

Magazine ESD

337

Regal-/Materialflusskasten ESD
Sichtlagerkasten / Schalen ESD
Spulenlagerung ESD

341
342
345

Leiterplattenhalter ESD

348

Leiterplattenmagazine ESD

354

Transport-/ Etagenwagen ESD
Regalsysteme ESD

358
374

Rader und Rollen ESD

377

A—.\

—

273




(£a) ESD-Verpackungen

Verpackungen - Lager - Transport

274

Folienverpackungen ESD

Ableitfahige / dissipative Beutel

Ableitfahiges Verpackungsmaterial, langfristig dissipatives, aminefreies und ver-
schweillbares Polyethylenmaterial, transparent, recyclebar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.

o geeignet fiir ESD-unempfindliche Bauteile innerhalb EPA*
e Baugruppen mit Batterien oder Akkus entladen sich nicht
® kostengiinstig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
*EPA = Electrostatic Discharge Protected Area

Beutelsonderabmessungen, Seitenfalten-/ Kastenhauben, Flachfolie, Modul-
taschen sowie Sonderdruck auf Anfrage.

Ableitfahige Verpackungsbeutel DPV-3000 / 7N

DPV-3006
verschweiBbar, ®
dissipativ, amine- EM pack
frei, transparent, recyclebar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung,

. ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 &)

dpvlink 468 Op10]
rl

Artikel B[mm] L[mm] Stirke [mm] Stk/Karton [=] A
3111.3601 100 150 0,06 2500

3111.3611 130 200 0,06 2500

3111.3621 150 225 0,06 1000

3111.3631 200 250 0,06 1000

3111.3641 250 300 0,06 500

3111.3651 300 400 0,06 500

3111.3661 400 500 0,06 500

3111.3671 500 600 0,06 500

3111.3681 400 600 0,06 500

3110.360 100 150 0,1 2500

3110.361 130 200 0,1 2500

3110.362 150 225 0,1 1000

3110.363 200 250 0,1 1000

3110.364 250 300 0,1 500

3110.365 300 400 0,1 500

3110.366 400 500 0,1 500

3110.367 500 600 0,1 700

3110.368 400 600 0,1 500

Ableitfahige Verpackungsbeutel DPV-3000 / N
DPV-3006 Zip wiederverschlieBbar

wiederverschlieB-  J= ®

bar mit Zip-Ver- ﬁ% pack
schluss, dissipativ, aminefrei,
transparent, recyclebar.

o, Standardaufdruck: Typenbezeichnung,
ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 @&

dpviink 416 [ElyrfE]
Artikel B[mm] L[mm] Starke [mm] Stk/Karton E|
3120330 80 120 01 5000

3120331 100 150 01 2500

3120336 120 170 01 2500

3120332 150 225 01 1000

3120333 200 250 01 1000

3120334 250 300 01 1000

3120335 300 400 01 500

31203301 80 120 0,06 5000

31203311 100 150 0,06 5000

31203361 120 170 0,06 5000

31203321 150 225 0,06 2000

31203331 200 250 0,06 1000

31203341 250 300 0,06 1000

31203351 300 400 0,06 1000

Ableitfahige Schlauchfolie &

Ableitfahige Schlauchfolie
verschweibar, dissipativ, rosa,
aminefrei, transparent, recyclebar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung,
ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 @&

dpviink 491 [=]4Fa[s]
Artikel B[mm] Rollenlange [m]  Starke [mm] =%
3130.340 100 250 0.1

3130341 130 250 0,1

3130.342 150 250 0.1

3130.343 200 250 0,1

3130.344 250 250 0.1

3130.345 300 250 0,1

3130.346 400 250 0.1

3130.347 500 250 0,1

Klebeverschluss - Spezifikation - SK @&

Spezifikation Verschlusslosung ®
fiir Verpackungsbeutel DPV-3000 £rA pack
~ /DPV-3006

Auf Anfrage konnen Verpackungsbeutel DPV-3000 /
-~ DPV-3006 mit Klebeverschluss ausgestattet werden

dpviink 26740 o0
Artikel Ausfiihrung Ofz

3110.3.Spez.SK  Klebeverschluss - Spezifikation - SK

fiir Verpackungsbeutel DPV-3000/DPV-3006
Sonderlgsung auf Anfrage

Mindestbestellmengen erforderlich
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ESD-Verpackungen

Leitfahige / conductive Beutel Metallisierte / abschirmende Beutel

ESD-Abschirmbeutel DPV-1000 PN

5’/‘®pack

CARBOSTAT"- Verpackungsmaterial aus permanent volumenleitfahigem,
verschweiBbarem Copolymer-Material, recyclebar, schwarz,
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.

o triboelektrische Aufladungen werden verhindert

* bietet oft ausreichende Abschirmeigenschaften, leitet vorhandene Ladungen ab Die DPV-1000 Folienbeutel schiitzen elektronische Bauteile und Komponenten vor
* nicht geeignet fir Baugruppen mit Batterien oder Akkus elektrostatischer Entladung (ESD) und verhindern eine statische Aufladung auf dem
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @ Beutel, welche ESD-gefahrdete Bauteile und Baugruppen beschadigen kdnnte.

CARBOSTAT Verpackungsbeutel &

¢ Permanent volumenleitfahiges Copo-
lymer-Material

VerschweiRbar

Recyclebar

Farbe: schwarz

Standardaufdruck:
Typenbezeichnung, ESD-Warnsym-
bol, Recyclingsymbol und LOT-Nr.
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AuRenlayer - antistatische Beschichtung

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @) Oberflachenwiderstand Rs = 101 - 101" Ohm
Metallisierung - Aluminiumbedampfung

dpviink 512 1E| [=] e Innenlayer - aminefreies Polyethylen
Oberflachenwiderstand Rs = 100 - 10" Ohm
Artikel B L Stark Stk/Kart
321'0e150 [n:r;; [n:rSn; — [g'gg :0:; Ol e Elektrostatische Abschirmung <10nJ (Energy Test) (@)
210,151 190 200 008 2500 ¢ mehrschichtiger Aufbau, transparent
3210.152 150 275 0:08 2500 ® hohe Apschirmqu gegen Feldinduktion, geringste triboelektr. Aufladung
3210.153 200 250 0,08 1500 e kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Spontanentladung
3210.154 250 300 0,08 1000 e geeignet flir Baugruppen mit Batterien und Akkus
3210.155 300 400 0,08 1000 o Seitenschweilnaht
3210.162 350 450 0,08 1000 e verschweilRbar
3210.156 400 500 0,08 500 o Standardaufdruck:
3210.157 500 600 0,08 500 e o ESD-Warnsymbol
. o Typenbezeichnung
CARBOSTAT Schlauchfolie & > Recyclingsymbol
* Permanent volumenleitfahiges Copo- Z ESIT-I E—Konformltat
lymer-Material R
o Verschweilbar Standards:
* Recyclebar MIL-PRF-81705D, ANSI/ESD STM 11.11, ANSI/ESD STM11.31, EIA 541, ASTM
e Farbe: schwarz. D882, ASTM D1003
S e
Artikel B [mm] L [mm] Starke [mm] VPE =
D-1000.0204 51 102 0,078 100 Stk
D-1000.0305 76 127 0,078 100 Stk
D-1000.0404 102 102 0,078 100 Stk
dpvlink 522 EiE D-1ggo.g4os 132 ;gg 8,378 103 gtk
j? D-1000.0508 127 ,078 100 Stk
Artikel B[mm] Rollenlénge [m] Stérke [mm] [=] 6 D-1000.0608 152 203 0,078 100 Stk
2230.250 100 500 0,08 D-1000.0610 152 254 0,078 100 Stk
3230251 130 500 0.08 D-1000.0612 152 305 0,078 100 Stk
3230.252 150 500 0,08 D-1000.0810 203 254 0,078 100 Stk
3230253 200 500 0.08 D-1000.0812 203 305 0,078 100 Stk
3230.254 250 500 0,08 D-1000.0816 203 406 0,078 100 Stk
3230.255 300 500 0,08 D-1000.1012 254 305 0,078 100 Stk
3230.256 400 250 0,08 D-1000.1014 254 356 0,078 100 Stk
3230257 500 250 0.08 D-1000.1216 305 406 0,078 100 Stk
sza0z58 o0o 20 008 o0 e oo 05t
-1000. I t
Beutelsonderabmessungen auf Anfrage D-1000.1618 406 457 0,078 100 Stk
D-1000.2024 609 508 0,078 100 Stk

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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ESD-Abschirmbeutel DPV-1000 Zip,
wiederverschlieBbar

| y‘@pack

Die DPV-1000 Folienbeutel schiitzen elektronische Bauteile und Komponenten vor
elektrostatischer Entladung (ESD) und verhindern eine statische Aufladung auf dem
Beutel, welche ESD-gefahrdete Bauteile und Baugruppen beschadigen konnten.

e AuRenlayer - antistatische Beschichtung
Oberflachenwiderstand Rs = 100 - 10" Ohm

e Metallisierung - Aluminiumbedampfung

e |nnenlayer - aminefreies Polyethylen
Oberflachenwiderstand Rs = 100 - 10" Ohm

Elektrostatische Abschirmung <10nJ (Energy Test) &=
mehrschichtiger Aufbau, transparent
hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektr. Aufladung
kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Spontanentladung
geeignet fiir Baugruppen mit Batterien und Akkus
Seitenschweilnaht
verschweiRbar
wiederverschlieRBbar
Standardaufdruck:

o ESD-Warnsymbol

o Typenbezeichnung

o Recyclingsymbol

o RoHS-Konformitat

o LOT-Nr.

Standards:
MIL-PRF-81705D, ANSI/ESD STM 11.11, ANSI/ESD STM11.31, EIA 541, ASTM
D882, ASTM D1003

dpvlink 20910 [E]aiE
Artikel B [mm] L [mm] Starke [mm] VPE [=]
D-1000.0305.ZIP 76 127 0,078 100 Stk
D-1000.0406.Z1P 102 152 0,078 100 Stk
D-1000.0508.21P 127 203 0,078 100 Stk
D-1000.0608.ZIP 152 203 0,078 100 Stk
D-1000.0610.ZIP 152 254 0,078 100 Stk
D-1000.0810.ZIP 203 254 0,078 100 Stk
D-1000.0812.ZIP 203 305 0,078 100 Stk
D-1000.1012.ZIP 254 305 0,078 100 Stk
D-1000.1014.2IP 254 356 0,078 100 Stk
D-1000.1216.ZIP 305 406 0,078 100 Stk
D-1000.1418.ZIP 356 457 0,078 100 Stk
D-1000.1618.ZIP 406 457 0,078 100 Stk

Klebeverschluss - Spezifikation - D-1001 SK @&
1 Spezifikation Verschlussldsung - ®
. fiir Verpackungsbeutel DPV-1000 ﬁ” pack

Auf Anfrage kinnen Verpackungsbeutel DPV-1000
mit Klebeverschluss ausgestattet werden

dpviink 26750 [=]isig =]

Artikel Ausfiihrung =

D-1001.Spez.SK  Klebeverschluss - Spezifikation - D-1001 SK
fir Verpackungsbeutel DPV-1000
Sonderlésung auf Anfrage

Mindestbestellmengen erforderlich

EinreiBeinkerbungen
- Spezifikation - D-1001 EK
1 Spezifikation Verschlussldsung

El
fiir Verpackungsbeutel DPV-1000 E M pack

Auf Anfrage kdnnen Verpackungsbeutel DPV-1000
| mit EinreiBeinkerbungen ausgestattet werden

NEURI/N

dpviink 26782 [=]asid (5]

)

Artikel Ausfiihrung [=]

D-1001.Spez.EK  EinreiBeinkerbungen - Spezifikation - D-1001 EK
fiir Verpackungsbeutel DPV-1000
Sonderlésung auf Anfrage

Mindestbestellmengen erforderlich

Sicherheitssiegelband

- Spezifikation - D-1001 SB
Spezifikation Verschlusslosung ®

fiir Verpackungsbeutel DPV-1000 £rA pack
Auf Anfrage konnen Verpackungsbeutel DPV-1000
mit Sicherheitssiegelband, welches unbeabsichtig-

te/unberechtigte Zugriffe von Dritten unmdglich
macht, ausgestattet werden

NEURI/N

dpviink 26784

Artikel Ausfiihrung [m]LY

D-1001.Spez.SB  Sicherheitssiegelband - Spezifikation - D-1001 SB
fiir Verpackungsbeutel DPV-1000
Sonderldsung auf Anfrage

Mindestbestellmengen erforderlich

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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ESD-Verpackungen

g 17
Abschirmbeutel Typ 1000-SCS @& devink 11108 I
Artikel B [mm] L [mm] Starke [mm] VPE =5
3M-100.1216 305 405 0,071 100 Stk
3M-100.1218 305 457 0,071 100 Stk
3M-100.1224 305 609 0,071 100 Stk
3M-100.1416 356 406 0,071 100 Stk
3M-100.1418 356 457 0,071 100 Stk
3M-100.1420 356 508 0,071 100 Stk
3M-100.1518 381 457 0,071 100 Stk
3M-100.1618 406 457 0,071 100 Stk
3M-100.1620 406 508 0,071 100 Stk
3M-100.1624 406 609 0,071 100 Stk
3M-100.1818 457 457 0,071 100 Stk
3M-100.1820 457 508 0,071 100 Stk
3M-100.1824 457 609 0,071 100 Stk
3M-100.2020 508 508 0,071 100 Stk
3M-100.2024 508 609 0,071 100 Stk
3M-100.2224 558 609 0,071 100
3M-100.2424 609 609 0,071 100 Stk
Metallisierte, transparente Abschirmbeutel Typ 1000 "metal in" 3M-100.2430 608 762 i 100 Stk
ableitfahiges Polyester / Aluminiumbedampfung / ableitfahiges Polyethylen, Seiten-
schweilnaht, verschweibar, recyclebar
Abschirmbeutel Typ 1000-SCS Zi
) yp P, &

isipa _ wiederverschlie3bar

Polyester i
Abschirmende =
Aluminiumschicht 1
Elektrostatisch-dissipatives %ﬁ

Polyethylen

Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Typenbezeichnung, Recyclingsymbol und LOT-
Nr.

o AuRenlayer - ableitfahiges Polyester
Oberflachenwiderstand Rs <1 x 10" Ohm

e Metallisierung - Aluminiumbedampfung

Innenlayer - ableitfahiges Polyethylen

Oberflachenwiderstand Rs = 104 - 10" Ohm

Verpackungen - Lager - Transport

o Elektrostatische Abschirmung <10nJ (Energy Test) (@ issipative B
e mehrschichtiger Aufbau, transparent Polyester e
. Abschirmende
o hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektr. Aufladung ANeon
o kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Spontanentladung x‘y‘:m‘:"“"”""“m % [ LS
e geeignet fiir Baugruppen mit Batterien und Akkus
Standards: Ausfiihrung wie Typ 1000 Abschirmbeutel, jedoch wiederverschlieRbar
MIL-PRF-81705 Type lll, EIA 541, EIA 625,MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686, dpviink 11156 [=]asid (5]
EOS/ESD Standard Artikel Blmm]  Limm]  Stirke[mm]  VPE &
dpviink 11108 ENEE 3M-300.35 76 127 0,071 100 Stk
i, 3M-300.44 102 102 0,071 100 Stk
Artikel B [mm] L [mm] Starke [mm] VPE =5 3M-300.46 102 152 0,071 100 Stk
3M-300.424 102 609 0,071 100 Stk
MiwH s oo 00tk waws 7 a0 100t
INE100.25 o1 152 0071 100 Stk 3M-300.68 152 203 0,071 100 Stk
TSR % he 0071 Ed 300610 152 254 0,071 100 Stk
INE100.40 102 02 0071 100 Stk M-300624 152 609 0,071 100 Stk
STRTAHR 102 P 0071 Ed 300630 152 762 0,071 100 Stk
INL100.48 102 203 0071 100 Stk 3M-300810 203 254 0,071 100 Stk
3M-100424 102 609 0071 100 Stk M-300812 203 305 0071 100 Stk
WLI00426 102 550 0071 100 Stk 3M-300.1010 254 254 0,071 100 Stk
SNVE100430 102 762 0071 Ed M-300.1012 254 305 0,071 100 Stk
INE10058 T 203 0071 100 Stk 3M-300.1014 254 366 0,071 100 Stk
3M-100.68 152 203 0071 100 Stk M-300.1024 754 609 0071 100
WLI00610 152 751 0071 100 Stk 3M-300.1030 254 762 0,071 100 Stk
L 305 0071 Ed M-300.1115 279 381 0,071 100 Stk
WLI00618 152 157 0071 100 Stk 3M-300.1216 305 406 0,071 100 Stk
MU e L 609 0071 Ed 3M-300.1218 305 457 0,071 100 Stk
WLI00626 152 550 0071 100 Stk 3M-300.1418 356 457 0,071 100 Stk
V100630 152 762 0071 Ed 3M-300.1518 381 457 0,071 100 Stk
WLI00810 203 750 0071 100 Stk 3M-300.1624 406 609 0,071 100 Stk
V100812 203 305 0071 Ed 3M-300.1818 457 457 0,071 100 Stk
ILI00816 203 206 0071 100 Stk 3M-300.1824 457 609 0,071 100 Stk
SVEI00818 203 s 0071 Ed 3M-3002024 508 609 0,071 100 Stk
WLI00824 203 609 0071 100 Stk 3M-3002424 609 609 0,071 100 Stk
3M-100.830 203 762 0,071 100 Stk
3M-100.1012 254 305 0,071 100 Stk
3M-100.1014 254 356 0,071 100 Stk
3M-100.1016 254 406 0,071 100 Stk
3M-100.1024 254 609 0,071 100 Stk
3M-100.1026 254 660 0,071 100 Stk
3M-100.1030 254 762 0,071 100 Stk
3M-100.1115 279 381 0,071 100 Stk
3M-100.1214 305 356 0,071 100 Stk
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(£ ESD-Verpackungen

HIGHSHIELD Abschirmbeutel & HIGHSHIELD Abschirmbeutel Typ A &

Metallisierte, transparente Abschirmbeutel, Aluminiumbedampfung, Innenlayer
Permastat, permanent antistatisches, aminefreies Polyethylen, Seitenschweifnaht,
verschweiBbar, recyclebar, Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Typenbezeichnung,

Abschirmbeutel Typ Metal-I
Recyclingsymbol und LOT-Nr. scnimbeLtel yp et

AuBenlayer ableitfahiges Polyester

Innenlayer ableitfahiges Polyethylen

Metallisierung: Aluminiumbedampfung

VerschweiRbar

Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
Produktionsdatum "MMYYYY" in SchweiRnaht eingepragt
Oberflachenwiderstand Aussen und Innen Rs = 108 - 10¢ Ohm

e AuRenlayer - dissipatives Polyester
Oberflachenwiderstand Rs = 100 - 10" Ohm

e Metallisierung - Aluminiumbedampfung

* |nnenlayer - dissipatives Polyethylen
Oberflachenwiderstand Rs = 100 - 10" Ohm

T
o
o
2 o FElektrostatische Abschirmung <15nJ (Energy Test) @& _ ]
© o mehrschichtiger Aufbau, transparent o Elektrostatische Abschirmung <25nJ (Energy Test) @)
= o hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektr. Aufladung dpv/ink 19696 E Fa[E
- o kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Spontanentladung . =
% o geeignet fir Baugruppen mit Batterien und Akkus Artikel 8 {mm] L [mm] VPE [T
5] P i E 3315.HS.0305.A 76 127 100 Stk
= B i'% 3315.HS.0404.A 102 102 100 Stk
= - 3315.HS.0406.A 102 152 100 Stk
o Artkel el VPE Ok 3315.H5.0508.A 127 203 100 Stk
=y 3310.HS.0305 76 127 100 Stk 3315.HS.0608.A 152 203 100 Stk
E 3310.HS.0404 102 102 100 Stk 3315.HS.0610.A 152 254 100 Stk
G 3310.H3.0406 102 152 100 Stk 3315.HS.0626.A 152 660 100 Stk
@ 3310.HS.0426 102 660 100 Stk 3315-HS. 0810 A 203 254 100 Stk
= 3310.HS.0508 127 203 100 Stk 3315-HS. 0812 A 203 05 100 Stk
2 3310.HS.0608 152 203 100 Stk 3315.HS.0816.A 203 406 100 Stk

3310.HS.0610 152 254 100 Stk 3315-HS. 0818 A 203 157 100 Stk

3310.HS.0626 152 660 100 Stk 3315.HS.1012.A 254 305 100 Stk

3310.HS.0810 203 254 100 Stk 3315.HS 1014 A 954 356 100 Stk

3310.HS.0812 203 305 100 Stk 3315.HS.1026.A 254 660 100 Stk

3310.HS.0816 203 406 100 Stk 3315.HS 1115 A 279 181 100 Stk

3310.H5.0818 203 457 100 Stk 3315.HS.1212.A 305 305 100 Stk

3310.HS.1012 254 305 100 Stk 3315 HS 1216 A 305 106 100 Stk

3310HS.1014 254 356 100 Stk 3315.HS.1218.A 305 457 100 Stk

3310.HS.1026 254 660 100 Stk 3315 HS 1418 A 356 157 100 Stk

3310HS.1115 279 381 100 Stk 3315.HS.1618.A 406 457 100 Stk

3310.HS.1212 305 305 100 Stk 3315 HS 1818 A 157 157 100 Stk

3310.HS.1216 305 406 100 Stk 3315.HS.1820.A 457 508 100 Stk

3310.HS.1218 305 457 100 Stk 3315 1S 1824 A 157 609 100 Stk

3310HS.1418 356 457 100 Stk 3315.HS.2024 A 508 609 100 Stk

3310.HS.1618 406 457 100 Stk

3310.HS.1818 457 457 100 Stk . . .

3310.HS.1820 157 508 100 Stk HIGHSHIELD Typ A Zip, wiederverschlieBbar (2

3310.HS.1824 457 609 100 Stk -

3310.HS.2024 508 609 100 Stk A

HIGHSHIELD Abschirmbeutel Zip, @ |

wiederverschlieBbar é?s = W

,A =t L

T = ¥ & l‘a‘

e i b
écﬂs ‘;_:,_‘” B s
o

Ausfiihrung wie HIGHSHIELD Typ A Abschirmbeutel, jedoch wiederverschlieBbar.

Ausfiihrung wie HIGHSHIELD Abschirmbeutel, jedoch wiederverschlieBbar. dpviink 19778 EyaE
dpviink 563 [=] 8 =] ;
E,- Artikel B [mm] L [mm] VPE O]
Artikel Bmm] L [mm] VPE = 3325.WV.0305.A 76 127 100 Stk
3320.WV.0305 76 127 100 Stk 3325.WV.0406.A 102 152 100 Stk
3320.WV.0406 102 152 100 Stk 3325.WV.0508.A 127 203 100 Stk
3320.WV.0508 127 203 100 Stk 3325.WV.0610.A 152 254 100 Stk
3320.WV.0610 152 254 100 Stk 3325.WV.0810.A 203 254 100 Stk
3320.WV.0810 203 254 100 Stk 3325.WV.0812.A 203 305 100 Stk
3320.WV.0812 203 305 100 Stk 3325WV.1012.A 254 305 100 Stk
3320.WV.1012 254 305 100 Stk 3325WV.1014.A 254 356 100 Stk
3320.WV.1014 254 356 100 Stk 3325WV.1216.A 305 406 100 Stk
3320.WV.1216 305 406 100 Stk 3325WV.1218.A 305 457 100 Stk
3320.WV.1218 305 457 100 Stk 3325WV.1418.A 356 457 100 Stk
3320.WV.1418 356 457 100 Stk 3325WV.1818.A 457 457 100 Stk
3320.WV.1818 457 457 100 Stk
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DRY-SHIELD Schutzbeutel

D

e

Y-Shield Schutzbeutel DPV-2000

P @
En‘pack

S

Feuchtigkeitsundurchldssiger, metallisierter Sperrschichtbeutel mit speziellem Mul-
tilayer aus dissipativer Polyethylen und Polyester sowie aluminiumbedampfter Poly-
esterfolie. Bietet exzellenten Schutz gegen Feuchtigkeit sowie gegen elektrostatische
Aufladung.

o Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz

Elektrostatische Abschirmung < 15 nJ (Energy Test) (Za)

Entspricht MIL-PRF-81705 und ANSI/ ESD STM11.31

Feuchtigkeitsschutz durch Multilayer aus dissipativer Polyethylen
Aluminiumbedampfte Polyesterfolie

VerschweiRbar

Vakuumierbar

Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung,
Recyclingsymbol, LOT-Nr, RoHS-Symbol

dpviink 24317 [=] g [=]
Artikel Blmm]  L[mm] VPE O]
D-2000.0305 76 127 100 Stk

D-2000.0406 102 152 100 Stk

D-2000.0608 152 203 100 Stk

D-2000.0610 152 254 100 Stk

D-2000.0810 203 254 100 Stk

D-2000.0812 203 305 100 Stk

D-2000.1012 254 305 100 Stk

D-2000.1026 254 660 100 Stk

D-2000.1212 305 305 100 Stk

D-2000.1218 305 457 100 Stk

D-2000.1618 406 457 100 Stk

D-2000.1626 406 660 100 Stk

D-2000.1818 457 457 100 Stk

D-2000.1824 457 609 100 Stk
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ESD/EMI-Schutzbeutel, nicht transparenter, feuchtigkeitsundurchlassiger, metallisier-
ter Sperrschichtbeutel (Aluminiumbedampfung), bietet durch ein spezielles Multilayer
aus antistatischer Polyolefin- und metallisierter Polyesterfolie hervorragenden Schutz
gegen Feuchtigkeit sowie gegen elektrostatische Aufladung.

e Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz

Entspricht MIL-B81705 Typ 1 Class 1

Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ (Energy Test) (&)

e EMI - Abschirmung > 40 db

Feuchtigkeitsschutz durch Multilayer aus dissipativer Polyolefinfolie und metalli-
sierter Polyesterfolie

e Verschweilbar, vakuumierbar

Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung,
Recyclingsymbol, LOT-Nr.

dpviink 597 [EyrfE
Artikel B[mm]  L[mm] VPE O]
3710.DR.0426 102 660 100 Stk

3710.DR.0626 152 660 100 Stk

3710.DR.0810 203 254 100 Stk

3710.DR.1020 254 508 100 Stk

3710.DR.1026 254 660 100 Stk

3710.DR.1626 406 660 100 Stk

3710.DR.1818 457 457 100 Stk
DRY-SHIELD-JEDEC Schutzbeutel (2

JEDEC-Schutzbeutel; nicht transparenter, feuchtigkeitsundurchlassiger, metallisierter
Sperrschichtbeutel (Aluminiumbedampfung); bietet durch ein spezielles Multilayer
aus Nylon, Aluminium und Polyethylen hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit
sowie gegen elektrostatische Aufladung.

e Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz
e Entspricht JEDEC-STD-033 C

Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ (Energy Test) @

e EMI - Abschirmung > 40 db

Definierte Wasserdampfdurchlassigkeit durch Multilayer aus Nylon, Aluminium
und Polyethylen

VerschweiRbar, vakuumierbar

Standardaufdruck: ESD-Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung,
Recyclingsymbol, LOT-Nr.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10222 (=] aeis o]
Artikel Blmm] L [mm] VPE &
3710.DR150.0426 102 660 100 Stk

3710.DR150.0626 152 660 100 Stk

3710.DR150.1026 254 660 100 Stk

3710.DR150.1626 406 660 100 Stk

3710.0R150.1818 457 457 100 Stk

-
[
o
o
()
=
©
(.

=
—
()
()]
T

—
=
()
()]
c
=)

X
(S
(18]
o
[
(&)

>

279



http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=24317
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47974
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47324
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47326
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47325
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47327
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47975
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=46612
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=46708
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=46709
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=46710
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47321
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47322
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47323
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=47976
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=597
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=520
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=520
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=566
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=566
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=40749
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=40749
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=40750
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=40750
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=584
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=584
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=539
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=539
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=531
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=531
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=10222
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18488
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18488
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18489
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18489
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18490
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18490
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18491
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18491
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18492
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18492

(La)

Verpackungen - Lager - Transport

280

ESD-Verpackungen

DRY-SHIELD Typ A Abschirmbeutel &

Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz

o Definierte Wasserdampfdurchlassigkeit durch Multilayer aus ableitfahiger Poly-
esterfolie, Aluminiumbedampfung und ableitfahiger Polyethylenfolie

e Entspricht MIL-B81705 Typ 1 Class 1

o Elektrostatische Abschirmung < 15 nJ (Energy Test) @)

e EMI - Abschirmung > 40 db

o Verschweillbar, vakuumierbar

o Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung,
Recyclingsymbol, Produktionsdatum in SchweiRnaht

dpvlink 19791 [=] ) (=
P
L [mm] VPE OF:!

Artikel B [mm]

3715.DR.0426.A 102 660 100 Stk
3715.DR.0610.A 152 254 100 Stk
3715.DR.0626.A 152 660 100 Stk
3715.DR.0810.A 203 254 100 Stk
3715.DR.1020.A 254 508 100 Stk
3715.DR.1026.A 254 660 100 Stk
3715.DR.1626.A 406 660 100 Stk
3715.DR.1818.A 457 457 100 Stk

Schutzbeutel Dri-Shield 2000 (2

Arwenciungabeispiet / Applicrtion exaeple

elektrostatisch-dissipatives Polyester

abschirmende Aluminiumschicht =

Polyester :

abschirmende Aluminiumschicht <

elekrostatisch-dissipatives [
Polyethylen

Feuchtigkeitsundurchlassiger, metallisierter Sperrschichtbeutel; bietet durch ein
spezielles Multilayer aus dissipativer Polyethylen und Polyester sowie metallisierter
Polyesterfolie hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit sowie gegen elektrostatische
Aufladung.

o Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz
Entspricht MIL-PRF-81705, EIA583, ESD S541, EIA 625 und ANSI/ESD S20.20.

Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ (Energy Test) (@)

e EMI - Abschirmung 45 db

Feuchtigkeitsschutz durch Multilayer aus dissipativer Polyethylen und metallisier-
ter Polyesterfolie

VerschweiBbar, vakuumierbar

® RoHS-konform und

Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung,
LOT-Nr.

Standards:

MIL-PRF-81705 Typ 1, EIA 583, EIA 541, EIA 625, und EOS/ESD Standards
dpviink 11318 =
Artikel Blmm]  L[mm] VPE il
3M-700.35 76 127 100 Stk

3M-700.46 102 152 100 Stk

3M-700.424 102 609 100 Stk

3M-700.68 152 203 100 Stk

3M-700.610 152 254 100 Stk

3M-700.624 152 609 100 Stk

dpviink 11318

Artikel B [mm] L [mm] VPE
3M-700.630 152 762 100 Stk
3M-700.810 203 254 100 Stk
3M-700.812 203 305 100 Stk
3M-700.1012 254 305 100 Stk
3M-700.1020 254 508 100 Stk
3M-700.1024 254 609 100 Stk
3M-700.1030 254 762 100 Stk
3M-700.1212 305 305 100 Stk
3M-700.1218 305 457 100 Stk
3M-700.1430 356 762 100 Stk
3M-700.1618 406 457 100 Stk
3M-700.1818 457 457 100 Stk
3M-700.1824 457 609 100 Stk
Weitere 3M Dri-Shield Schutzbeutel 2500, 2700, 3000, 3200 und 3400
auf Anfrage.

Trockenmittel / Feuchtigkeitsindikatoren

Das Trockenmittel zum Einlegen in Schutz- und Verpackungsbeutel bindet zuverlassig
Feuchtigkeit und ist deshalb in bestimmten Bereichen unverzichtbar. Es dient der
Langlebigkeit eines Produkts, da durch die Bindung der Feuchtigkeit Korrosionen
und unerwiinschte Oberflachenverdnderungen vermieden werden.

Trockenmittel Tyvek® Kunststoffbeutel

Trockenmittel im antistatischen Tyvek® Beutel aus nattirlicher Tonerde mit einer hohen
Aufnahmefahigkeit bei einer relativen Feuchte von 40%

Entspricht der DIN 55473: staubdicht - fiir hochempfindliche Produkte

g—_

dpviink 15353 o0
Artikel Gewicht [g] B [mm] L [mm] VPE E|
3775TA.2/1-0200 71 95 140 200

3775TA.1/1-0300 36 70 140 300

3775TA.1/2-0600 18 110 70 600

3775TA.1/3-1000 12 70 95 1000
37757TA.1/6-2000 6 40 95 2000
ESD-Trockenmittel Kunststoffbeutel &

ESD-Trockenmittel bieten dank der besonders hohen Aufnahmefahigkeit bei hoheren
relativen Feuchten (Giber 50% RH) verlasslichen Schutz in kleinsten Verpackungen

Entspricht der DIN 55473: staubdicht - fiir hochempfindliche Produkte
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 22932 OO0
Artikel Gewicht [g] B [mm] L [mm] VPE [=]
3775VA-ESD.1/1-400 36 70 140 400

3775VA-ESD.1/3-800 12 70 100 800

3775VA-ESD.2/1-240 72 70 150 240

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Feuchtigkeitsindikatoren EPApack® Cobalt-free @

ELEKTRONIK

Kobaltfreie Feuchtigkeitsindikatoren zeigen in Verbindung mit Trockenmittel den
Feuchtigkeitsgrad innerhalb der Verpackung an

¢ Kobaltfrei

® In einer Metalldose

o Je 25 Stiick in Beutel verpackt

e Sprache EN

Entspricht IPC/JEDEC J-STD-033

dpviink 25069 [=]isig =]
Artikel Messbereich (relative Feuchte) B[mm] L[mm] VPE [m]g:
D-3925.0560.CF 5%, 10%, 60% 50 80 125 Stk
D-3925.1060.CF  10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 38 110 200 Stk

ELE!'{R;NIK

Feuchtigkeitsindikatoren zeigen in Verbindung mit Trockenmittel den Feuchtigkeitsgrad
innerhalb der Verpackung an

® In einer Metalldose

o Je 25 Stiick in Beutel verpackt

e Sprache EN

Entspricht IPC/JEDEC J-STD-033

Feuchtigkeitsindikatoren EPApack®

dpviink 24706 o0
Artikel Messbereich (relative Feuchte) B[mm] L[mm] VPE [m]
D-3910.0515 5%, 10%, 15% 38 65 125 Stk
D-3910.0560 5%, 10%, 60% 50 80 125 Stk
D-3910.1040 10%, 20%, 30%, 40% 38 80 100 Stk
D-3910.1060 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 38 110 200 Stk
D-3910.3050 30%, 40%, 50% 38 65 125 Stk
Verpackungsfolie
Ableitfihige Halbschlauchfolie &
Ableitfahige Halbschlauchfolie
dissipativ, rosa, aminefrei, recyclebar
Entspricht der ESD-Norm
= DIN EN 61340-5-1 @)

dpviink 500 [=]4Fa[s]
Artikel B[mm] Rollenldnge [m]  Stérke [mm] =i
3135.15.0910 910/910 250 0,15
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Ableitfihige Flachfolie &

Ableitfahige Flachfolie
dissipativ, rosa, aminefrei, recyclebar

Entspricht der ESD-Norm
~ DINEN 61340-5-1 @&

dpviink 10192 [=]isig =]
Artikel B[mm] Rollenlange [m]  Starke [mm] '-E|
3140.1200.040 1200 500 0,04

IDP-STAT® Halbschlauchfolie (2

IDP-STAT® Halbschlauchfolie
dauerhaft ableitfahige Folie; ver-
schweilbar, recyclebar, orange;
Standardaufdruck: Typenbezeichnung,
ESD-Warnsymbol, Recyclingsymbol.

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 @

dpviink 10220 [=]yra[=]
Artikel B[mm] Rollenldnge [m]  Stérke [mm] |'E| )
3035.90.0910.IDP 910/910 250 0,09
ESD-Seitenfaltenbeutel/-hauben (2

Ableitfahige Seitenfaltenbeutel/-hauben

e Dissipativ

* Rosa

o Aminefrei

e Recyclebar

e RoHS-konform

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 13869 OO0
Artikel B[mm] L[mm] H[mm] VPE Stérke [mm] O]
3110.629.25 400 600 700 25 Stk 0,05

3110.629.250 400 600 700 250 Stk 0,05

3110.630.500 340 440 500 500 Stk 0,05

3110.635.0900 850 1250 900 40 Stk 0,15

3110.635.1850 850 1250 1850 40 Stk 0,15

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Verpackungen

Luftpolsterbeutel

()
EM;ack

Ableitfahige Luftpolstertaschen -dreilagig-
@

o

Ableitfahige Luftpolstertaschen (ohne Aufdruck), dissipativ, rosa, aminefrei, aus ca.
35% PIR-Rezyklat, recyclebares Polyethylen.

Dreilagiger Folienaufbau, AuRenseite und Innenseite glatt, verschweiBbar,

Mit 50 mm Klappe

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 506 [=]isig =]
Artikel B [mm] L [mm] Stk/Karton [m] ¢4
3151.360 100 150 500

3151.361 130 200 250

3151.362 150 225 250

3151.363 200 250 250

3151.364 250 300 250

3151.365 300 400 250

kundenspezifische MaRe mit und ohne Klappe auf Anfrage lieferbar

HIGHSHIELD Luftpolstertaschen &

o Dreilagiger Folienaufbau

e AuRenseite - HIGHSHIELD Folie, glatt
Oberflachenwiderstand Rs = 1070 - 10" Ohm

¢ Innenseite - PERMASTAT®- Folie, glatt
Oberflachenwiderstand Rs = 100 - 10" Ohm

e Recyclebar

e ohne Aufdruck

o Elektrostatische Abschirmung < 15 nJ (Energy Test) @)
StandardgroRen mit 50 mm Klappe.

dpviink 608 [=] 33 =1
p &ﬁj
Artikel B [mm] L [mm] Stk/Karton =
3351.0406 100 150 500

3351.0508 130 200 250

3351.0609 150 225 250

3351.0810 200 250 250

3351.1012 250 300 250

Kundenspezifische MaRe mit und ohne Klappe auf Anfrage lieferbar

Luftpolsterfolien

Ableitfahige Luftpolsterfolie -dreilagig- % @

ER\Wa\a\a

A
Dreilagig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-

dpviink 502

Artikel B[mm] Rollenldnge [m]
3150.383 300 100
3150.383.P550 350 100*
3150.380 400 100
3150.381 600 100
3150.382 1200 100

Eﬂgack

Ableitfahige Luftpolsterfolie (ohne Auf-
druck), dissipativ, rosa, aminefrei, recy-
clebares Polyethylen.

Dreilagiger Folienaufbau, AuRenseite und
Innenseite glatt

1 (@&

m?/Rolle [=] 4
30

120

- * Art. 3150.383.P550 ist alle 550 mm perforiert -

Ableitfahige Luftpolsterfolie -zweilagig- % &

SAAAAT

Zweilagig

Eﬂgack

Ableitfahige Luftpolsterfolie (ohne Auf-
druck), dissipativ, rosa, aminefrei, recy-
clebares Polyethylen.

Zweilagiger Aufbau, Innenseite glatt

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

dpviink 14292

Artikel B[mm] Rollenldnge [m]
3150.2L.300 300 100
3150.2L.400 400 100
3150.2L.600 600 100
3150.2L.1200 1200 100

m?/Rolle
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Ableitfihige Zwischenlagen -dreischichtig- &

EM:ack

Ableitfahige Zwischenlagen (ohne
Aufdruck)

dissipativ

rosa

recyclebar

Dreilagiger Folienaufbau
verschweiRbar

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1(&)
dpviink 17472

Artikel B [mm] L [mm]
3152.350.250 250 350
3152.550.350 350 550
Leitfahige Luftpolsterfolie -dreilagig- &

R\

Dreilagig

Leitfahige Luftpolsterfolie (ohne Aufdruck)

o Permanent volumenleitfahige Copolymerfolie

e Dreischichtig, Auen- und Innenseite glatt

® Recyclebar

o Verschweillbar

o Farbe: schwarz

® In 2 Qualitaten erhaltlich: Folienstérke 100 my und 160 my

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Q100 Ausfiihrung: Folienstarke 100 my (Standard)

Noppenhthe = 4 mm / Noppendurchmesser = 10 mm

dpviink 532 %ﬂlﬂ
Artikel B[mm] Rollenldnge [m] Stéarke [mm] m?/Rolle =
3250.370-Q100 300 100 0,1 30
3250.371-Q100 400 100 0,1 40
3250.372-0100 600 100 0,1 60
3250.373-0100 1200 100 0,1 120

Q160 Ausfiihrung: Folienstarke 160 my

Noppenhohe = 4 mm / Noppendurchmesser = 10 mm

dpviink 17780 OO0
Artikel B [mm] Rollenldnge [m] Starke [mm] m%/Rolle E|
3250.370-Q160 300 100 0,16 30
3250.371-Q160 400 100 0,16 40
3250.372-Q160 600 100 0,16 60
3250.373-Q160 1200 100 0,16 120
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Leitfahige Luftpolster-Zwischenlagen -dreilagig- (Z2)

e Permanent volumenleitfahige Copo-
lymerfolie

o Dreischichtig

e AuBen- und Innenseite glatt

® Recyclebar

® Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1(Z)

dpviink 17475 [=] g [=]
Artikel B [mm] L [mm] Starke [mm] E'|
3252.0100.350x250 250 350 0.1

3252.0100.550x350 350 550 0.1

3252.0160.350x250 250 350 0,16

3252.0160.550x350 350 550 0.16

- Zuschnitte auf Anfrage -

HIGHSHIELD Luftpolsterfolie &

\’m Dreilagiger Folienaufbau,
NSCNSCONACNAC abschirmend
A

Dreilagig

AuBenseite - HIGHSHIELD Folie, glatt
Oberflachenwiderstand Rs= 10 - 10" Ohm
Innenseite - PERMASTAT®- Folie, glatt
Oberflachenwiderstand Rs= 10 - 10" Ohm
e Verschweilbar

e Recyclebar

e ohne Aufdruck

o Elektrostatische Abschirmung < 15 nJ (Energy Test) (&
dpviink 603

Artikel B[mm] Rollenldnge [m] m%/Rolle =]
3350.392 300 100 30
3350.393 400 100 40
3350.394 600 100 60
3350.395 1200 100 120

Sonderabmessungen, Versandtaschen, Zuschnitte, 2-schichtige
Luftpolsterfolie auf Anfrage

Verpackungen - Lager - Transport
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PE-Schaumfolie

PE-Schaumfolie, antistatisch (2

Wasserundurchldssige antistatische PE-
Schaumfolie, geeignet als Abdeckung,
Umhiillung, Trenn- und Zwischenlage,
optimale Polsterwirkung, leicht verarbeit-
bar, exakte Anpassung an Produkt,
schiitzt vor Zerkratzen und Verunreini-
gung durch Staub, recyclebar. Farbe: ro-
sa.

PE-D

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

dpviink 9504 q [=
Artikel B[mm] Rollenldnge [m] Starke [mm] m%Rolle [E47
4561.15.600 600 150 15 90

4561.15.1200 1200 150 15 180

- Weitere Starken, Perforation, Zuschnitte, Beutel und Hauben auf Anfrage

Stretchfolie

Stretchfolie &

aminefreies Polyolefin
permanent dissipativ
recyclebar

Farbe: rosa

e Kern-@: 76 mm

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 454 [=]isig =]
Artikel B [mm] Rollenlange [m] Starke [mm] O] ; 3
3170.0250 500 250 0,023

3170.0300 500 300 0,025

3170.1560 500 1560 0,025
Handabroller fiir Stretchfolie )

o Standard:
variabel einstellbar auf 420, 450 oder 500 mm Folien-
breite, geeignet fiir Folien mit einem inneren Kern-
durchmesser von 38, 50 und 76 mm

* Premium:
variabel einstellbar auf 300, 400, 420, 450 oder 500
mm Folienbreite, geeignet fiir Folien mit einem inneren
Kerndurchmesser von 38, 50 und 76 mm

o Stufenlos verstellbare Abrollbremskraft fiir optimales
Handling

o Gewicht: 1,7 kg

dpviink 17709 [=]yra[E]
Artikel Ausfiihrung (O
3170.HA-Standard  Einfach kugelgelagert

3170.HA-Premium  Mehrfach kugelgelagert

Trockenmittel / Feuchtigkeitsindikatoren

Das Trockenmittel zum Einlegen in Schutz- und Verpackungsbeutel bindet zuverldssig
Feuchtigkeit und ist deshalb in bestimmten Bereichen unverzichtbar. Es dient der
Langlebigkeit eines Produkts, da durch die Bindung der Feuchtigkeit Korrosionen
und unerwiinschte Oberflachenveranderungen vermieden werden.

Trockenmittel Tyvek® Kunststoffbeutel

Trockenmittel im antistatischen Tyvek® Beutel aus nattirlicher Tonerde mit einer hohen
Aufnahmefahigkeit bei einer relativen Feuchte von 40%

Entspricht der DIN 55473: staubdicht - fiir hochempfindliche Produkte

el

dpviink 15353 o0
Artikel Gewicht [g] B [mm] L [mm] VPE E|
3775TA2/1-0200 71 95 140 200

3775TA.1/10300 36 70 140 300

3775TA.1/2-0600 18 110 70 600

3775TA1/3-1000 12 70 95 1000
3775TA1/62000 6 40 95 2000
ESD-Trockenmittel Kunststoffbeutel (2

ESD-Trockenmittel bieten dank der besonders hohen Aufnahmefahigkeit bei hoheren
relativen Feuchten (iber 50% RH) verlasslichen Schutz in kleinsten Verpackungen

Entspricht der DIN 55473: staubdicht - fiir hochempfindliche Produkte
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

—
dpviink 22932 OO0
Artikel Gewicht [g] B [mm] L [mm] VPE [=]
3775VA-ESD.1/1-400 36 70 140 400
3775VA-ESD.1/3-800 12 70 100 800
3775VA-ESD.2/1-240 72 70 150 240
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Feuchtigkeitsindikatoren EPApack® Cobalt-free @

ELEKTRONIK

Kobaltfreie Feuchtigkeitsindikatoren zeigen in Verbindung mit Trockenmittel den
Feuchtigkeitsgrad innerhalb der Verpackung an

¢ Kobaltfrei

® In einer Metalldose

o Je 25 Stiick in Beutel verpackt

e Sprache EN

Entspricht IPC/JEDEC J-STD-033

dpviink 25069 [=]isig =]
Artikel Messbereich (relative Feuchte) B[mm] L[mm] VPE [m]g:
D-3925.0560.CF 5%, 10%, 60% 50 80 125 Stk
D-3925.1060.CF  10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 38 110 200 Stk

ELE!YR;NIK

Feuchtigkeitsindikatoren zeigen in Verbindung mit Trockenmittel den Feuchtigkeitsgrad
innerhalb der Verpackung an

 In einer Metalldose

o Je 25 Stiick in Beutel verpackt

e Sprache EN

Entspricht IPC/JEDEC J-STD-033

Feuchtigkeitsindikatoren EPApack®

dpviink 24706 o0
Artikel Messbereich (relative Feuchte) B[mm] L[mm] VPE [m]
D-3910.0515 5%, 10%, 15% 38 65 125 Stk
D-3910.0560 5%, 10%, 60% 50 80 125 Stk
D-3910.1040 10%, 20%, 30%, 40% 38 80 100 Stk
D-3910.1060 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 38 110 200 Stk
D-3910.3050 30%, 40%, 50% 38 65 125 Stk
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ESD-Verpackungen

Folienschweifigerate / Vakuumiergerate

Vakuumverpackungsgerat

Nutzen Sie die Vorteile der Vakuumiergerate mit Riickbegasungseinrichtung. Da
keine komplette Kammer begast und geleert werden muss, ist der Vorgang mit gerin-
gerem Gasverbrauch schneller abgeschlossen.

Schneller Vorgang

Weniger Gasverbrauch

Keine Begrenzung der Beutellange
hochwertiges Edelstahlgehause
Kompaktes Tischgerat

Typ VS450M-D / VS450E-D
Funktionen:

Doppelschweifung (oben und unten)
Vakuumpumpe

Riickbegasungseinrichtung zeitgesteuert
Sensor- oder zeitgesteuerte Vakuumerzeugung
Digitale LCD-Vakuumanzeige

5 Programme speicherbar

Typ VSB00E-D

Technische Daten:

Gerat VS450M-D | VS450E-D VS600E-D VS800E-D
Gewicht 28 kg 30 kg 32kg 39kg
Abmessunaen 660 x 380 x 660 x 380 x 700 x 460 x 735 x 846 x
98 250 mm 250 mm 260 mm 276 mm
SchweiBbalken- | yeo i |450mm  |[600mm  [800mm
lange
Schweilkufen- 10 mm 10 mm 10 mm 5mm
breite
max. Beutelbreite| 400 mm 400 mm 590 mm 790 mm
Vakuumoumpe | Vakuumoumpe Ejektor Ejektor Ejektor
pump pump Vakuumpumpe| Vakuumpumpe| Vakuumpumpe
Luftdruck Bewegung ca. 6,5 bar ca. 6,5 bar ca. 6,5 bar
motorisch

dpviink 21666 Op10]
Artikel Ausfilhrung =
3420.450.M Vakuumverpackungsmaschine Typ VS450M-D

mit Vakuumpumpe (Ejektor Vakuumpumpe optional)
3420.450.E Vakuumverpackungsmaschine Typ VS450E-D

mit Ejektor Vakuumpumpe
3420.600.E Vakuumverpackungsmaschine Typ VS600E-D

mit Ejektor Vakuumpumpe
3420.800.E Vakuumverpackungsmaschine Typ VS800E-D

mit Ejektor Vakuumpumpe

Verpackungen - Lager - Transport
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(£a) ESD-Verpackungen

@ Optional

o Perfect-Steuerung
Die ESD-Tischgerdte VACUBOY und PLUSVAC 20 sind ideal zum sicheren Vaku- * Begasungseinrichtung
umverpacken von hochempfindlichen und sensiblen Elektronik-Bauteilen. Kompakte o Trennschweilen
Tisch-Kammergeréte ermdglichen einen zuverlassigen Vakuumiervorgang ohne groRen Druckluftunterstiitzes SchweiRen

Aufbau. Hochleistungs-Vakuumpumpen sorgen in Verbindung mit der Comfort- Abschaltbare SchweiRbacken

Vakuumverpackungsmaschine - Tischgerate

Steuerung fiir eine schnelle Verarbeitung.

VACUBOY ESD

Verpackungen - Lager - Transport

Made in Germany

Hochwertiges Edelstahlgehduse
Kammergerat

Hochleistungsvakuumpumpe
Vakuum-Stop-Taste

Elektronische Comfort-Steuerung
Einlegeplatten zur Hohenverstellung
Gewdlbter Plexiglasdeckel

Mit groRer LED-Anzeige, auch aus der Ferne
ablesbar

SchweiBbacken optional hinten mit

2. SchweiBleiste

optional hinten mit
2. SchweiBleiste

Pumpe 10 cbm/h 21 cbm/h
Stromanschluss 230V /1 Ph+N+PE/50 Hz | 400V /3 Ph+N+PE/50 Hz
Leistung 0,7 kw 1,1 kW

Max. Beutel 350 x 400 mm 400 x 500 mm
AuBenmalle Bx TxH| 50, 500y 360 mm | 480 x 655 x 385 mm
Deckel geschlossen

Hohe

Deckel gedffnet 760 mm 920 mm

Gewicht 44 kg 62 kg

286

Zusatzliche SchweiBleisten
GroRere Vakuumpumpe

Perfect-Steuerung

Sensorgesteuerte Elektronik sorgt fiir gleichbleibendes Vakuum. Vakuum und

Schweilzeiten sind einstellbar. Bis zu 10 Anwenderprogramme mdglich

dpvink 22104

Artikel Ausfiihrung

3430.100 VACUBOY ESD Vakuumverpackungsmaschine
Tischgerat mit Comfort-Steuerung
KammergroRe 360 x 380 x 140 mm
SchweiBlange 350 mm

Optionen
3430.150  Programmsteuerung Perfect
gleichbleibendes Vakuum fiir VACUBOY

3430.151  Begasungseinrichtung

fir VACUBOY

3430.152  TrennschweiBen
Trennen/Schweien mit einer Zeiteinstellung fiir VACUBOY

3430.153  Verstarkter Trafo
fiir VACUBOY

Vakuumverpackungsmaschine - Tischgerat

PLUSVAC 20
dpviink 22148

Artikel Ausfiihrung

3430.201  PLUSVAC 20 ESD Vakuumverpackungsmaschine 400 Volt
Tischgerat mit Comfort-Steuerung
KammergroRe 430 x 505 x 175 mm

SchweiBlange 405 mm
PLUSVAC 20 ESD
. Optionen
* ESD Ausfuhrunq & 3430.250  Programmsteuerung Perfect
o Edelstahlgehause gleichbleibendes Vakuum fiir PLUSVAC 20
o ableitfahige FiiRe o
o ableitfahige Einlegeplatten 3430.251 Ejergpetsuusr{/gAsglzl})nchtung
o ableitfahiger Deckel
3430.252  TrennschweilRen
) Trennen/SchweiRen mit einer Zeiteinstellung fiir PLUSVAC 20
Technische Daten
3430253 Verstérkter Trafo
Modell VACUBOY ESD PLUSVAC 20 ESD fiir PLUSVAC 20
KammergroRe 3430.254  Druckluft
BxLxH 360 x 380 x 140 mm 430 x 505 x 175 mm g[rluckluftuntersti]tztes SchweiRen fiir starkere Beutel fiir PLUSVAC
. 1x 405 mm
Schweilldnge 350 mm 2. SchweiBleiste optional 3430.255 2. SchweiBleiste
fiir PLUSVAC 20
vorne vorne Schweilbacke hinten

EEE
5 D
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ESD-Verpackungen

@ Optional

e Perfect-Steuerung
Die ESD-Standgerdte PLUSVAC 21 und PLUSVAC 24 sind ideal zum sicheren * Begasungseinrichtung
Vakuumverpacken von hochempfindlichen und sensiblen Elektronik-Bauteilen. Mit o TrennschweiRen
ESD Folienbeuteln, z.B. DPV-1000, gehen Sie beim ESD-Schutz auf Nummer sicher. Druckluftunterstiitzes SchweiRen
Robuste und kompakte Standgerate sind geeignet fiir jeden Anwendungsfall. Hoch- Abschaltbare SchweiRbacken
leistungs-Vakuumpumpen sorgen in Verbindung mit der Comfort-Steuerung fiir Zusétzliche SchweiRleisten

eine schnelle Verarbeitung. GroRere Vakuumpumpe

Vakuumverpackungsmaschine - Standgerate

Perfect-Steuerung

Sensorgesteuerte Elektronik sorgt fiir gleichbleibendes Vakuum. Vakuum- und
Schweilzeiten sind einstellbar. Bis zu 10 Anwenderprogramme mdglich

dpviink 22106 [=]yra[=]
Artikel  Ausfiihrung s

3430.300 PLUSVAC 21 ESD Vakuumverpackungsmaschine
Standgerat mit Comfort-Steuerung
KammergroRe 430 x 505 x 175 mm
SchweiBlange 405 mm

Optionen

3430.350 Programmsteuerung Perfect PLUSVAC 21
gleichbleibendes Vakuum fiir PLUSVAC 21

PLUSVAC 21 ESD 3430.351  Begasungseinrichtung
fiir PLUSVAC 21

3430.352  TrennschweiBen PLUSVAC 21
Trennen/Schweien mit einer Zeiteinstellung fiir PLUSVAC 21

Verpackungen - Lager - Transport

3430.353  Verstarkter Trafo PLUSVAC 21
Made in Germany fiir PLUSVAC 21
Kammergerat

Hochwertiges Edelstahlgehause
Hochleistungsvakuumpumpe
Vakuum-Stop-Taste

Elektronische Comfort-Steuerung
Einlegeplatten zur Hohenverstellung
Gewdlbter Plexiglasdeckel

Mit groRer LED-Anzeige, auch aus der Ferne
ablesbar

3430.354  Druckluft PLUSVAC 21
Druckluftunterstiitztes SchweiRen fiir starkere Beutel fiir PLUSVAC
21

3430.355 2. SchweiBleiste
fiir PLUSVAC 21
Nicht in Verbindung mit Begasung mdglich
SchweiBbacke hinten

3430.356 40 cbm/h Pumpe
fiir PLUSVAC 21

3430.357 60 cbm/h Pumpe
fiir PLUSVAC 21

PLUSVAC 24 ESD

e ESD Ausfiihrung 2

o Edelstahlgehéduse
o ableitfahige FiiRe PLUSVAC 24

o ableitfahige Einlegeplatten dpviink 22160 O
o ableitfahiger Deckel Artikel Ausfiibrung =

3430.400 PLUSVAC 24 ESD Vakuumverpackungsmaschine
Standgerat mit Comfort-Steuerung
KammergroRe 640 x 480 x 200 mm

Vakuumverpackungsmaschine - Standgerat

Technische Daten

Modell PLUSVAC 21 ESD PLUSVAC 24 ESD Schweillange 2 x 455 mm
gamLme}:-q“’“e 430 x505x 175 mm 640 x 480 x 200 mm Optionen
XLX 3430.450  Programmsteuerung Perfect
- 1 x 405 mm gleichbleibendes Vakuum fiir PLUSVAC 24
Schweilldnge 2. SchweiBlei ional 2 x 455 mm
- schweilleiste optiona 3430.451  Begasungseinrichtung
vorne fiir PLUSVAC 24

SchweiRbacken optional hinten mit rechts und links

3430.452  Trennschweien
2. SchweiBleiste

Trennen/SchweiRen mit einer Zeiteinstellung fiir PLUSVAC 24

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

Pumpe 21(40/60) cbm/h 40 (60) cbm/h 3430454 Druckluft PLUSVAC 24
Stromanschluss 400V / 3 Ph+N+PE/50 Hz | 400V / 3 Ph+N+PE/50 Hz Druckluftunterstiitztes Schweien fiir starkere Beutel fiir PLUSVAC
Leistung 1,1(1,5/71,9) kW 15(1,5/1,9) kW %
Max. Beutel 400 x 500 mm 450 x 600 mm 3430.457 60 cbm/h Pumpe
AuRenmaRe Bx Tx H flir PLUSVAC 24
480 x 655 x 975 mm 710 x 665 x 1.010 mm
Deckel geschlossen
Héhe
Deckel gedffnet 1550 mm 1500 mm
Gewicht 65(95/97) kg 115(115/117) kg
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(4a) ESD-Verpackungen

Verpackungen - Lager - Transport
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Versandschachteln ESD

CORTRONIC Versandschachteln
standard

Hanskos & (2)

CORTRONIC Versandschachteln standard, mit hoher Abschirmeigenschaft, Farbe:
blau, mit ESD-Warnaufdruck, langanhaltende Farbbestandigkeit

o Innen/AuBendecke: Rs= 107 - 108 Ohm (&)

o Elektrostatische Abschirmung 10 nJ (Energy Bag Test)

Passende Schaumstoff-Einlagen siehe dpv/ink 641

dpv/ink 626 [=]isig =]

Artikel Abmessung innen LxBxH [mm]  Schaumstoff [=]
COR-01.TVS  40x40x 15 PU-Steckschaum /
Noppenschaum EL schwarz

PU-Steckschaum /
Noppenschaum EL schwarz

COR-02TVS ~ 62x62x 25

COR-05TVS 100 x 55 x 25
COR-10.TVS 183 x 127 x 38
COR-15TVS 178 x 127 x 64
COR-20.TVS ~ 190 x 135 x 40
COR-30.TVS ~ 250x 191x 38
COR-40.TVS ~ 250 x 191 x 64
COR-45TVS ~ 250x 191x 110
COR-50.TVS 267 x 216 x 64
COR-55.TVS 300 x 300 x 100
COR-56.TVS 340 x 300 x 100
COR-57.TVS 380 x 280 x 60
COR-58.TVS 380 x 250 x 120
COR-60.TVS 420 x 220 x 40
COR-65.TVS 420 x 220 x 65
COR-70.TVS 480 x 350 x 64

Versandschachteln -kundenspezifisch- auf Anfrage

Hanskos & (2)

Fixierleisten, dissipativ, konfektioniert in passen-
der TVS

Einsatze fir Versandschachteln

dpviink 13188 OF:0)]
Artikel L [mm] B [mm] Starke [mm] [=]
COR-10.FL 127 20 20

COR-30.FL 191 20 20

PU-Schaumstoff fiir Versandschachteln (2

Eﬂﬁack

PU-Schaumstoff, elektrostatisch dissipativ, offenzellig, weiche Ausfiihrung.
Farbe: rosa

Geeignet als:
- Einsatz fiir Versandschachteln.
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

In den Ausfiihrungen Noppenschaum Profil 1:1 oder Glattschaum lieferbar.

dpviink 641 [=] ; [=
5

Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] Ausfiihrung =
4920.1.10 100 55 10 Noppenprofil 1:1
4903.0.15 178 127 15 glatt
4903.1.15 178 127 15 Noppenprofil 1:1
4903.1.20 178 127 20 Noppenprofil 1:1
4903.0.20 178 127 20 glatt
4921.1.20 190 135 20 Noppenprofil 1:1
4904.1.20 250 191 20 Noppenprofil 1:1
4904.0.15 250 191 15 glatt
4904.0.20 250 191 20 glatt
4906.0.20 267 216 20 glatt
4906.1.30 267 216 30 Noppenprofil 1:1
4922.1.20 300 300 20 Noppenprofil 1:1
4914.1.20 330 180 20 Noppenprofil 1:1
4923.1.20 380 280 20 Noppenprofil 1:1
4915.1.20 380 320 20 Noppenprofil 1:1
4916.1.20 393 300 20 Noppenprofil 1:1
4911.0.20 400 300 20 glatt
4911.1.30 400 300 30 Noppenprofil 1:1
4910.0.15 420 220 15 glatt
4910.1.20 420 220 20 Noppenprofil 1:1
4918.1.20 490 460 20 Noppenprofil 1:1
4935.1.20 550 350 20 Noppenprofil 1:1
4935.1.20.SK 550 350 20 Noppenprofil 1:1,

selbstklebend
Sonderdicken/-zuschnitte, Stanzteile, Platten- und Rollenware auf Anfrage

PU-Rasterschaum fiir Versandschachteln (2

-
"’

_
- e ™

Rasterschaum, dissipativ, Rasterstanzung 15/15 mm

dpviink 15724 [Elasig(E]
Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] O]
4903.0.20.R15 178 127 20

4904.0.20.R15 250 191 20

Sonderdicken/-zuschnitte, Platten auf Anfrage
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CORTRONIC Flatpac-Einsatz fiir
Versandschachteln nans cors @ (2

CORTRONIC Flatpac Einsétze fiir Versand-
schachteln standard
Farbe: blau mit Stretchfolie, dissipativ

transparent (&

o keine Schaumstoffeinlagen erforderlich
dpviink 5933 O=410]

Artikel Abmessungen innen LxBxH [mm] [=]
CORTRONIC Flatpac-Einsatz fiir Versandschachteln
183x127x 38

178 x 127 x 64

190 x 135 x 40

250x191x 38

250 x 191 x 64

250x191x 110

267 x 216 x 64

300 x 300 x 100

380 x 280 x 60

COR-10.DFP
COR-15.DFP
COR-20.DFP
COR-30.DFP
COR-40.DFP
COR-45.DFP
COR-50.DFP
COR-55.DFP
COR-57.DFP

CORTRONIC Versandschachteln

Cor-Pack nessscin 8

CORTRONIC Versandschachteln Cor-Pack
mit hoher Abschirmeigenschaft

Farbe: blau, mit ESD-Warnaufdruck, langan-
haltende Farbbestandigkeit

inkl. 20 mm Profilschaum rosa/dissipativ

e Innen/AuBendecke: Rs = 107- 108 Ohm (&)
o Elektrostatische Abschirmung 10 nJ (Energy Bag Test)

dpvlink 5780 [=] 4] =

Artikel Abmessung Innen LxBxH [mm] [=]at®
CORTRONIC Versandschachteln Cor-Pack

COR-05TCP 150 x 115 x 40

COR-10.TCP 220 x 140 x 50

COR-20.TCP 280 x 140 x 100

Versandschachteln -kundenspezifisch- auf Anfrage

Alle Versandschachteln auch fertig aufgestelit und mit eingelegtem
Schaumstoff lieferbar

CORTRONIC Versandschachteln

KORRVU Hanskos & (2)

CORTRONIC Versandschachteln KORRVU, mit hoher
Abschirmeigenschaft, Farbe: blau, mit ESD-Warnauf-
druck, langanhaltende Farbbestandigkeit

Mit einer permanent leitfahigen Fixierfolie auf
PU-Basis entsteht so eine Verpackungsldsung, die
ganzlich auf Schaumstoffeinlagen verzichtet.

Vorteile:

o Einprodukt-Verpackung

® vollstandig recyclebar

o Verringerung der Lager- und Transportkosten aufgrund der nicht mehr benétigten
Schaumstoffeinlagen

e langfristige Sicherheit der eingesetzten ESD-Komponenten

o Innen/AuBendecke: Rs =107 - 108 Ohm &

o Elektrostatische Abschirmung 10 nJ (Energy Bag Test)

dpv/ink 5800

Of=0]
it
[=],

Artikel Abmessung innen LxBxH [mm]
CORTRONIC Versandschachteln KORRVU
COR-20.KC  125x 107 x 25
COR-30.KC  160x 127 x 34
COR-40.KC ~ 235x 175x45
COR-50.KC  282x228x70

Versandschachteln -kundenspezifisch- auf Anfrage

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Verpackungen

CORTRONIC Versandschachtel

E-Prom Hans kos D (2

CORTRONIC Versandschachteln E-Prom, mit elektrisch leitfahigem Steckschaum (6
mm PE oder PU) oder Noppenschaum (10 mm) Farbe: blau, mit ESD-Warnaufdruck

dpviink 13309 [=]sid (]

Abmessung Innen =
Artikel [mm] LxBxH Schaumstoff

CORTRONIC Versandschachtel E-Prom

COR-05.TEP 95x30x15 ohne Schaumstoff
COR-05.TEP.NO 95x30x 15 Noppenschaum

COR-05.TEP.PE 95x30x 15 PE-Steckschaum
COR-05.TEPPE+NO  95x30x 15 PE-Steckschaum / Noppenschaum
COR-10.TEP 100x60x 15 ohne Schaumstoff
COR-10.TEP.NO 100 x 60 x 15 Noppenschaum

COR-10.TEP.PE 100 x 60 x 15 PE-Steckschaum
COR-10.TEP.PE+NO 100 x 60 x 15 PE-Steckschaum / Noppenschaum
COR-15.TEP 100 x 60 x 30 ohne Schaumstoff
COR-15.TEP.NO 100 x 60 x 30 Noppenschaum

COR-15.TEP.PE 100 x 60 x 30 PE-Steckschaum
COR-15.TEP.PE+NO 100 x 60 x 30 PE-Steckschaum / Noppenschaum
COR-20.TEP 120x100x 15 ohne Schaumstoff
COR-20.TEP.NO 120x100x 15  Noppenschaum

COR-20.TEP.PE 120x100x 15 PE-Steckschaum
COR-20.TEP.PE+NO 120x 100 x 15 PE-Steckschaum/Noppenschaum
COR-30.TEP 155x 70 x 25 ohne Schaumstoff
COR-30.TEP.NO 155x 70 x 25 Noppenschaum

COR-30.TEP.PE 155x70x 25 PE-Steckschaum
COR-30.TEP.PE+NO 155x 70 x 25 PE-Steckschaum / Noppenschaum

CORTRONIC American Box TAB Hans kos D (2

CORTRONIC American Box TAB aus Wellpappe, innen und auBen elektrostatisch
ableitfahig beschichtet und versiegelt, auBen mit wasserabweisender und kratzfes-
ter Beschichtung, recyclebar. Mit hoher Abschirmeigenschaft, Farbe: schwarz, mit
ESD-Warnaufdruck

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 24275 OO0

Artikel Abmessung Aussen/Innen LxBxH [mm] E|
CORTRONIC American Box TAB

COR-15.TAB 389x278x67  362x251x60

COR-13.TAB 373x259x188 362 x251x 172

COR-30.TAB 562 x 370 x 188  551x 362 x 172

COR-35.TAB 562 x 370 x 236 551 x 362 x 220

Klebeband schwarz

dpvlink 24358 [EIyr=]
Artikel Ausfiihrung (O]
COR-10.KB Klebeband 50 mm x 66 m fir

Cortronic

Verpackungen - Lager - Transport
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(40 ESD-Verpackungen

SAFESHIELD Versandschachteln PU-Schaumstoff fiir Versandschachteln (2

Eﬂﬁack

B e

PU-Schaumstoff, elektrostatisch dissipativ, offenzellig, weiche Ausfiihrung.
Farbe: rosa

Geeignet als:

- Einsatz fiir Versandschachteln.

E_ SAFESHIELD Versandschachteln, mit hoher Abschirmeigenschaft, Farbe: blau, mit Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @
) ESD-Warnaufdruck.
% . In den Ausfiihrungen Noppenschaum Profil 1:1 oder Glattschaum lieferbar.
s e Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
. o Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ (EnergyTest) dpuiink 641 %ME'
= -
% Passende Schaumstoff-Einlagen siehe dpv/ink 641 Artikel Limm] B{mm] Stérke [mm] Ausfihrung = ﬁ
— dpviink 616 [Of-0] 4920.1.10 100 55 10 Noppenprofil 1:1
é = 4903.0.15 178 127 15 glatt
) Artikel Abmessung innen LxBxH [mm]  Schaumstoff [=] 4903.1.15 178 127 15 Noppenprofil 1:1
=y SAFESHIELD Versandschachteln 4903.1.20 178 127 2 Noppenprofil 1:1
2 5510902 95x30x 15 PE-Steckschaum / 6 mm 4903.0.20 178 127 2 glatt
O 5510.908  100x60x 15 PE-Steckschaum / 6 mm UL 10 135 2 Noppenprofil 1:1
o 5510909 120x100x 15 PE-Steckschaum / 6 mm 4904.1.20 250 191 2 Noppenprofil 1:1
— 5510.903 178 x 127 x 38 4904.0.15 250 191 15 glatt
)
> 5510903H 178127 x 64 ohne Schaumstoff 4904.020 250 191 2 glatt
5510907 200 140 x50 Profilschaum / 20 mm 4906.0.20 L A glatt
5510.904 250 x 191 x 38 4906.1.30 267 216 30 Noppenprofil 1:1
5510.905 250 x 191 x 64 4922.1.20 300 300 20 Noppenprofil 1:1
5510.912 250x 191 x 110 4914.1.20 330 180 20 Noppenprofil 1:1
5510.906 267 x 216 x 64 4923.1.20 380 280 20 Noppenprofil 1:1
5510.913 300 x 300 x 100 4915.1.20 380 320 20 Noppenprofil 1:1
5510.914 330 x 180 x 70 4916.1.20 393 300 20 Noppenprofil 1:1
5510.915 380 x 320 x 60 4911.0.20 400 300 20 glatt
5510.916 393 x 300 x 90 4911.1.30 400 300 30 Noppenprofil 1:1
5510.911 400 x 300 X 65 4910.0.15 420 220 15 glatt
5510.910 420 x 220 x 40 4910.1.20 420 220 20 Noppenprofil 1:1
5510.917 420 x 220 X 65 4918.1.20 490 460 20 Noppenprofil 1:1
5510.918 490 x 460 x 80 4935.1.20 550 350 20 Noppenprofil 1:1
. 4935.1.20.SK 550 350 20 Noppenprofil 1:1,
Versandschachteln -kundenspezifisch- auf Anfrage selbstklebend

Sonderdicken/-zuschnitte, Stanzteile, Platten- und Rollenware auf Anfrage

PU-Rasterschaum fiir Versandschachteln (2

-
"’

_
- e ™

Rasterschaum, dissipativ, Rasterstanzung 15/15 mm

dpviink 15724 [Elasig(E]
Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] O]
4903.0.20.R15 178 127 20

4904.0.20.R15 250 191 20

Sonderdicken/-zuschnitte, Platten auf Anfrage
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Kartonagebehalter ESD

CORTRONIC
Customer-Store-Container mit
AuBBenabmessung 389 x 278 mm

Hanskos & (2)

CORTRONIC Customer-Store-Container aus Wellpappe, innen und aulRen elektrosta-
tisch ableitfahig beschichtet und versiegelt, aulen mit wasserabweisender und
kratzfester Beschichtung, recyclebar. Mit hoher Abschirmeigenschaft, Farbe: schwarz,
mit ESD-Warnaufdruck

e Innen/AuBendecke: Rs = 107 - 108 Ohm (&
o Elektrostatische Abschirmung 10 nJ (Energy
Bag Test)

Auch ohne Deckel verwendbar.

dpviink 739 [=] g [=]
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material [Of:
CORTRONIC Customer-Store-Container mit AuBenabmessung 389
X278 mm
COR-03.CSC 389x278x67  362x251x60 Wellpappe
COR-05.CSC 389x278x 107 362 x251x 100 Wellpappe
COR-10.CSC 389x278x 146 362 x251x 139 Wellpappe
COR-15.CSC 389x278x227 362x251x220 Wellpappe
COR-16.CSC 389x278x307 362 x251x 300 Wellpappe
dpviink 25824 o0
Artikel Abmessung AuBen/Innen LxBxH [mm]  Material [=]
CORTRONIC Customer-Store-Container mit AuRenabmessung 578
x 389 mm
COR-17.CSC 578x389x67  551x362x60 Wellpappe
COR-19.CSC 578x389x 107 551x362x100 Wellpappe
COR-20.CSC 578x389x 146 551 x362x 139 Wellpappe
COR-30.CSC 578x389x179 551x362x172 Wellpappe
COR-35.CSC 578x389x227 551x362x220 Wellpappe
dpviink 25837 OF: 10
*
[
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material [m] ¢
CORTRONIC Customer-Store-Container mit AuBenabmessung 578
x 389 mm
COR-36.CSC 578 x389x 307 550 x 365 x 300 Wellpappe
COR-40.CSC 578x389x410 550 x 365 x 400 Wellpappe
CORTRONIC Deckel fiir
Hanskos & (2)

Customer-Store-Container
Deckel fiir Customer-Store-Container

Farbe: schwarz

dpviink 13304 F F[E]
Artikel Ausfilhrung =)

COR-03-15.CSC-D
COR-17-40.CSC-D

Deckel fiir Art. COR-03/05/10/15.CSC
Deckel fiir Art. COR-17/19/20/30/35/36/40.CSC
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Zwischenlagen fiir
Customer-Store-Container
Zwischenlagen aus Wellpappe, ableitfahig

Hans kos D (2

dpviink 5961 O =~100}
Artikel Ausfiihrung &
COR-05.DzW Zwischenlagen 357 x 246 mm

2 Ecken abgeschragt
COR-10.DZW Zwischenlagen 550 x 350 mm

2 Ecken abgeschragt
CSC Langssteg 360/ 549 mm Hans kors & ()

aus Vollpappe, ableitfahig, auRen mit wasserabweisender und
kratzfester Beschichtung, recyclebar

dpv/ink 10909 OO0
Artikel Ausfiihrung (O}
COR-03.CSCL CSC Langssteg fiir 03 - 15.CSC

360 x 60 mm (6 Schlitze), Raster 50 mm

COR-05.CSCL CSC Léngssteg fiir 03 - 15.CSC

360 x 100 mm (6 Schlitze), Raster 50 mm
COR-10.CSCL CSC Lingssteg fiir 03 - 15.CSC

360 x 139 mm (6 Schlitze), Raster 50 mm
COR-15.CSCL  CSC Langssteg fiir 03 - 15.CSC

360 x 220 mm (6 Schlitze), Raster 50 mm
COR-17.CSCL CSC Langssteg fiir 17 - 35.CSC

549 x 60 mm (11 Schlitze), Raster 50 mm
COR-17.CSCL20  CSC Langssteg fiir 17 - 35.CSC
549 x 60 mm (24 Schlitze), Raster 20 mm
CSC Langssteg fiir 19 - 35.CSC
549 x 100 mm (11 Schlitze), Raster 50 mm
COR-19.CSCL20  CSC Langssteg fiir 19 - 35.CSC
549 x 60 mm (24 Schlitze), Raster 20 mm
CSC Langssteg fiir 20 - 35.CSC
549 x 139 mm (11 Schlitze), Raster 50 mm
COR-20.CSCL20  CSC Langssteg fiir 20 - 35.CSC
549 x 139 mm (24 Schlitze), Raster 20 mm
CSC Langssteg fiir 30 - 35.CSC
549 x 172 mm (11 Schlitze), Raster 50 mm
COR-30.CSCL20  CSC Langssteg fiir 30 - 35.CSC
549 x 172 mm (24 Schlitze), Raster 20 mm
CSC Langssteg fiir 35 - 35.CSC
549 x 220 mm (11 Schlitze), Raster 50 mm
COR-35.CSCL20  CSC Langssteg fiir 35 - 35.CSC

549 x 220 mm (24 Schlitze), Raster 20 mm

COR-19.CSCL

COR-20.CSCL

COR-30.CSCL

COR-35.CSCL

CSC Kurzsteg 249 / 360 mm Hans kos D (2

20 aus Vollpappe, ableitfahig, auRen mit wasserabweisender und
‘[’T/ kratzfester Beschichtung, recyclebar
dpvlink 10890 (=14 =]
Artikel Ausfiihrung =
COR-03.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 03 - 15.CSC

249 x 60 mm (10 Schlitze)

COR-05.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 03 - 15.CSC
249 x 100 mm (10 Schlitze)
COR-10.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 03 - 15.CSC
249 x 139 mm (10 Schlitze)
COR-15.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 03 - 15.CSC
249 x 220 mm (10 Schlitze)
COR-17.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 17 - 35.CSC
360 x 60 mm (15 Schlitze)
COR-19.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 17 - 35.CSC
360 x 100 mm (15 Schlitze)
COR-20.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 17 - 35.CSC
360 x 139 mm (15 Schlitze)
COR-30.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 17 - 35.CSC
360 x 172 mm (15 Schlitze)
COR-35.CSCK  CSC Kurzsteg fiir 17 - 35.CSC

360 x 220 mm (15 Schlitze)
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CORSTAT CSC Einsitze "Box in Box" HanskoLs(® (Z)

fiir CORTRONIC Customer-Store-Container 17 und 19; aus Wellpappe, innen und
aulen elektrostatisch leitfahig beschichtet und versiegelt, auBen mit wasserabwei-
sender und kratzfester Beschichtung recyclebar, Farbe schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 10815 [=] 3 =]

Artikel Abmessung innen LxBxH [mm] IO
CORSTAT CSC Einsétze "Box in Box"

COR-17.CB1/4 256 x 162 x 56 4 Boxen/Container

COR-19.CB1/4 256 x 163 x 95 4 Boxen/Container

CORTRONIC Mutltibox

®

Hanskos & (2)

CORTRONIC Multibox aus Wellpappe, innen und auRen
elektrostatisch ableitfahig beschichtet und versiegelt, au-
RBen mit wasserabweisender und kratzfester Beschichtung,
recyclebar.

Mit hoher Abschirmeigenschaft,

Farbe: schwarz, mit ESD-Warnaufdruck

o Innen/AuBendecke: Rs = 107- 109 Ohm (£
o Elektrostatische Abschirmung 3,4 nJ (EnergyTest)

dpviink 7096 [=] 7 =1

Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm] [OF,
CORTRONIC Multibox

COR-10.MB 591x391x 114 565 x 365 x 109

COR-20.MB 591x391x214 565 x 365 x 209

Deckel fiir CORTRONIC Multibox Hans koL & ()
Stiilpdeckel fiir Multibox-Behalter

dpviink 11088 ?Iril [=]
Artikel Ausfiihrung [=]

COR-10.30.MBSD  Stiilpdeckel fiir Art. COR-10/20.MB

Kurzsteg fiir Multibox 10 - 20-MB  Hans ko (Z)

50 Kurzsteg ca. 352 x 100/200mm (7 Schlit-
,,/i/ ze); auen mit wasserabweisender und
i kratzfester Beschichtung

dpviink 10910 OO0
Artikel Ausfilhrung Ok
COR-100.MBK ca. 352 x 100mm (7 Schlitze)

COR-200.MBK ca. 352 x 200mm (7 Schlitze)

Lingssteg fiir Multibox 10 - 20-MB  Hans ko (Z2)

Langssteg ca. 552 x 100/200 mm
b (22 Schlitze); auBen mit wasserabweisen-
j,‘/ der und kratzfester Beschichtung.

20

dpviink 10917 Ok |0}
Artikel Ausfiihrung O]
COR-100.MBL ca. 552 x 100 mm (22 Schlitze)

COR-200.MBL ca. 552 x 200 mm (22 Schlitze)

CORSTAT Reel-Box Hans kos D (2

aus Wellpappe, innen und auBen elektrostatisch leitfahig beschichtet und versiegelt,
aullen mit wasserabweisender und kratzfester Beschichtung, recyclebar, Farbe
schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 745 oL
X
Artikel Ausfiihrung =
COR-10.CRB CORSTAT Reel-Box 180
380 x 180 x 100 mm, fiir 16 Spulen max. @ 180 mm
COR-30.CRB CORSTAT Reel-Box 380

355 x 286 x 220 mm, fiir 5 Spulen max. @ 380 mm
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CORTRONIC Stegcontainer Hans koLs @ (2

-

CORTRONIC Stegcontainer inklusive Deckel aus Wellpappe, innen und aufen elek-
trostatisch ableitfahig beschichtet und versiegelt, auBen mit wasserabweisender
und kratzfester Beschichtung, recyclebar. Mit hoher Abschirmeigenschaft, Farbe:
schwarz, mit ESD-Warnaufdruck

e Innen/AuBendecke: Rs = 107- 108 Ohm (&)
o Elektrostatische Abschirmung 10 nJ (EnergyTest)

Durch die Entnahme von Kurz- oder Langsstegen bietet sich die Mdglichkeit, die
FachgrdRen zu verandern. Aus der Grundvariante lassen sich dadurch die Varianten
A, B oder C herstellen.

. InnenmaRle FachgrofRen - Kurz- Langs-

Artikel LxBxH mm LxBxH mm Facher stege | stege
130x24x195 12 1 5

COR-10.TSC | 270x168x195 265x27x195 [A] | 6 X 5
109x18x84 60 19 4

COR-15TSC | 372x388x84 165x18x84 [A] |40 19 3
110x30x175 30 4 9

COR-20.TSC | 386x386x176 | 168x30x175 [A] | 20 3 9
340x30x175[B] | 10 2 9
168x35x350 18 8 3

COR-30.TSC | 386x386x358 340x35x350 [A] | 9 8 2
178x18x280 22 3 10

COR-40.TSC | 424x272x281 365x18x280 [A] | 11 2 10
117x22x280 30 16 3

COR-41.TSC | 424x272x281 238x22x280 [A] | 15 16 ?
178x45x166 20 9 3

COR-45.TSC | 493x390x166 360x45x166 [A] | 10 9 2
123x24x150 |44 2 10
165x24x150 [A] | 33 10

COR-48.TSC | 563x355x150 250x24x150 [B] | 22 3 10
515x24x150 [C] | 11 2 10
123x24x325 |44 2 10
165x24x325 [A] | 33 10

COR-50.TSC | 562x355x329 250x24x325 [B] | 22 3 10
515x24x325 [C] | 1 2 10

Einzelteile (Behalter, Deckel, Stege) auf Anfrage
dpviink 51817 [=] 7 (=1
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm] [E]FE
CORTRONIC Stegcontainer

COR-10.TSC 297x181x204 270 x 169 x 195

COR-15.TSC 400x400x 100 372 x 388 x 84

COR-20.TSC 415x405x 190 386 x 386 x 176

COR-30.TSC 415x405x 365 386 x 386 x 358

COR-40.TSC 450x290x290 424 x 272 x 281

COR-41TSC 450x290x290 424 x 272 x 281

COR-45TSC 510x410x 175 493 x 390 x 166

COR-48.TSC 595x 380 x 160 562 x 355 x 150

COR-50.TSC 595x 380 x 335 562 x 355 x 329
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CORSTAT Tray Hans kos D (2

-

aus Wellpappe, innen und auBen elektrostatisch leitfahig beschichtet und versiegelt,
aulBen mit wasserabweisender und kratzfester Beschichtung recyclebar,
mit Stapelnasenverstdrkung, Farbe schwarz.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN61340-5-1 @)
Ausfiihrungen:
¢ CTR = ohne Schaumstoff
e CTR.as = mit Schaumstoffeinlage ableitfahig, rosa
e CTR.el

= mit Schaumstoffeinlage leitfahig, schwarz

e CTR-EE = ohne Einlage, extra stabile Ausfiihrung, hohe Abschrimeigenschaften

CORSTAT-Trays passend in Eurobehalter 400 x 300 mm bzw. 600 x 400 mm und Cu-
stomer-Store-Container

dpviink 709 [=]asid (5]
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Ausfiihrung [E]
CORSTAT Tray
COR-05.CTR 351x246x31  297x230x28 ohne Schaumstoff
COR-05.CTR.as  351x246x31  297x230x 28 mit ableitfahiger
Schaumstoffeinlage, rosa
COR-05.CTR.el ~ 351x246x31  297x230x 28 mit leitfahiger
Schaumstoffeinlage, schwarz
COR-06.CTR 351x246x60 297 x 230 x 55 ohne Schaumstoff
COR-06.CTR.as  351x246x60 297 x 230 x 55 mit ableitfahiger
Schaumstoffeinlage, rosa
COR-06.CTR.el ~ 351x246x60 297 x 230 x 55 mit leitfahiger
Schaumstoffeinlage, schwarz
COR-20.CTR 550x 346x31  499x330x28 ohne Schaumstoff
COR-20.CTR.as  550x346x31  499x330x 28 mit ableitfahiger
Schaumstoffeinlage, rosa
COR-20.CTR.el ~ 550x346x31  499x330x28 mit leitfahiger
Schaumstoffeinlage, schwarz
COR-20.CTR-EE  550x346x33  499x330x 28 stabile Ausfiihrung, ohne
Schaumstoffeinlage
COR-25.CTR 550 x 346 x43 499 x 330 x 40 ohne Schaumstoff
COR-25.CTR.as  550x346x43  499x 330 x40 mit ableitfahiger
Schaumstoffeinlage, rosa
COR-25.CTR.el ~ 550x346x43  499x330x40 mit leitfahiger
Schaumstoffeinlage, schwarz
COR-25.CTR-EE  550x346x43  499x 330 x 40 stabile Ausfiihrung, ohne
Schaumstoffeinlage
COR-30.CTR 550x 346x73  499x330x70 ohne Schaumstoff
COR-30.CTR.as  550x346x73  499x330x 70 mit ableitfahiger
Schaumstoffeinlage, rosa
COR-30.CTR.el  550x346x73  499x330x70 mit leitfahiger
Schaumstoffeinlage, schwarz
COR-30.CTR-EE  550x346x73  499x330x 70 stabile Ausfiihrung, ohne

Schaumstoffeinlage

CORSTAT Tube-Box Hans kos D (2

aus Wellpappe,

innen und aulen elektrostatisch leitfahig
beschichtet und versiegelt, auen mit wasser-
abweisender und kratzfester Beschichtung,
recyclebar, Farbe schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (£

dpviink 750 [=] 5 [=]
=]
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm] |'E|
CORSTAT Tube-Box
COR-05.CTB 610x113x51 600 x 95 x 45
COR-10.CTB 600x 113x 101 590 x 95 x 95

+++ Mindestbestellmenge 10 Stiick +++
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ESD-Verpackungen

CORSTAT Lagerbox, offen Hans koLs @ (2

aus Wellpappe, innen und auBen elektrostatisch leitfahig beschichtet und versiegelt,
auBen mit wasserabweisender und kratzfester Beschichtung
recyclebar, Farbe schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

dpviink 755 [=] 33 =1
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material [m] 3%
CORSTAT Lagerbox, offen

COR-05.CLBO 202x70x70 180 x 62 x 65 Wellpappe

COR-10.CLBO 305x159x 115 285x150x 110 Wellpappe

COR-15.CLBO 313x116x127  292x109x 122 Wellpappe

COR-20.CLBO 600 x 73 x 66 580 x 65 x 65 Wellpappe

COR-30.CLBO 611x117x 127 592x 109 x 122 Wellpappe

COR-40.CLBO 611x161x75  592x153x70 Wellpappe

COR-45.CLBO 609x209x 185 590 x 200 x 180 Wellpappe

+++ Mindestbestellmenge 10 Stiick +++

IC-Stangen-Magazin 10-ICM &

- Abbildung: 3 aufeinander gestapelte Stangen-Magazine -

IC-Stangen-Magazin 10-ICM.
Male: 336 x 586 x 35 mm innen / 399 x 599 x 39 aussen, stapelbar, Karton mit Ableit-
und Abschirmeigenschaft, schwarz, 5 Facher.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 17320 [=]yra[E]
_ B
Artikel Abmessung AuRen [=] 3
IC-Stangen-Magazin 10-ICM
COR-10.ICM 599 x 399 x 39
IC-Stangen Lagerbox, offen &

aus Wellpappe

innen und auBen elektrostatisch leitfahig
beschichtet und versiegelt, recyclebar, Farbe
blau

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 751 [=]isig =]

Artikel Abmessung innen LxBxH [mm] [=] ik
IC-Stangen Lagerbox, offen

5510.095 630 x 95x 95

5510.195 630x 195x 95

Schaumstoffe ESD

PE Schaumstoff Zwischenlagen, ableitfihig (2
HM:mm

AT A

PE-Schaumstoff ist elektrostatisch ableitfahig, teilweise mit Haut, vernetzt, ge-
schlossenzellig, korrosionsfrei, abriebfest. Farbe: schwarz.

Geeignet als:

- Steckschaum

- Zwischenlagen fiir Behalter
- Stegwande fiir Behalter

- Arbeitsplatzunterlage

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

PR RS

dpviink 700 [=]asid (5]
Artikel L [mm] B [mm] Starke [mm] [m] &
4550.03.0153 253 153 3

4550.03.0253 353 253 3

4550.03.0255.KLT 340 255 3

4550.03.0300 300 300 3

4550.03.0353 553 353 3

4550.03.0355.KLT 540 355 3

4550.03.2 Zuschnitt 3

4550.06.0153 253 153 3

4550.06.0253 353 253 6

4550.06.0255.KLT 340 255 6

4550.06.0300 300 300 6

4550.06.0353 553 353 6

4550.06.0355.KLT 540 355 6

4550.06.0550 750 550 6

4550.06.Z Zuschnitt 6

4550.10.0253 353 253 10

4550.10.0255.KLT 340 255 10

4550.10.0353 553 353 10

4550.10.0355.KLT 540 355 10

4550.10.0550 750 550 10

4550.10.Z Zuschnitt 10

PE Schaumstoffplatten, ableitfihig &
dpviink 702 [=] )=
Artikel L [mm] B [mm] Starke [mm] %’W :
4550.03.1000 1000 1000 3

4550.03.1500 1500 1000 3

4550.06.1000 1000 1000 6

4550.06.1500 1500 1000 6

4550.10.1000 1000 1000 10

4550.10.1500 1500 1000 10

weitere Starken, Zuschnitte und Konfektionen auf Anfrage
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PU Schaumstoff, weich, leitfihig &

LA siore

PU-Schaumstoff, elektrostatisch leitfahig, offenzellig.
Farbe: schwarz

Geeignet als:

- weich = Polsterschaumstoff
- hart = Steckschaumstoff

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

In den Ausfiihrungen Noppenschaum Profil 1:1 oder Glattschaum lieferbar.

dpviink 690 g?;lil
Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] Ausfiihrung Eﬁ
4450.weich 353 253 6 weich, glatt

4451.weich 553 353 6 weich, glatt

4454 weich 353 253 10 weich, glatt

4455.weich 553 353 10 weich, glatt

4456.weich 353 253 15 weich, glatt

4457 .weich 553 353 15 weich, glatt

4458.weich.20 353 253 20 weich, glatt

4458.weich.30 353 253 30 weich, glatt

4459.weich.20 553 353 20 weich, glatt

4459.weich.30 553 353 30 weich, glatt

4450.weich.Z Zuschnitt weich, glatt

4470.1.32 250 150 20  weich, Noppenprofil 1:1

4470.1.43 350 250 20 weich, Noppenprofil 1:1

4470.1.64 550 350 20  weich, Noppenprofil 1:1

4470.1.64-H35 550 350 35 weich, Noppenprofil 1:1

PU Schaumstoff, hart, leitfihig &
dpviink 18885 [Elaaig =]
Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] Ausfiihrung O]
4460.hart 353 253 6 hart, glatt

4461.hart 553 353 6 hart, glatt

4464 hart 350 253 10 hart, glatt

4465.hart 553 353 10 hart, glatt

4466.hart 353 253 15 hart, glatt

4467 .hart 553 353 15 hart, glatt

4460.hart.Z Zuschnitt hart, glatt

weitere Starken, Zuschnitte und Konfektionen auf Anfrage

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Verpackungen

PU-Schaumstoff fiir Versandschachteln (2

£ . e o5 Eiy‘spack

PU-Schaumstoff, elektrostatisch dissipativ, offenzellig, weiche Ausfiihrung.
Farbe: rosa

Geeignet als:

- Einsatz fiir Versandschachteln.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

In den Ausfiihrungen Noppenschaum Profil 1:1 oder Glattschaum lieferbar.

dpviink 641 [=] ; [=
5

Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] Ausfiihrung =

4920.1.10 100 55 10 Noppenprofil 1:1
4903.0.15 178 127 15 glatt
4903.1.15 178 127 15 Noppenprofil 1:1
4903.1.20 178 127 20 Noppenprofil 1:1
4903.0.20 178 127 20 glatt
4921.1.20 190 135 20 Noppenprofil 1:1
4904.1.20 250 191 20 Noppenprofil 1:1
4904.0.15 250 191 15 glatt
4904.0.20 250 191 20 glatt
4906.0.20 267 216 20 glatt
4906.1.30 267 216 30 Noppenprofil 1:1
4922.1.20 300 300 20 Noppenprofil 1:1
4914.1.20 330 180 20 Noppenprofil 1:1
4923.1.20 380 280 20 Noppenprofil 1:1
4915.1.20 380 320 20 Noppenprofil 1:1
4916.1.20 393 300 20 Noppenprofil 1:1
4911.0.20 400 300 20 glatt
4911.1.30 400 300 30 Noppenprofil 1:1
4910.0.15 420 220 15 glatt
4910.1.20 420 220 20 Noppenprofil 1:1
4918.1.20 490 460 20 Noppenprofil 1:1
4935.1.20 550 350 20 Noppenprofil 1:1
4935.1.20.SK 550 350 20 Noppenprofil 1:1,

selbstklebend
Sonderdicken/-zuschnitte, Stanzteile, Platten- und Rollenware auf Anfrage

PU-Rasterschaum fiir Versandschachteln (2

Rasterschaum, dissipativ, Rasterstanzung 15/15 mm

dpviink 15724 [Elasig(E]
Artikel L[mm] B[mm] Starke [mm] O]
4903.0.20.R15 178 127 20

4904.0.20.R15 250 191 20

Sonderdicken/-zuschnitte, Platten auf Anfrage

Verpackungen - Lager - Transport
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Zubehor fur ESD-Verpackungen

Klettbandschlinge, ableitfihig &
== ESD-Klettbandschlinge mit Metall-Ose

9“ ‘ elektrostatisch ableitfahig, schwarz
-

Ideal fiir das Biindeln von IC-Stangen,
Behalter usw.
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

Breite: 20 mm

dpv/ink 5002

Artikel B [mm] L [mm]

2870.450.20 20 450

2870.400.20 20 400

2870.600.20 20 600

2870.700.20 20 700

2870.900.20 20 900

Umreifungsband ESD &=

Dissipatives Umreifungsband ESD aus Polypropylen
auf Rolle zum Biindeln von IC-Stangen und Behéltern,
Farbe schwarz.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

~p

dpviink 7970 O[]0}
Artikel B [mm] L [m] Dicke [mm] =]
2870.896.09-1500 9 1500 06

2870.896.12-1500 12 1500 06

Klebeband Typ WESCORP™, transparent &

Qualitats-ESD-Klebeband Typ WESCORP™
antistatisch, unbedruckt, klar/transparent

==
. Kunststoffkern mit verschiedenen Durchmessern

dpviink 15730

Artikel B [mm] Kerndurchmesser Rollenlénge [m]  [=]*
2820.242290 12 25 mm 33
2820.242291 18 25 mm 33
2820.242292 24 25 mm 33
2820.242293 12 76 mm 66
2820.242294 18 76 mm 66
2820.242295 24 76 mm 66
2820.242296 48 76 mm 66
ESD-Klebeband-Tischabroller &

5825.1047 5825.1047-25

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (Z&)

dpviink 16875 [=] g [=]
Artikel Ausfiihrung &
5825.1047  ESD-Klebeband-Tischabroller

fir Klebebander mit max. 25 mm Breite, schwarz

geeignet fiir Kerndurchmesser @ 25 mm und 76 mm
5825.1047-25 ESD-Klebeband-Tischabroller

fiir Klebebander mit max. 25 mm Breite, schwarz

geeignet fiir Kerndurchmesser @ 25 mm

ESD-Lager und Transport
Transportpaletten ESD

Leichtpalette ESD (2

ESD-Leichtpaletten aus elektrisch leitfa-
higem Kunststoff (PP, schwarz)

¢ hohe Belastbarkeit trotz geringem
Eigengewicht
e platzsparend ineinander stapelbar

Speziell fiir die sichere Lagerung und den Transport von empfindlichen Elektronik-
Komponenten entwickelt - zuverldssiger Schutz vor elektrostatischen Aufladungen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 15655 [=]yra[E]
Artikel Ausfilhrung =
8060.LP Leichtpalette ESD 800 x 600 mm
800 x 600 x 150 mm, mit 6 Fiissen
12080.LP Leichtpalette ESD 1200 x 800 mm
1200 x 800 x 150 mm, mit 9 Fiissen
Gewicht: 5,5 kg
12080.LP-K  Leichtpalette ESD 1200 x 800 mm / Kufen
1200 x 800 x 150 mm, mit 3 Kufen
Gewicht: 7,5 kg
Transportpalette ESD (2

ESD-Kunststoffpalette mit geschlossenem
Deck, PP leitféhig,

fiir ESD-Bereiche geeignet,

Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 17010 [=1 33 =1
Artikel Ausfihrung o]
5395.860 Transportpalette ESD Typ 860

1200 x 800 mm, leitfahig

3 Kufen ohne Metallverstarkung, oben geschlossen
Tragfahigkeit: 1500 kg (dynamisch)

Transportpalette ESD Typ 861

1200 x 800 mm, leitfahig

3 Kufen mit zwei Stahlrohrverstarkungen, oben geschlossen
Tragfahigkeit: 2500 kg (dynamisch)

5395.861

Palettenaufsatzrahmen ESD

Palettenaufsatzrahmen ESD
e Abmessung 1200 x 800 x 200 mm
e Gewicht: ca 5,2 kg
o Leitfahiges Polystyrol durch Karbon
e diagonal falthar
e stapelbar
e mit ESD-Kennzeichnung

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 19362 Op10]
Artikel Ausfiihrung af.
5395.AR Palettenaufsatzrahmen ESD

1200 x 800 x 200 mm
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Palettenauflagedeckel ESD )

Palettenauflagedeckel ESD

1220 x 820 x 40 mm, geeignet fiir alle
Transportpaletten 1200 x 800 mm
leitfahiges Polyproylen

Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 17013 [=] g [=]
Artikel Ausfiihrung L[mm] B[mm] H[mm] Gewicht E
5395.890 Palettenauflagedeckel ESD 1220 820 40 4,26 kg

fetra
ESD-Paletten-Fahrgestell — (D

4 Fangecken

TPE-Bereifung @ 200

Naben mit Kugellager

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Roll- und Schwenkwiderstand
Reifen nicht kreidend
Entspricht der Norm EN 1757-3

dpviink 19101 [=]yra[E]
Artikel Ausfiihrung H[mm] Tragkraft [ofdd
091.23799.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm  750kg

Ladeflache 810 x 610 mm
091.23800.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm  750kg

Ladeflache 1010 x 810 mm
091.23801.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm 750 kg

Ladeflache 1210 x 810 mm
091.23802.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm 750 kg

Ladeflache 1210 x 1010 mm
ESD-Seitenfaltenbeutel/-hauben &

Ableitfahige Seitenfaltenbeutel/-hauben

e Dissipativ

* Rosa

e Aminefrei

e Recyclebar

e RoHS-konform

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 13869 OO0
Artikel B[mm]  L[mm] H[mm] VPE  Stérke [mm] O]
3110.629.25 400 600 700 25 Stk 0,05

3110.629.250 400 600 700 250 Stk 0,05

3110.630.500 340 440 500 500 Stk 0,05

3110.635.0900 850 1250 900 40 Stk 0,15

3110.635.1850 850 1250 1850 40 Stk 0,15

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

ESD-Big-Box &

Klappbare ESD-Big-Box mit 4 Eingriffsklappen. Die Klappen sorgen fiir einen sofor-
tigen und problemlosen Zugriff auf den Inhalt der Big Box. Die Mal3e sind auf die
géangigen Palettenmalle angepasst.

Platzsparend klappbar
Palettenmalie

Verschiedene GroRen

Mit 4 FiiRen, 3 Kufen oder 4 Lenk-
Radern

e Material: Polypropylen

Typischer Durchgangswiderstand
103-10' Ohm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
dpviink 25300 OO0
Artikel Ausfiihrung L[mm] B[mm] H[mm] Gewicht O]
KLK.1208  ESD-Big-Box klappbar 1200 800 1000 51,62 kg

mit Fiien
KLK.1210  ESD-Big-Box klappbar 1200 1000 1000 58,23 kg

mit Fiken
KLK.1208K ESD-Big-Box klappbar 1200 800 1000 57,63 kg

mit Kufen
KLK.1210K ESD-Big-Box klappbar 1200 1000 1000 64,24 kg

mit Kufen
KLK.1208R ESD-Big-Box klappbar 1200 800 1100 54,74 kg

mit Lenk-Rédern
KLK.1210R  ESD-Big-Box klappbar 1200 100 1100 61,35 kg

mit Lenk-Rédern
Deckel zu ESD-Big-Box &
dpviink 25318 [=] g [=]
Artikel Ausfiihrung =3
KLK.1208.D Auflagendeckel ESD-Big-Box 1200 x 800 mm
KLK.1210.D Auflagendeckel ESD-Big-Box 1200 x 1000 mm

7
(
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ESD-Lager und Transport

ESD-Faltbox

ESD-Falthoxen
L]
L]
L]
L]
o
o
o

Typischer Durchgangswiderstand 103-10'0 Ohm

Stapelbar

Sicheres und einfaches Falten

Hohe Volumenreduzierung (bis zu 82%)
Einfacher und robuster Klappmechanismus
Leicht und gleichzeitig sehr stabil

Material: Polypropylen

Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 17015

Artikel Ausfihrung

5301.FB-4030220 ESD-Faltbox, 211
Abmessung auRen: 400 x 300 x 220 mm
Abmessung innen: 365 x 265 x 210 mm
Hohe flachliegend ca. 77 mm / Stapelhdhe 72 mm

Verpackungen - Lager - Transport

5301.FB-4030270 ESD-Faltbox, 261
Abmessung auBen: 400 x 300 x 270 mm
Abmessung innen: 365 x 265 x 260 mm
Héhe flachliegend ca. 100 mm / Stapelhhe 95 mm

5301.FB-4030320 ESD-Faltbox, 311
Abmessung auRen: 400 x 300 x 320 mm
Abmessung innen: 365 x 265 x 310 mm
Hohe flachliegend ca. 100 mm / Stapelhéhe 95 mm

5301.FB-6040220 ESD-Faltbox, 461
Abmessung auBen: 600 x 400 x 220 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 210 mm
Héhe flachliegend ca. 80 mm / Stapelhdhe 72 mm

5301.FB-6040270 ESD-Faltbox, 561
Abmessung auBen: 600 x 400 x 270 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 260 mm
Hohe flachliegend ca. 80 mm / Stapelhdhe 72 mm

5301.FB-6040320 ESD-Faltbox, 671
Abmessung auBen: 600 x 400 x 320 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 310 mm
Héhe flachliegend ca. 80 mm / Stapelhdhe 72 mm

5301.FB-6040420 ESD-Faltbox, 871
Abmessung auBen: 600 x 400 x 420 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 410 mm
Hohe flachliegend ca. 100 mm / Stapelhéhe 92 mm

5301.FB-8060445 ESD-Faltbox, 1881
Abmessung auBen: 800 x 600 x 445 mm
Abmessung innen: 768 x 570 x 430cmm
Héhe flachliegend ca. 125 mm / Stapelhdhe 103 mm

298

Faltbehalter

=

ESD-Faltbox mit Deckel (2

ESD-Faltboxen mit Deckel

Verplombbar

Stapelbar

Sicheres und einfaches Falten

Hohe Volumenreduzierung (bis zu 82%)
Einfacher und robuster Klappmechanismus
Leicht und gleichzeitig sehr stabil
Material: Polypropylen

Farbe: schwarz

Typischer Durchgangswiderstand 103-10' Ohm
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Ausfiihrung wie ESD-Faltbox - zusatzlich mit verplombbarem Deckel
dpviink 17024 (=] 75 =]

Artikel Ausfiihrung IOk 5

5302.FB-4030220.D ESD-Faltbox mit Deckel, 191
Abmessung auBen: 400 x 300 x 220 mm
Abmessung innen: 365 x 265 x 200 mm
Héhe flachliegend ca. 77 mm / Stapelhdhe 72 mm

5302.FB-4030270.D ESD-Faltbox mit Deckel, 241
Abmessung auRen: 400 x 300 x 270 mm
Abmessung innen: 365 x 265 x 250 mm
Héhe flachliegend ca. 100 mm / Stapelhdhe 95 mm

5302.FB-4030320.D ESD-Faltbox mit Deckel, 291
Abmessung auBen: 400 x 300 x 320 mm
Abmessung innen: 365 x 265 x 300 mm
Héhe flachliegend ca. 100 mm / Stapelhdhe 95 mm

5302.FB-6040220.D ESD-Faltbox mit Deckel, 421
Abmessung auen: 600 x 400 x 220 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 200 mm
Héhe flachliegend ca. 80 mm / Stapelhdhe 72 mm

5302.FB-6040270.D ESD-Faltbox mit Deckel, 521
Abmessung auBen: 600 x 400 x 270 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 250 mm
Héhe flachliegend ca. 80 mm / Stapelhdhe 72 mm

5302.FB-6040320.D ESD-Faltbox mit Deckel, 621
Abmessung auen: 600 x 400 x 320 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 300 mm
Héhe flachliegend ca. 80 mm / Stapelhdhe 72 mm

5302.FB-6040420.D ESD-Faltbox mit Deckel, 831
Abmessung auBen: 600 x 400 x 420 mm
Abmessung innen: 567 x 367 x 400 mm
Héhe flachliegend ca. 100 mm / Stapelhdhe 92 mm

5302.FB-8060445.D ESD-Faltbox mit Deckel, 1821
Abmessung auen: 800 x 600 x 445 mm
Abmessung innen: 768 x 570 x 415 mm
Héhe flachliegend ca. 125 mm / Stapelhghe 103 mm
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ESD-Lager und Transport ()
ESD-Faltbox Walther waLTHER' FALTEOX [IN]

KLT-Behalter Light

&g

Faltboxen aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen, stapelbar. Hohe in

Typischer Durchgangswiderstand 103-10'0 Ohm

s
2usammengeklapptem Zustand: 70 mm. Farbe: schwarz. Die ES_D-R-KLT Beh_alter L|g'ht smq perfekt _auf automat|_3|erte Prod_uktmnsat?laufe a
abgestimmt und fiir den Einsatz in verschiedenen Fertigungsschritten geeignet. 2
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&) Empfindliche Elektronik-Komponenten lassen sich dank elektrisch leitfahigem o©
Kunststoff problemlos lagern und transportieren. |—
dpviink 7116 Of-50] .
puin : e Mit Verbundboden )
Artikel Ausfiihrung O] e Integrierte Deckelschlitze %
5300.43.220  Faltbox, 221, 400 x 300 x 220 mm * Mit Klebeflache fiir Barcode =
5300.64.220 Faltbox, 441, 600 x 400 x 220 mm e Gerauschddmpfend auf Forderstrecken c
5300.64.320 Faltbox, 651, 600 x 400 x 320 mm g
5300.64.0 Auflagedeckel ESD fiir Faltbox 600x400 mm Material: Polypropylen g
Farbe: schwarz f
@O
Q.
o
: . . . 9
KLT-Faltbehalter Light (N Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &
dpvlink 22256 OO0
Artikel Abmessung AuBenInnen LxBxH [mm] Volumen Zusatz '-E|
KLT-Behailter Light

KLT-R.3020150.ESD 300x200x 150 243x162x1295 531 Boden glatt
KLT-R.4030150.ESD 400 x 300 x 150 346 x 265 x 109,5 101 Verbundboden
KLT-R.4030290.ESD 400 x 300 x 280 346 x 265 x 242 221 Verbundboden
KLT-R.6040150.ESD 600 x 400 x 150 544 x 364 x 109,5 221 Verbundboden
KLT-R.6040290.ESD 600 x 400 x 280 544 x 364 x 242 481  Verbundboden
KLT-12040147.ESD 1200 x 400 x 147 1142 x360x 1445 60,31 Boden verstdrkt

Auch als RL Ausfiithrung mit Wasserablauflochern lieferbar

Deckel fiir KLT-Behilter Light (2

Der faltbare ESD-KLT Behalter Light ist ein wahres Multitalent: Er vereint die Vorteile
der Kleinladungstrager-Serie mit der Raumdkonomie von Faltboxen und ist dabei an
die speziellen Bediirfnisse empfindlicher Elektronik-Komponenten angepasst. Zusatz-
lich Iasst sich das Volumen der Box um bis zu 70% reduzieren.

Mit Verbundboden
Integrierte Deckelschlitze
Mit Klebeflachen fiir Barcode
Sicheres und schnelles Falten

Material: Polypropylen

Farbe: schwarz Deckel fiir KLT-Behdlter Light, Polyproplyen

Typischer Durchgangswiderstand 10°-10' Ohm Typischer Durchgangswiderstand 10%-1010 Ohm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 ) Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

dpviink 22212 CIRE gpuink 22268 EldE]

Artikel Abmessung AuRen/innen LxBxH [mm] Volumen [E]7% Artikel Ausfiihrung E|
KLF-Faltbehlter Light Deckel fiir KLT-Behilter Light

KLT-F.6040280.ESD 600 x 400x 280 534 x x 257 461

KLT-D.3020.ESD Auflagedeckel 300 x 200 mm
KLT-D.4030.ESD Auflagedeckel 400 x 300 mm
KLT-D.6040.ESD Auflagedeckel 600 x 400 mm
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ESD-Lager und Transport

Eurobehalter ESD

WEZ

SUISSE

wez-Know-how - Fachwissen und Erfahrung

wez kombiniert 50 Jahre Erfahrung im Kunststoffspitzguss mit Fachwissen auf dem
aktuellsten Stand. Kunststoffgerechte Ldsungen, kostengiinstige Produktion und in-
dividuelle Dienstleistungen rund um unsere Produkte sind die Zielsetzung fiir die
Produktentwicklung beim BLACKLINE®-Sortiment.

BLACKLINE® - Sicherheit fiir
Elektronikkomponenten

wez BLACKLINE® schiitzt sensible
Elektronikkomponenten in der EPA,
im Lager und wahrend des Trans-
ports. Das System bietet Gewahr fiir
ESD-sicheres Handling sowohl in
konduktiven wie auch im dissipativen
Bereich.

Eurobehilter Futura WEZ... &

Die neue Behaltergeneration von WEZ fiir manuelles und mechanisches Handling.
Fir alle Anwendungen und Einsatzgebiete. Das neue Design beriicksichtigt sowohl
Anforderungen der modernen Logistik als auch die Mdglichkeiten der heutigen
Kunststofftechnologie.

® Hohlecken fiir maximale Stabilitat und Ver-
windungsfestigkeit

o Flacher Boden mit Auffahranschragung

o (ffnungen in den oberen Randbereichen

fiir das mechanische Handling mit handels-

liblichen Greif- und Hebegeraten

Bodennahe Zentrier- und

Handlingsrippen

o Muschelgriff

Integrierte Etiketteneinschiibe fiir A4-Breite

an allen vier Seiten

e Elektrostatisch volumenleitfahiges Polypropylen
e Stapelbar
* 100% kompatibel mit anderen Bestandteilen aus den WEZ Sortimenten

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 14825 [O[0}

Artikel Abmessung AuBen/Innen LxBxH [mm]  Material =
Eurobehilter Futura

63.4312.060.992 400x300x 120 355x255x 110 Polypropylen

63.4317.060.992 400x300x 175  355x 255 x 165 Polypropylen

63.6412.060.992 600 x 400 x 120  555x 355 x 110 Polypropylen

63.6417.060.992 600 x 400 x 175 555 x 355 x 165 Polypropylen

Eurobehalter Standard WEZ... [

(3

WEZ Eurobehélter aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen, stapelbar

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

WEZ Eurobehilter mit flachem Boden

WEZ Behélter mit flachem Boden sind besonders geeignet
fiir ruhigen Transport auf Férderanlagen wie Rollbahnen,
Kugeltischen etc. Behélter mit flachem Boden sind beliebig
stapelbar, kdnnen jedoch nicht auf 2 Behélter des nachst

kleineren Grundmales gestapelt werden.

dpviink 831 o0
Artikel Abmessung AuRen/Innen TxBxH Eh d:
Eurobehilter Standard

2108.007.992  200x 150x 100  155x 106 x 97

3204.007.992  300x200x53  260x 160 x 51

3208.007.992  300x200x 100 254 x 154 x 96

3213.007.992  300x200x 145 254 x 154 x 141

4304.007.992  400x300x53 354 x 254 x49

4308.907.992  400x300x 100 354 x 254 x 96

4313.907.992  400x300x 145 354 x 254 x 141

4313.097.992  400x300x 145 354 x254x 141  light

4320.007.992  400x300x212 354 x 254 x 208

4326.007.992  400x300x278 354 x 254 x 274

4332.007.992  400x300x320 354 x254x 315

6404.007.992  600x400x56 560 x 360 x 54

6408.007.992  600x400x 100 554 x 354 x 96

6413.007.992  600x400x 145 554 x 354 x 141

6413.097.992  600x400x 145 554 x354x 141  light

6420.007.992 600 x400x212 554 x 354 x 208

6426.007.992  600x400x 278 554 x 354 x 273

6432.007.992  600x400x320 554 x354x314

6440.007.992 600 x 400x 412 554 x 354 x 407

Deckel fiir Eurobehilter WEZ...([&
WEZ Deckel fir WEZ Eurabehalter, elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 835 [EIAE[=]
Artikel Ausfiihrung IO

Deckel fiir Eurobehalter

3200.000.992  Auflagedeckel 300 x 200 mm

4300.000.992 Auflagedeckel 400 x 300 mm

6400.000.992  Auflagedeckel 600 x 400 mm

3200.032.992 Scharnierdeckel 300 x 200 mm, 2 Drehverschliisse
4300.032.992 Scharnierdeckel 400 x 300 mm, 2 Drehverschliisse
6400.032.992 Scharnierdeckel 600 x 400 mm, 2 Drehverschliisse
3200.044.992 Deckel 300 x 200 mm, 4 Drehverschliisse
4300.044.992 Deckel 400 x 300 mm, 4 Drehverschliisse
6400.044.992 Deckel 600 x 400 mm, 4 Drehverschliisse

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch


http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=14825
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22762
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22762
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22764
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22764
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22763
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22763
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22765
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22765
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=831
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=9461
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=9461
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=42757
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=42757
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6460
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6460
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6461
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6461
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6462
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6462
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=17127
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=17127
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=17126
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=17126
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22706
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22706
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6465
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6465
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6466
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6466
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6473
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6473
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=42758
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=42758
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6467
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6467
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6468
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6468
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22707
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=22707
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6469
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6469
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6470
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6470
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6471
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6471
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6472
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6472
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=835
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6489
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6489
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6490
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6490
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6491
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6491
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6492
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6492
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6494
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6494
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6496
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6496
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6493
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6493
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6495
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6495
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6497
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=6497

ESD-Lager und Transport

Koffer FUTURA WEZ... (& Zubehor Eurobehilter WEZ...([&
dpviink 862 ) [=] g [=]
Artikel 3
Ausfiihrung [m]

9980.007.000

U-Clip Metallklammer

Metallklammer als fixes Verbindungselement

(bendtigt werden 8 Stiick fiir Aufsteckrahmen 400 x 300 mm
bzw. 10 Stiick fiir Aufsteckrahmen 600 x 400 mm)

9980.011.992
Deckelscharnier
(bendtigt werden 2 Stiick je Deckel)

9980.012.994
Drehverschlusspaar

9980.128.992

WEZ Koffer Futura Koffergriff 95, lose
o Elektrostatisch volumenleitfahiges Polypropylen (zur Befestigung werden 2 Stiick Griffhalter benétigt)
e Stapelbar
o Farbe schwarz
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&) 9980.129.992 .
dpviink 25321 EHIE Griffhalter zu Koffergriff 95
Artikel Abmessung AuBen/Innen LxBxH [mm]  Material [m] %% Aufsteckrahmen WEZ.. @
Koffer FUTURA

Verpackungen - Lager - Transport

63.4312.360.992 400x300x 130 355x255x 115 Polypropylen 2ur VergroRerung der Behalternutzhohe um je 44
63.4317.360.992 400x300x 185 355x255x 170 Polypropylen mm. Befestigung mit Nylatches oder mit U-Clips.
63.6412.360.992 600 x 400 x 130 555 x 355 x 115 Polypropylen
63.6417.360.992 600 x 400 x 185 555 x 355 x 170 Polypropylen Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
Koffer Standard WEZ... (&

WEZ Koffer

o Elektrostatisch volumenleitfahiges Polypro-

dpviink 859 [=]sid (5]
pylen
o Stapelbar Artikel Ausfiihrung =]
e Farbe schwarz Aufsteckrahmen
4304.700.992 Aufsteckrahmen 400 x 300 x 44 mm
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @& 6404.700.992 Aufsteckrahmen 600 x 400 x 44 mm
Variobox Black VB MC ()

WEZ Einsatze fiir Eurobehalter. Fiir eine sichere

dpviink 833 EE Lage_:rung und Aufbewahrun_g von kleinen, elek-

: tronischen Komponenten. Die Boden-Nocken er-

Artikel Abmessung AuBen/Innen LxBxH [mm] [=,: mdglichen gute Gleiteigenschaften auf Fertigungs-
Koffer Standard rutschen und eine

3204.390.992  300x200x63 260 x 160 x 39
3208.397.992  300x200x 110 254 x 154 x 95
3213.397.992  300x200x 154 254 x 154 x 139
4304.397.992  400x300x63 354 x 254 x 48

saubere Auflage auf glatten Flachen.

a2

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

4308.397.992  400x300x 110 354 x 254 x 95 dpviink 26397 [=]wid [m]
4313.397.992  400x300x 154 354 x 254 x 139 ;
4320397.992  400x300x221 354 x 254 x 206 Artikel Limm] B[mm] H[mm] &
4326.397.992 400 x 300 x 287 354 x 254 x 272 Variobox Black VB MC
4313.387.992 600 x 300 x 154 354 x 254 x 139 Iight 0609.055.392 Variobox 1/16 GriRe 64 89 55
6408.397.992  600x400x 111 554 x 354 x 95 1608.070.992  Variobox 1/3 GroRe 160 87 70
6413.397.992  600x 400 x 155 554 x 354 x 139 1711.055.992  Variobox 1/10 GréRe 179 112 55
6420.397.992  600x400x221 554 x 354 x 206 2612.070.992  Variobox 1/3 GroRe 20 120 70
6426.397.992  600x400x288 554 x 354 x 272 2708.110.392  Variobox 1/8 Groe 274 87 110
1309.055.392  Variobox 1/8 GroRe 128 89 55
1318.055.392  Variobox 1/4 GroRe 128 178 55
1308.110.392  Variobox 1/16 GréRe 137 87 110
1713.110.392  Variobox 1/8 GroRe 174 137 110
3527.110.392  Variobox 1/2 Groe 350 274 110
5508.110.392  Variobox 1/4 GréRe, langs 550 87 110
5517.110.392  Variobox 1/2 GréRe, langs 550 174 110
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ESD-Lager und Transport

Lager- und Transportsystem ESD zum Schutz vor
elektrostatischer Entladung

Elektronische Bauelemente kénnen durch elektrosta-
tische Entladungen zerstort werden.

Zum Schutz vor derartigen Beschadigungen werden
elektronische Montageteile haufig in Behéaltern oder
auf Paletten aus elektrisch leitfahigem Kunststoff
transportiert oder gelagert.

Das Lager- und Transportsystem ESD von utz verhindert eine mdgliche elektrostatische
Entladung. Dariiber hinaus bewahren die robusten Kunststoffbehalter den Inhalt vor
mechanischer Beschadigung, Verschmutzung oder Feuchtigkeitseinwirkung.

Eurobehilter RAKO &

RAKO Eurobehlter aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen, stapelbar.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @&

dpviink 797 o0
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material [E]rd:
Eurobehélter RAKO

051302 200x150x120 162x 112x 114 Polypropylen

051312 300x200x 120 258x 160x 115 Polypropylen

051322 300x200x220 260 x 160 x 217 Polypropylen

051406 400x300x65 358 x258x 62 Polypropylen

051412 400x300x120 358x258x 114 Polypropylen

051417 400x300x 170 358 x 258 x 165 Polypropylen

051422 400x300x220 358x258x 217 Polypropylen

051427 400x300x270 353 x 253 x 267 Polypropylen

051432 400x300x325 358x258x 320 Polypropylen

051607 600x400x75  552x350x 70 Polypropylen

051612 600x400x120 553x353x 114 Polypropylen

051617 600x400x 170 558 x 358 x 165 Polypropylen

051622 600x400x220 559 x 359 x 216 Polypropylen

051627 600x400x 280 556 x 356 x 275 Polypropylen

051632 600x400x 325 558 x 358 x 320 Polypropylen

051642 600 x 400 x 425 560 x 360 x 422 Polypropylen
Eurobehilter RAKO verstarkt (2

RAKO Eurobehélter verstarkt mit Rippenboden aus elektrostatisch volumenleitfahigem
Polypropylen, stapelbar.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 799 OE0)]

Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material [m] 4
Eurobehélter RAKO verstarkt

051414 400x300x 145 364 x 264 x 130 Polypropylen

051613 600x 400 x 145 563 x 363 x 130 Polypropylen

Koffer RAKO &

o gl

RAKO Koffer aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen, stapelbar, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 801 [EIy[E]
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material IOk
Koffer RAKO

051312.K 300x200x 130 258 x158x 117 Polypropylen

051322.K 300x200x230 258 x158x 217 Polypropylen

051406.K 400x300x80 358 x 258 x 62 Polypropylen

051412.K 400x300x 130 358 x 258 x 117 Polypropylen

051417.K 400x 300x 185 358 x 258 x 165 Polypropylen

051432.K 400 x 300x 340 358 x 258 x 317 Polypropylen

051607.K 600x400x90  552x352x72 Polypropylen

051612.K 600x400x 132 558 x 358 x 116 Polypropylen

051617.K 600 x 400 x 185 558 x 358 x 166 Polypropylen

051622.K 600 x400x 235 557 x 357 x 216 Polypropylen

051632.K 600 x 600 x 340 558 x 358 x 320 Polypropylen

051642.K 600 x 400 x 440 555 x 355 x 422 Polypropylen

Deckel fiir Eurobehilter RAKO &

RAKO Deckel fiir RAKO Eurobehlter, elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 815 [=]isig =]
Artikel Ausfiihrung [=] ¢
Deckel fiir Eurobehalter RAKO

051721 Auflagedeckel 200 x 150 mm

051732 Auflagedeckel 300 x 200 mm

051743 Auflagedeckel 400 x 300 mm

051764 Auflagedeckel 600 x 400 mm

051821 Scharnierdeckel 200 x 150 mm

051832 Scharnierdeckel 300 x 200 mm

051843 Scharnierdeckel 400 x 300 mm

051864 Scharnierdeckel 600 x 400 mm

051878 Deckel mit Haken 400 x 300 mm

051879 Deckel mit Haken 600 x 400 mm
Verschliisse RAKO (2

Zubehdr fiir RAKO  Eurobehalter,
R Schnappverschluss und  Schiebever-

. schluss.

051870 051871

dpviink 828

=
)
=

Artikel Ausfiihrung
051870 RAKO Schnappverschluss
051871 RAKO Schiebeverschluss
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ESD-Lager und Transport
Behster fir Tablare &

RAKO Behiilter fiir Tablare mit GrundmaR 600
x 400 mm, elektrostatisch volumenleitfahig,
schwarz

Eurobehalter Light @z

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 @&

dpviink 11089 Op 0]
Artikel Ausfiihrung &
051200 Behailter fiir Tablare, 600 x 400 x 220 mm

- 5 Tablare 22 mm Héhe oder
- 2 Tablare 22 mm Héhe + 1 Tablare 80 mm Hohe oder
- 1 Tablare 22 mm Hohe + 1 Tablare 105 mm Hohe

051201 Behailter fiir Tablare, 600 x 400 x 425 mm
- 12 Tablare mit 22 mm Héhe oder
- 4 Tablare mit 80 mm Hohe oder
- 3 Tablare mit 105 mm Héhe

051205-3 Tablar, innen 509 x 308 x 22 mm

Einsatz fiir Eurobehilter RAKO 400x300mm [@ @

Preisgiinstige ESD-Behalter Light aus Kunststoff

Speziell fiir die sichere Lagerung und den Transport von empfindlichen Elektronik-
Komponenten entwickelt - zuverldssige Verhinderung elektrostatischer Aufladung
und Ableitung bereits vorhandener Aufladung.

Verpackungen - Lager - Transport

Ausfiihrung: Handgriffe, Boden und Seiten geschlossen
Material: Polyproplyen
RAKO Einsétze fiir Eurobehélter mit GrundmaR 400 x 300 mm, elektrostatisch volu- Farbe: schwarz

menleitfahig, schwarz

Typischer Durchgangswiderstand 103-10' Ohm
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (Z&)

dpvlink 989 (O O| Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)
Artikel  Bezeichnung Limm] B[mm] H[mm] G dpviink 15634 (=] i o]
Einsatz fiir Eurobehélter RAKO 400 x 300 mm i . o
051950  Behilter 1/8 GréRe 130 86 50 Artikel Abmessu:]g Au[SIen/Innen LxBxH [mm]  Material O
051952 Behilter 1/4 GriRe 174 128 50 Eurobehilter Light
051952.2  Deckel fiir 1/4 GroRe 3020120.L 300x200x120 260 x 160 x 105 Polypropylen
051953 Behélter 1/3 GroRe 262 19 97 3020170.L 300x200x170 260 x 160 x 155 Polypropylen
4030075.L 400x300x75 360 x 260 x 60 Polypropylen
. . . —~ 4030120.L 400x 300x 120 360 x 260 x 95 Polypropylen
Einsatz fiir Eurobehalter RAKO 600 x 400 mm N 40301701 400x300x170 360x260x145 Polypropylen
4030220.L 400 x 300x 220 360 x 260 x 195 Polypropylen
4030270.L 400x 300x 270 360 x 260 x 245 Polypropylen
4030320.L 400x 300x 320 360 x 260 x 295 Polypropylen
6040075.L 600x400x 75 560 x 360 x 60 Polypropylen
6040120.L 600 x 400 x 120 560 x 360 x 105 Polypropylen
6040170.L 600 x 400x 170 560 x 360 x 155 Polypropylen
6040220.L 600 x 400 x 220 560 x 360 x 205 Polypropylen
6040270.L 600 x 400 x 270 560 x 360 x 255 Polypropylen
6040320.L 600 x 400 x 320 560 x 360 x 305 Polypropylen
6040420.L 600 x 400 x 420 560 x 360 x 405 Polypropylen
8060120.L 800x 600 x 120 755 x 555 x 100 Polypropylen
8060220.L 800 x 600 x 220 755 x 555 x 200 Polypropylen
8060320.L 800 x 600 x 320 755 x 555 x 300 Polypropylen
RAKO Einsétze fiir Eurobehalter mit GrundmaR 600 x 400 mm, elektrostatisch volu- 8060420.L 800x600x420 755 x 555 x 400 Polypropylen
menleitfahig, schwarz
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 ) Deckel fiir Eurobehilter Light @
dpviink 871 (ElailE] Deckel fiir Eurobehiilter Light
Artikel  Bezeichnung L{mm] B [mm] H[mm] (=] Typischer Durchgangswiderstand 103-100 Ohm
Einsatz fiir Eurobehéalter RAKO 600 x 400 mm
051954.3  Behdlter 1/16 GroRe 139 89 99 Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)
051955.3  Behalter 1/8 GroRe 177 139 99
051956.3  Behélter 1/4 GroRe 277 171 99 dpviink 15651 Iop0]
051957  Behalter 1/4 GroRe, langs 555 89 99
051958.3  Behélter 1/2 GroRe, quer 355 211 99 Artikel Ausfiihrung =
051959  Behalter 1/2 GroRe, langs 555 171 99 Deckel fiir Eurobehilter Light

3020999.L-Deckel  Auflagedeckel 300 x 200 mm
4030999.L-Deckel  Auflagedeckel 400 x 300 mm
6040999.L-Deckel  Auflagedeckel 600 x 400 mm
8060999.L-Deckel  Auflagedeckel 800 x 600 mm
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ESD-Lager und Transport

Eurobehilter Light mit Scharnierdeckel ) Einsatz fiir Eurobehalter 600 x 400 mm (2

Der ESD-Eurobehalter mit Scharnierdeckel bietet dem Inhalt zusétzlichen Schutz. Der
Deckel sowie die Scharniere sind aus dem gleichen antistatischen Material wie der
Behalter gefertigt. Elektrostatische Aufladungen werden verhindert und bereits vor-
handene Aufladungen zuverlassig abgeleitet.

e Stapelbar o Material: Polypropylen . pas_send fiir Euro_behalte_r 600 x 400 mm
o Stabile Scharniere o Farbe: schwarz . Qrelfrand zum leichten Emseitzen und Herausnehmen
e sicher stapelbar durch verstarkten Rand

E ) ) e Material: Polypropylen

o Typischer Durchgangswiderstand 103-10° Ohm

D Typischer Durchgangswiderstand 103-10' Ohm

© Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

= Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 ()

o dpviink 22805 [=]yra[=] i
) : : = dpviink 17035 [=]isig =]
[=)] Artikel Abmessung AuBen/Innen LxBxH [mm]  Material (O} 5
3 Eurobehilter Light mit Scharnierdeckel Artikel L{mm] B[mm] H[mm] [=
é 2015120..-ED  200x 150x 135  170x 120x 97 Polypropylen Einsatz fiir Eurobehélter 600 x 400 mm

) 3020120..-ED  300x200x 135 270x 170 x 97 Polypropylen 6040.EK205  Einsatzkasten 205 563 183 50

g’ 3020170..-ED  300x200x 185 270x 170 x 165 Polypropylen 6040.EK210  Einsatzkasten 210 563 183 100

S 4030075..-ED  400x300x90  370x270x52 Polypropylen 6040.EK215  Einsatzkasten 215 563 183 150
f 4030120..-ED  400x300x 135 370x270x 107 Polypropylen 6040.EK405  Einsatzkasten 405 282 183 50

@ 4030170..-ED  400x300x 185 370 x 270 x 147 Polypropylen 6040.EK410  Einsatzkasten 410 282 183 100

= 4030220..-ED  400x300x235 370x270x 197 Polypropylen 6040.EK415  Einsatzkasten 415 282 183 150
g 4030270..-ED  400x300x285 370x 270 x 247 Polypropylen 6040.EK805  Einsatzkasten 805 183 141 50

4030320..-ED  400x300x335 370x270x297 Polypropylen 6040.EK810  Einsatzkasten 810 183 141 100
6040075..-ED  600x400x90  570x 370 x 63 Polypropylen 6040.EK815  Einsatzkasten 815 183 141 50

6040120..-ED  600x400x 135 570 x 370 x 107 Polypropylen
6040170..-ED  600x400x 185 570 x 370 x 157 Polypropylen
6040220..-ED  600x 400x 235 570 x 370 x 207 Polypropylen
6040270..-ED  600x 400x 285 570 x 370 x 257 Polypropylen
6040320..-ED  600x400x 335 570x 370 x 307 Polypropylen
6040420..-ED  600x400x 435 570 x 370 x 407 Polypropylen
8060120..-ED  800x 600x 140 770 x 570 x 97 Polypropylen
8060220..-ED  800x 600x 240 770x570x 197 Polypropylen
8060320..-ED  800x 600x 335 770x570x 297 Polypropylen
8060420..-ED  800x 600x 435 770x570x 397 Polypropylen

Einsatz fiir Eurobehilter 400 x 300 mm )

passend fiir Eurobehélter 300 x 400 mm

Greifrand zum leichten Einsetzen und Herausnehmen
sicher stapelbar durch verstarkten Rand

Material: Polypropylen

Typischer Durchgangswiderstand 103-10' Ohm
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &=

dpviink 17034

Artikel L{mm] B[mm] H[mm]
Einsatz fiir Eurobehalter 400 x 300 mm

4030.EK205  Einsatzkasten 205 266 184 50

4030.EK210 Einsatzkasten 210 266 184 100

4030.EK215 Einsatzkasten 215 266 184 150
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NEWBOX

NEWBOX Eurobehilter leitfihig &

NEWBOX Eurobehélter aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen, stapelbar.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpvlink 795 E!%
. . e
Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Material [=]7:3%
NEWBOX Eurobehilter leitfahig
5310.05 300x200x120 260x160x 117 Polypropylen
5310.10 400x300x120 360 x 258 x 118 Polypropylen
5310.14 400x300x 170 358 x 258 x 168 Polypropylen
5310.20 400x300x220 358 x 258 x 217 Polypropylen
5310.25 400x 300x 270 358 x 256 x 267 Polypropylen
5310.31 400x300x 320 358 x 256 x 316 Polypropylen
5310.15 600x400x75  555x355x72 Polypropylen
5310.24 600x400x 120 555x 358 x 115 Polypropylen
5310.33 600 x400x 150 555 x 353 x 145 Polypropylen
5310.34 600x400x 170 555 x 355 x 165 Polypropylen
5310.42 600x400x220 555 x 358 x 217 Polypropylen
5310.50 600x400x 236 555 x 357 x 231 Polypropylen
5310.55 600 x400x 280 553 x 355 x 277 Polypropylen
5310.70 600 x 400 x 343 557 x 358 x 332 Polypropylen
5310.80 600 x 400 x 423 555 x 355 x 420 Polypropylen
5310.5.130 800 x 600 x 320 756 x 556 x 297 Polypropylen

NEWBOX Deckel &

Deckel fiir NEWBOX Eurobehalter,
elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN
61340-5-1 &

dpvlink 803 gl [=]
[
Artikel Ausfiihrung [=] 5

NEWBOX Deckel

5310.32.A Auflagedeckel lose 300 x 200 mm

5310.43.A Auflagedeckel lose 400 x 300 mm

5310.64.A Auflagedeckel lose 600 x 400 mm

5310.43 Auflagedeckel mit Haken 400 x 300 mm

5310.64 Auflagedeckel mit Haken 600 x 400 mm

NEWBOX Scharnierdeckel (2

— Deckel fiir NEWBOX Eurobehélter,
elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN

61340-5-1 (&
dpviink 19734 [Elais]
Artikel Ausfiihrung [=]
NEWBOX Scharnierdeckel
5310.32.5 Scharnierdeckel 300 x 200 mm
5310.43.5 Scharnierdeckel 400 x 300 mm

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

NEWBOX Eurobehilter IDP @

Dauerhaft elektrostatisch ableitfahiges Polypropylen

IDP (Inherently Dissipative Polymer)

o Stapelbar

o Luftfeuchtigkeitsunabhangig

e Kennzeichnungen: ESD-Warnsymbol, Recyclingsymbol und LOT-Nr.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpvlink 7048 (=] 28] =]

Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Farbe [E] e
NEWBOX Eurobehilter IDP

5311.05.gelb  300x200x120 270x170x 117 gelb

5311.05.rot 300x200x120 270x170x 117 rot
5311.10.gelb 400x300x 120 355x255x 115 gelb
5311.10.rot 400x300x 120 355x255x 115 rot
5311.14.gelb 400x300x 170 355 x 255 x 165 gelb
5311.14.rot 400x300x 170 355 x 255 x 165 rot
5311.20.gelb 400x300x 220 355x255x 215 gelb
5311.20.rot 400x300x 220 355 x 255x 215 rot
5311.31.gelb 400x300x 320 355 x255x 317 gelb
5311.31.rot 400x300x 320 355 x 255 x 317 rot
5311.24.gelb 600x400x 120  555x355x 115 gelb
5311.24.rot 600x400x 120 555x355x 115 rot
5311.34.gelb 600 x 400 x 170 555 x 355 x 165 gelb
5311.34.rot 600 x 400 x 170 555 x 355 x 165 rot
5311.42.gelb 600 x 400 x 220 555 x 355 x 215 gelb
5311.42.rot 600 x 400 x 220 555 x 355 x 215 rot
NEWBOX IDP Deckel (2

Deckel fiir NEWBOX Eurobehélter IDP
. elektrostatisch ableitfahig

dpviink 8464 0410
Artikel Ausfiihrung Limm] B[mm] Farbe Eiﬂ'__
NEWBOX IDP Deckel

5311.32.S.gelb  Scharnierdeckel 300 200 gelb

5311.32.S.rot Scharnierdeckel 300 200 rot

5311.43.gelb Deckel mit Haken 400 300 gelb

5311.43.rot Deckel mit Haken 400 300 rot

5311.64.gelb Deckel mit Haken 600 400 gelb

5311.64.rot Deckel mit Haken 600 400 rot
Verschliisse NEWBOX @

Zubehor fir NEWBOX Eurobehélter, Schnapp-
verschluss und Schiebeverschluss, elektrosta-
tisch volumenleitfahig

5310.99.3 5310.99.1
dpviink 808 [=] ) =
Artikel Ausfiihrung O]
5310.99.1 NEWBOX Schnappverschluss/weil
5310.99.3 NEWBOX Schiebeverschluss/schwarz (leitfahig)
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ESD-Lager und Transport

" " dpviink 812 [=]yra[E]
Zubehor Behilter ESD ikl e
Ausfiihrung O]
B0 050.000
i = tikettentasche, transparent
Kennzeichnung Behalter 115 x 83 mm, selbstklebend

Kennzeichnung Behalter
Fiir alle Eurobehaltertypen:

O

dpviink 812

33

Artikel
Ausfiihrung

9980.005.000
Etikettenklammer zum Aufstecken
auf Behalterrippen, Breite 20 mm, verzinktes Metall

EssE

3015.203.075.1DP
KANBAN-Sichthiille ESD IDP-STAT, transparent
Sichthiille 203x75 mm, 1 Seite offen

| VPE = 25 Stiick

9980.xxxx

Bedruckung / HeiBpriagung
Bedruckung/HeiRpragung auf Eurobehalter und
Deckel

051886
Etikettenklammer zum Aufstecken
auf Behalterrippen, Breite 30 mm, verzinktes Metall

051887

Etikettenhalter, transparent

102 x 65 mm / 90 x 52 mm auBen / innen
selbstklebend

Verpackungen - Lager - Transport

051887-1

Etikettenhalter, transparent

184 x 98 mm / 155 x 85 mm aulen / innen
selbstklebend

5221.1DP.700
ESD-Etikettenhalter IDP-STAT® PVC
DIN A 5; 158 x 210 x 0,7mm; Riickenbreite 22 mm;

zum Einhadngen an Transportbehalter;
VPE = 5 Stiick

5221.4.1DP.250

ESD-Etikettentasche IDP-STAT, transparent,
Barcode leshar

118 x 80 x 0,25 mm (LxBxH), selbstklebend
Vorder- & Riickseite IDP-STAT-Folie

5221.5.1DP.250.N

ESD-Etikettentasche IDP-STAT, selbstklebend
118 x 74 x 0,25 mm (LxBxH), selbstklebend

}:lol(derseite IDP-STAT-Folie, Riickseite isolierende
olie

9980.039.000
Etikettentasche, transparent
156 x 115 mm, selbstklebend
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Zwischenlagen und Trenneinsatze / Gefache ESD

, L7 stor

In unserem Sortiment finden Sie eine groBe Auswahl an Zwischenlagen und Trenne-
insatze (Gefache) zum Einsatz in Transportbehaltern. Die Kombination eignet sich
perfekt zum Transport verschiedener ESD-anfalliger Bauteile. Erhltlich in 3 unter-
schiedliche Materialien fiir verschiedene Anforderungen:

PP

PP Hohlkammermaterial:

- aus extrudiertes Polypropylen (PP) (&)
- hohe Abriebfestigkeit
- geringes Gewicht

Material
Hohlkammer

PS Vollmaterial:

- aus Polystyrol (PS) &)
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Stabilitat

Material

Vollmaterial

PS

PE Schaumstoff:

- aus Polyethylenschaumstoff (PE) 2
- Abriebfest und korrosionsfrei
- Besonders geringes Gewicht

Material

Schaumstoff

PE

Unsere StandardgroBen sind auf die meistverwendeten Euro-Transportbehélter
ausgelegt.

Sollten Sie bei unseren StandardgroRen nicht fiindig werden, fragen Sie uns nach
einem kundenspezifischen Format.

Polypropylen Hohlkammerma-
terial @

ESD-gerecht
Polystyrol Vollmaterial [ \ Konfektionierbar

Polyethylen Schaumstoff

a Individuelle Losungen - online konfigurieren

a Konfigurator Gefache

dpviink KonG

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Zum Einsatz in Transportbehéltern, um Elektronik-

bauteile geordnet und lagenweise zu transportie-
ren bzw. zu lagern

Material
Hohlkammer

Fixieren Sie lhre Produkte und schiitzen Sie sie wahrend dem Transport vor
Schéaden. Mit den Zwischenlagen aus leichten Polypropylen mit Hohlkammern
erreichen Sie zusatzliche Stabilitét fiir lhre Behalter, die mit Stegwanden ausgestattet

sind.
L/ s

Technische Daten fiir Standard-Ausfiihrungen

-300/400/600 /800 mm

- 3,0 mm (Gewicht 600g/m?)
- 3,5 mm extra stabil (Gewicht 800g/m?)

Seitenlange Behalter:

Starken:

- In verschiedenen GroRen mit unterschiedlichen Griffaussparungen verfiigbar
- elektrostatisch volumenleitfahig

- Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Greifaussparungen zur Erleichterung des Herausnehmens aus Eurobehaltern
in 3 Ausfiihrungen lieferbar:

e Standard: 2 Ecken abgeschragt
e Typ A: 2 Greifaussparungen halbrund 34 x 17 mm
e Typ C: 2 Greiflécher rund 30 mm

Standard Typ D

Typ A TypC

()

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Lager und Transport

Zwischenlagen PP EPAstore®

PP-Zwischenlagen fiir Transportbehalter
Starke 3,0 mm @

Hohlkammermaterial, extrudiertes Polypropylen (PP), hohe Abriebfestigkeit, Starke
3,0 mm, Gewicht 600g/m’

@@

dpviink 15146

ELEKTRONIK

[=] 3=
[EE%-

Artikel Abmessungen LxB[mm]  Stérke [nm]  Ausfiihrung
fiir Eurobehalter 400 x 300 mm
050.230 353x 253 30 Standard Typ D
050.231.A-30 353 x 253 30 Typ A
050.233.C-30 353 x 253 30 TypC
050.230.PE.3 353 x 253 6,0 Standard Typ D + PE
fiir KLT-Behilter 400 x 300 mm
050.230.KLT 340 x 260 30 Standard Typ D
fiir Eurobehalter 600 x 400 mm
050.235 553 x 353 30 Standard Typ D
050.236.A-30 553 x 353 30 Typ A
050.238.C-30 553 x 353 30 TypC
050.235.PE.3 550 x 350 6,0 Standard Typ D + PE
050.235.PE.6 550 x 350 9,0 Standard Typ D + PE
fiir KLT-Behilter 600 x 400 mm
050.235.KLT 540 x 360 30 Standard Typ D
fiir Eurobehélter 800 x 600 mm
050.215.D-30 753 x 553 30 Standard Typ D
050.215.A-30 753 x 553 30 TypA
Zuschnitt / Konfektion
050.201.PP30.Z - x - 30

Zuschnitte, Konfektionen auf Anfrage

PP-Zwischenlagen fiir Transportbehalter

Starke 3,5 mm @ (&

Hohlkammermaterial, extrudiertes Polypropylen (PP), hohe Abriebfestigkeit, Starke
3,5 mm, Gewicht 800g/m? (extra stabil)

@ &~

dpviink 705 [=]isig =]
Artikel Abmessungen LxB[mm]  Starke [mm]  Ausfiihrung [m] gk
fiir Eurobehalter 400 x 300 mm
050.230.D-35 353 x 253 35 Standard Typ D
050.231.A-35 353 x 253 30 Typ A
050.233.C-35 353 x 253 35 TypC
fiir Eurobehélter 600 x 400 mm
050.235.D-35 553 x 353 Bl5 Standard Typ D
050.236.A-35 553 x 353 35 Typ A
050.238.C-35 553 x 353 Bl5 TypC
fiir Eurobehélter 800 x 600 mm
050.215.D-35 753 x 553 35 Standard Typ D
050.215.A-35 753 x 353 Bl Typ A
Zuschnitt / Konfektion
050.201.PP35.Z -x - 35

Zuschnitte, Konfektionen auf Anfrage

a Individuelle Losungen - online konfigurieren
a Konfigurator Zwischenlagen

>
=

dpvlink KonZ

Trenneinsatze / Gefache PP EPAstore®
L1 0

Um den immer steigenden Anforderungen in der Elektronik-Fertigung gerecht zu
werden, sollten Sie Ihre Bauteile vor elektrostatischer Entladung schiitzen.
Mit den ESD-gerechten Gefachen fiir Eurobehélter erganzen Sie lhren Arbeitsplatz.

Gefache erleichtern die Entnahme von zu bearbeitenden Bauteilen aus Eurobehél-
tern. Griffaussparungen konnen an lhren Bedarf angepasst werden. Fiir die gan-
gigsten Anwendungen finden Sie nachfolgend unsere Standard-Gefache.

Technische Daten fiir Standard-Ausfiihrungen

Seitenldnge Behélter: - auBen 300/ 400 / 600 mm
-innen 253 / 353 /553 mm

Héhe Stegwénde: -80/120/180 mm

Materialstarken: - 3,0 mm (Gewicht 600g/m?)

- 3,5 mm extra stabil (Gewicht 800g/m?)

- In verschiedenen Rastern/Anzahl der Unterteilungen verflighar
- elektrostatisch volumenleitfahig

- Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (2

konfektionierbar

Auf Anfrage - Standard-Stegwande

o Spezifische Hohen zwischen 30 - 600 mm
o Greifaussparungen

Auch fiir KLT-Behalter
- L L
_I H H
- R —»
SB
AS
H = Hohe der Stegwand (80, 120 oder 180 mm)
L = Lange der Stegwand (253, 353 oder 553 mm)
R = Rastermall
AS = AuBensteg (falls vorhanden)
SB = Schlitzbreite

Bei hohen Eurobehaltern empfehlen wir Gefache und Zwischenlagen, die mit
Griffaussparungen gefertigt werden konnen. Somit ist die Entnahme der Kompo-
nenten schnell und einfach.

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Standard PP-Stegwande Hohe 80 mm

PP-Stegwand 253 x 80 x 3 mm, fiir Eurobehalter 400 x 300 mm

PP S

ELEKTROMNIK

dpviink 14878 [=]isig =]
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg O]
050.239.080.20 " 20 10 nein
050.239.080.10.AS 17 10 18 ja
050.239.080.20.A 10 20 " ja
050.239.080.28 8 28 7 nein
050.239.080.39 6 39 5 nein
050.239.080.47 5 47 4 nein
050.239.080.60 4 60 3 nein
050.239.080.72 3 72 4 ja
050.239.080.110 2 110 3 ja
050.239.080.215 1 215 2 ja

Standard PP-Stegwande, Hohe 80 mm

PP-Stegwand 353 x 80 x 3 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 / 400 x 300 mm

@@~

ELEKTROMNIK

dpvlink 14868 OO0
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg =]
050.240.080.20 15 20 14 nein
050.240.080.20.A 14 20 15 ja
050.240.080.32 10 32 9 nein
050.240.080.41 8 1 7 nein
050.240.080.55 6 55 5 nein
050.240.080.67 5 67 4 nein
050.240.080.78 4 78 5 ja
050.240.080.105 3 105 4 ja
050.240.080.159 2 159 3 ja
050.240.080.317 1 317 2 ja

Standard PP-Stegwinde, Hohe 80 mm @ &

ELEKTRONIE

PP-Stegwand 553 x 80 x 3 mm, fiir Eurobehilter 600 x 400 mm

@@~

dpvlink 14855 Op 0]
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg IOF
050.241.080.10.AS 40 10 | ja
050.241.080.20 24 20 23 nein
050.241.080.20.AS 23 20 24 ja
050.241.080.23.A 20 23 21 ja
050.241.080.34 15 34 14 nein
050.241.080.43 12 43 " nein
050.241.080.52 10 52 9 nein
050.241.080.66 8 66 7 nein
050.241.080.76 1 76 6 nein
050.241.080.84 6 84 7 ja
050.241.080.101 5 101 6 ja
050.241.080.127 4 127 B ja
050.241.080.170 3 170 4 ja

050.241.080.257 2 257 3 ja
Andere Hohen von 30-600 mm mit Greifaussparung konfektionierbar

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Standard PP-Stegwande Hohe 120 mm

ELEKTRONIK

PP-Stegwand 253 x 120 x 3 mm, fiir Eurobehalter 400 x 300 mm

@ @&

dpviink 4070 O=410
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg E'h-'
050.239.120.10.AS 17 10 18 ja
050.239.120.20 " 20 10 nein
050.239.120.20.A 10 20 n ja
050.239.120.28 8 28 7 nein
050.239.120.39 6 39 5 nein
050.239.120.47 5 47 4 nein
050.239.120.60 4 60 3 nein
050.239.120.72 3 72 4 ja
050.239.120.110 2 110 3 ja
050.239.120.215 1 215 2 ja

Standard PP-Stegwinde, Hohe 120 mm @ &

ELEKTRONIE

PP-Stegwand 353 x 120 x 3 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 / 400 x 300 mm

@@=

dpviink 4026 OO0
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg E
050.240.120.10.AS 25 10 26 ja
050.240.120.20 15 20 14 nein
050.240.120.20.A 14 20 15 ja
050.240.120.32 10 32 9 nein
050.240.120.41 8 4 7 nein
050.240.120.55 6 55 5 nein
050.240.120.67 5 67 4 nein
050.240.120.78 4 78 5 ja
050.240.120.105 3 105 4 ja
050.240.120.159 2 159 3 ja
050.240.120.317 1 317 2 ja

Standard PP-Stegwande Hohe 120 mm

ELEKTRONIK

PP-Stegwand, 553 x 120 x 3 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 mm

@@~

dpviink 4036 [m]#24[s]
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg %
050.241.120.10.AS 40 10 4 ja
050.241.120.14.AS 30 14 31 ja
050.241.120.20 24 20 23 nein
050.241.120.20.AS 40 20 4| ja
050.241.120.23.A 20 23 21 ja
050.241.120.34 15 34 14 nein
050.241.120.43 12 43 " nein
050.241.120.52 10 52 9 nein
050.241.120.66 8 66 7 nein
050.241.120.76 7 76 6 nein
050.241.120.84 6 84 7 ja
050.241.120.101 5 101 6 ja
050.241.120.127 4 127 5 ja
050.241.120.170 3 170 4 ja

050.241.120.257 2 257 3 ja
Andere Hohen von 30-600 mm mit Greifaussparung konfektionierbar

—
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ESD-Lager und Transport

Standard PP-Stegwinde Hohe 180 mm m &

ELEKTROMNIK

PP-Stegwand 253 x 180 x 3 mm, fiir Eurobehalter 400 x 300 mm

PP S

dpviink 4081 [=]25%) =1
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg [m]7
050.239.180.10.AS 17 10 18 ja
050.239.180.20 " 20 10 nein
050.239.180.20.A 10 20 " ja
050.239.180.28 8 28 7 nein
050.239.180.39 6 39 5 nein
050.239.180.47 5 47 4 nein
050.239.180.60 4 60 3 nein
050.239.180.72 3 72 4 ja
050.239.180.110 2 10 3 ja
050.239.180.215 1 215 2 ja

Standard PP-Stegwande, Hohe 180 mm

ELEKTROMNIK

PP-Stegwand 353 x 180 x 3 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 / 400 x 300 mm

@ &~

dpviink 4048 O[O0}
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg =&
050.240.180.10.AS 25 10 26 ja
050.240.180.20 15 20 14 nein
050.240.180.20.A 14 20 15 ja
050.240.180.32 10 32 9 nein
050.240.180.41 8 M 7 nein
050.240.180.55 6 55 5 nein
050.240.180.67 5 67 4 nein
050.240.180.78 4 78 5 ja
050.240.180.105 3 105 4 ja
050.240.180.159 2 159 3 ja
050.240.180.317 1 317 2 ja

Standard PP-Stegwande Hohe 180 mm

ELEKTROMNIK

PP-Stegwand 553 x 180 x 3 mm, fiir Eurobehélter 600 x 400 mm

PP S

dpv/ink 4058

[=] 4=

Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg [m]=en
050.241.180.10AS 30 10 31 ja
050.241.180.14AS 30 14 31 ja
050.241.180.20 24 20 23 nein
050.241.180.23.A 20 23 21 ja
050.241.180.34 15 34 14 nein
050.241.180.43 12 43 1 nein
050.241.180.52 10 52 9 nein
050.241.180.66 8 66 7 nein
050.241.180.76 7 76 6 nein
050.241.180.84 6 84 7 ja
050.241.180.101 5 101 6 ja
050.241.180.127 4 127 5 ja
050.241.180.170 3 170 4 ja
050.241.180.257 2 257 3 ja

PP-Einsatze kundenspezifisch EPAstore®

Zum Einsatz in Transportbehaltern, um Elektronik-
bauteile geordnet und lagenweise zu transportie-
ren bzw. zu lagern

Material

PP

Extrudiertes Polypropylenmaterial, Hohlkammerprofil, hohe Abriebfestigkeit, geringes
Gewicht (600g/m2), Starke 3,0 mm (weitere Starken auf Anfrage), elektrostatisch
volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (Za

Hohlkammer

ErA s

Alle Stegwande konnen mit beliebigen Sichtaussparungen, sowie Griffaussparungen
zur leichteren Entnahme der gelagerten Materialien, ausgestattet werden.

Alle Stegwande konnen kundenspezifisch an
jeden Anwendungsfall angepasst werden. Auch
nicht genormte Behalter lassen sich so leicht
mit Gefachen bestiicken.

Jede Rasterbreite und Stegwandhdhen ab 15 mm lassen sich kundenspezifisch um-
setzen.

Kundenspezifische Gefache/Stegwande konnen jederzeit individuell gefertigt
werden. Nennen Sie uns lhre Anforderungen und wir unterbreiten lhnen ein unver-
bindliches Angebot.

PP-Einsatze kundenspezifisch

ELEKTRONIK

@@=

dpviink 20662

OkJID
Artikel Eﬁ

050.200.Spez.PP  PP-Einsatz kundenspezifisch
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ESD-Lager und Transport (4a)

Material: Polystyrol (PS) Zwischenlagen PS EPAstore®

Zum Einsatz in Transportbehéltern, um Elektronik- PS-Zwischenlagen fiir Transportbehalter
PS Material bauteile geordnet und lagenweise zu transportie- Starke 1,5mm e RomR
Vollmaterial
ren baw. zu lagemn Vollmaterial, Polystyrol (PS), hohe Abriebfestigkeit, Stirke 1,5 mm
Fixieren Sie lhre Produkte und schiitzen Sie sie wahrend dem Transport vor @ @ E\
Schéaden. Mit den Zwischenlagen besonders stabilen Polystyrol erreichen Sie !
zusétzliche Stabilitat fiir lhre Behalter, die mit Stegwénden ausgestattet sind. dpv/ink 15144
Artikel Abmessungen LxB[mm]  Starke [mm]  Ausfiihrung
® .. u
- M fiir Eurobehlter 400 x 300 mm
E store 050330.0-15 353253 15 StandardTypD
050.331.A-15  353x 253 15 Typ A
050.333.C-15 353 x 253 15 TypC
fiir Eurobehélter 600 x 400 mm
050.335.D-15 553 x 353 15 Standard Typ D
050.336.A-15 553 x 353 15 Typ A
050.338.C-15 553 x 353 15 TypC
Zuschnitt / Konfektion
050.301.PS15.Z -x - 15

Zuschnitte, Konfektionen auf Anfrage

PS-Zwischenlagen fiir Transportbehalter
Starke 1,8mm ELEKTRONIK
Vollmaterial, Polystyrol (PS), hohe Abriebfestigkeit, Starke 1,8 mm

Ps AR
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dpviink 15145 [E1y[E]
Artikel Abmessungen LxB[mm]  Starke [mm]  Ausfiihrung iE'L
Technische Daten fiir Standard-Ausfiihrungen fiir Eurobehalter 400 x 300 mm
s are 050.330.D-18 353 x 253 18 Standard Typ D
Seitenlange Behilter: -300/400/600 mm 050.331.A-18 353 x 253 18 Typ A
Steghdhen: -80/120/180 mm 050.333.C-18 353 x 253 18 TypC
Stérken: -15mm fiir Eurobehélter 600 x 400 mm
1 050.335.D-18 553 x 353 1.8 Standard Typ D
-1.8mm 050336A-18  553x353 8 TypA
-2,0mm 050.338.C-18 553 x 353 18 TypC
. . . Zuschnitt / Konfektion
- In verschiedenen Rastern/Anzahl der Unterteilungen verfiighar 050301 PS18.7 - x - 18

- elektrostatisch volumenleitfahig

- Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 & Zuschnitte, Konfektionen auf Anfrage

Griffaussparungen zur Erleichterung des Herausnehmens aus Eurobehéltern PS__-ZWISChenlagen fr Transportbehalter
in 3 Ausfiihrungen lieferbar: Starke 2,0mm FLERTRONIE

. Vollmaterial, Polystyrol (PS), hohe Abriebfestigkeit, Starke 2,0 mm
o Standard: 2 Ecken abgeschragt

o Typ A: 2 Greifaussparungen halbrund 34 x 17 mm
o Typ C: 2 Greiflocher rund 30 mm @ @ E\
dpviink 15109 (=] 23 (=]
Artikel Abmessungen LxB[mm]  Starke [mm]  Ausfiihrung [m]=%
fiir Eurobehalter 400 x 300 mm
050.330.D-20 353 x 253 20 Standard Typ D
050.331.A-20 353 x 253 2,0 TypA
050.333.C-20 353 x 253 2,0 TypC
fiir Eurobehalter 600 x 400 mm
050.335.0-20 553 x 353 2,0 Standard Typ D
Standard Typ D TypA TypC 050.336.A-20 553 x 353 2,0 Typ A
050.338.C-20 553 x 353 2,0 TypC
Zuschnitt / Konfektion

‘ 050.301.PS20.Z - x - 20
~ a Individuelle Losungen - online konfigurieren Zuschnitte, Konfektionen auf Anfrage
~ ﬁ Konfigurator Zwischenlagen

dpvlink KonZ

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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(4 ESD-Lager und Transport
Standard PS-Stegwénde Hohe 80 mm

e [

PS-Stegwand 253 x 80 x 2 mm, fiir Eurobehalter 400 x 300 mm

Ps RS

ELEKTRONIK

dpviink 14937 [=]isig =]
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg =]
050.339.080.20 n 20 10 nein
050.339.080.29 8 29 7 nein
050.339.080.39 6 39 5 nein
Um den immer steigenden Anforderungen in der Elektronik-Fertigung gerecht zu gggggggggg? i g? g [E
werden, sollten Sie Ihre Bauteile vor elektrostatischer Entladung schiitzen. 050'339'080-72 3 79 1 nje;n
Mit den ESD-gerechten Gefachen fiir Eurobehélter ergénzen Sie lhren Arbeitsplatz. 050.339.080.110 2 10 3 ja
E Gefache erleichtern die Entnahme von zu bearbeitenden Bauteilen aus Eurobehal- 050.339.080.215 ! 215 2 I
- tern. Griffaussparungen kdnnen an lhren Bedarf angepasst werden. Fiir die gén-
% gigsten Anwendungen finden Sie nachfolgend unsere Standard-Gefache. Standard PS-Stegwande, Hohe 80 mm
[ ELEKTRONIK
= Technische Daten fiir Standard-Ausfiihrungen
i
2 Seitenlange Behalter: -aulen 300 /400 / 600 mm w
8 -innen 253 / 353 / 553 mm
- Hihe Stegwénde: -80/120/ 180 mm PS-Stegwand 353 x 80 x 2 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 / 400 x 300 mm
[5)
=2 Materialstérken: -1.5mm @
= ' E\
& -1,8mm )
é -2.0mm dpviink 14964 %glﬂ
2 - In verschiedenen Rastern/Anzahl der Unterteilungen verfiigbar LG Uil il sl s ASt_eg &
- elektrostatisch volumenleitfahig ggggigggggg :g gg 1; nein
- Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @ O0.310,080.41 p " ; o
050.340.080.55 6 55 5 nein
. 050.340.080.68 5 68 4 nein
konfektionierbar 050.340.080.78 4 78 5 ja
050.340.080.105 3 105 4 ja
Auf Anfrage - Standard-Stegwande ggggigggg;i? ? ;?3 g }:

e Spezifische Hohen zwischen 30 - 600 mm

* Greifaussparungen Standard PS-Stegwéande, Hohe 80 mm
Auch fiir KLT-Behalter

ELEKTRONIE

L - W

PS-Stegwand 553 x 80 x 2 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 mm

1 22

dpviink 14994

R Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg

= = S8 050.341.080.20 2 20 23 nein
_>AS 050.341.080.23 20 23 2 ja

050.341.080.34 15 34 14 nein

050.341.080.43 12 43 " nein

H = Hohe der Stegwand (80, 120 oder 180 mm) 050.341.080.52 10 52 9 nein

. 050.341.080.66 8 66 7 nein

L = Lénge der Stegwand (253, 353 oder 553 mm) 050.341.080.76 7 76 6 nein
R = Rastermal 050.341.080.84 6 84 7 ja
_ 050.341.080.101 5 101 6 ja
AS = AuBensteg (falls vorhanden) 050.341.080.127 1 127 5 T
SB = Schlitzbreite 050.341.080.170 3 170 4 ja
050.341.080.257 2 257 3 ja

Andere Hohen von 30-600 mm mit Greifaussparung konfektionierbar

Bei hohen Eurobehaltern empfehlen wir *g‘

G_efa(_:he _""d ausétzlich stchenlagen, r > » Individuelle Ldsungen - online konfigurieren
die mit Griffaussparungen gefertigt werden

konnen. Somit ist die Entnahme der Konfigurator Gefache

Komponenten schnell und einfach. a

dpviink KonG
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—

ESD-Lager und Transport ¢

Standard PS-Stegwande Hohe 120 mm @ & Standard PS-Stegwande Hohe 180 mm

ELEKTROMNIK ELEKTRONIK

PS-Stegwand 253 x 120 x 2 mm, fiir Eurobehélter 400 x 300 mm

@ @ E \ PS-Stegwand 253 x 180 x 2 mm, fiir Eurobehalter 400 x 300 mm
E ~,
dpviink 14946 [=]yra[=] @ @
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg o] dpv/ink 14955 [l (=l
050.339.120.20 1" 20 10 nein Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg O]
050.339.120.29 8 29 7 nein .
050.339.120.39 § 39 5 nein 050.339.180.20 A 20 10 nein
= ! 050.339.180.29 8 29 7 nein
UL L0 J it : el 050.339.180.39 6 39 5 nein
”50'339'150'5; 4 B; 3 nein 050.339.180.48 5 48 4 nein
L0k S NZ0 0 ! 4 I 050.339.180.61 4 61 3 nein >
050339"%”';10 2 ;"’ ; ia 050.339.180.72 3 7 4 ia =
050.339.120215 ! 15 a 050.339.180.110 2 110 3 ja a
050.339.180.215 1 215 2 ja 2
. . ©
Standard PS-Stegwinde, Hohe 120 mm @ & =
ELEKTRONIK I3 '
Standard PS-Stegwande, Hohe 180 mm v
ELEKTRONIK )
(@)}
©
|
c
()
PS-Stegwand 353 x 120 x 2 mm, fiir Eurobehélter 600 x 400 / 400 x 300 mm 8’
=}
Ps HANS ] ) S
PS-Stegwand 353 x 180 x 2 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 / 400 x 300 mm g
dpviink 14974 [=1:4) =] =
i @ @ & 3
Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg [m]zi® .
050.340.120.20 15 2 1 nein e ke (el
ggggigggi? 180 iﬁ ? :z!: Artikel Unterteilung Raster [mm)] Schlitze ASteg O]
. . . I
050.340.120.55 6 55 5 nein 050.340.180.20 15 20 14 nein
050.340.120.68 5 68 4 nein UL 2L il B 0 il
050.340.120.78 4 78 5 ja 050.340.180.41 8 41 7 nein
050340.120.105 3 105 4 ja Bl Bl : B : il
050340.120.159 2 159 3 ja 050.340.180.68 5 68 4 nein
050.340.120.317 1 317 2 ja 050.340.180.78 4 78 5 ja
050.340.180.105 3 105 4 ja
050.340.180.159 2 159 3 ja
Standard PS-Stegwinde, Hohe 120 mm @ & 050340.180.317 1 317 2 ja

ELEKTROMNIK

Standard PS-Stegwande, Hohe 180 mm

ELEKTRONIK

PS-Stegwand 553 x 120 x 2 mm, fiir Eurobehalter 600 x 400 mm

PSR

dpviink 15007 [=]isig =] PS-Stegwand 553 x 180 x 2 mm, fiir Eurobehilter 600 x 400 mm
Attikel Unterteilung  Raster [mm] Schlize  ASteg  [m] @ @A E ~
050.341.120.20 24 20 23 nein B
050.341.120.23 20 23 21 ja dpviink 15019 [=]ssid (5]
050.341.120.34 15 34 14 nein
050.341.120.43 12 13 1 nein Artikel Unterteilung Raster [mm] Schlitze ASteg (O
050.341.120.52 10 52 9 nein 050.341.180.20 24 20 23 nein
050.341.120.66 8 66 7 nein 050.341.180.23 20 23 21 ja
050.341.120.76 7 76 6 nein 050.341.180.34 15 34 14 nein
050.341.120.84 6 84 1 ja 050.341.180.43 12 43 " nein
050.341.120.101 5 101 6 ja 050.341.180.52 10 52 9 nein
050.341.120.127 4 127 5 ja 050.341.180.66 8 66 i nein
050.341.120.170 3 170 4 ja 050.341.180.76 7 76 6 nein
050.341.120.257 2 257 3 ja 050.341.180.84 6 84 i ja
And Héh N it if Kkonfektionierb 050.341.180.101 5 101 6 ja
ndere Hohen von 30-600 mm mit Greifaussparung konfektionierbar 050.341.180.127 1 127 c ia
050.341.180.170 3 170 4 ja
050.341.180.257 2 257 8 ja
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PS-Einsatze kundenspezifisch EPAstore®

Zum Einsatz in Transportbehéltern, um Elektronik-
bauteile geordnet und lagenweise zu transportie-
ren bzw. zu lagern

Material

Vollmaterial

PS

Vollmaterial, Polystyrol (PS), hohe Abriebfestigkeit, elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Standardstarke:
weitere Starken:

2,0 mm
1,5 mm, 1,8 mm

LA o

Alle Stegwande kénnen mit belie-
bigen Sichtaussparungen, sowie
Griffaussparungen zur leichteren
Entnahme der gelagerten Mate-
rialien, ausgestattet werden.

Alle Stegwande kénnen kundenspezifisch an
jeden Anwendungsfall angepasst werden.
Auch nicht genormte Behalter lassen sich so
leicht mit Gefachen bestiicken.

Jede Rasterbreite und Stegwand-
héhen ab 15 mm lassen sich
kundenspezifisch umsetzen.

Kundenspezifische Gefache/Stegwande kdnnen jederzeit individuell gefertigt werden.
Nennen Sie uns lhre Anforderungen und wir unterbreiten lhnen ein unverbindliches
Angebot.

PS-Einsitze kundenspezifisch @ &

ELEKTROMNIK

B @~
dpviink 20664

Attikel o]

050.300.Spez.PS  PS-Einsatz kundenspezifisch

Material: Polyethylenschaumstoff (PE]
Zwischenlagen PE EPAstore®

PE Schaumstoff Zwischenlagen, ableitfihig A
LA o

LTI

PE-Schaumstoff ist elektrostatisch ableitfahig, teilweise mit Haut, vernetzt, ge-
schlossenzellig, korrosionsfrei, abriebfest. Farbe: schwarz.

Geeignet als:

- Steckschaum

- Zwischenlagen fiir Behalter
- Stegwande fiir Behalter

- Arbeitsplatzunterlage

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

PR RS

dpviink 700 [=]asid (5]
Artikel L [mm] B [mm] Stérke [mm] [m] &
4550.03.0153 253 153 3

4550.03.0253 353 253 3

4550.03.0255.KLT 340 255 3

4550.03.0300 300 300 3

4550.03.0353 553 353 3

4550.03.0355.KLT 540 355 3

4550.03.2 Zuschnitt 3

4550.06.0153 253 153 3

4550.06.0253 353 253 6

4550.06.0255.KLT 340 255 6

4550.06.0300 300 300 6

4550.06.0353 553 353 6

4550.06.0355.KLT 540 355 6

4550.06.0550 750 550 6

4550.06.Z Zuschnitt 6

4550.10.0253 353 253 10

4550.10.0255.KLT 340 255 10

4550.10.0353 553 353 10

4550.10.0355.KLT 540 355 10

4550.10.0550 750 550 10

4550.10. Zuschnitt 10

PE Schaumstoffplatten, ableitfihig (2
dpviink 702 [=] )=
Artikel L [mm] B [mm] Starke [mm] E‘; :
4550.03.1000 1000 1000 3

4550.03.1500 1500 1000 3

4550.06.1000 1000 1000 6

4550.06.1500 1500 1000 6

4550.10.1000 1000 1000 10

4550.10.1500 1500 1000 10

weitere Starken, Zuschnitte und Konfektionen auf Anfrage
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PE-Einsatze kundenspezifisch EPAstore®

Stegwande aus Polyethylenschaumstoff sind besonders leicht, abriebfest und korro-
sionsfrei, dabei elektrostatisch volumenleitfahig.
Ideal fiir sehr empfindliche Baugruppen.

Stegwande zur Unterteilung von Behéltern in beliebige FachgroBen maglich.

FI %Estore

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (Z&)

Alle Stegwande kdnnen kundenspezifisch an jeden Anwendungsfall angepasst wer-
den. Auch nicht genormte Behalter lassen sich so leicht mit Gefachen bestiicken.

Kundenspezifische Gefache/Stegwande kdnnen jederzeit individuell gefertigt werden.
Nennen Sie uns lhre Anforderungen und wir unterbreiten lhnen ein unverbindliches
Angebot.

Einfache Montage erleichtert das Anpassen der Gefache auf alle Anwendungsfalle.

Ideal fiir sehr empfindliche Baugruppen.
b LN
ELEKTRONIK

PE-Einsatze kundenspezifisch

PERVARS

dpviink 20666 OO0

bt
Artikel =
050.500.Spez.PE  PE-Einsatz kundenspezifisch
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ESD-Lager und Transport

—— S

Er s

EPAstore® Individuelle Verpackungslosungen =

=]
Unsere Online-Tools fiir Sie zur schnellen und einfachen Bestimmung der
von Ihnen bendtigten Zwischenlagen und Gefache. - —|
Wahlen Sie aus den direkt angezeigten Standardldsungen oder nutzen Sie =~
die integrierte Anfragefunktion. |

=
Sie miissen keine Anwendung herunterladen - funktioniert auf PC, Laptop E'
oder Smartphone. o

"
|

;}}7

e
I

Konfigurator -
Zwischenlagen

Konfigurator -
Gefache/Trenneinsatze

(e

dpviink KonG

Besuchen Sie uns online und konfigurieren
Sie unkompliziert Ihre Verpackungslosung

* Einfache Bedienung und direkte Anfrage uiber das Tool a‘*‘&%
¢ Sofortige Visualisierung lhres Wunschprodukts (w-f

* Standard- oder individuelle Losung
* Grosse Auswahl an Materialien und Materialstarken

* Browsergestevertes Tool fiir PC, Tablet oder Smartphone

PRB@E>

-
—
o
o
1]
=
(]
—

=
=
(O]
(o2}
©

—
=
(O]
D
C
=)

X
(8]
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o
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(4 ESD-Lager und Transport

Trenneinsatze ESD sonstige

Trenneinsitze/Einsteckteiler "DIVIPRINT" (2

Elektrisch leitfahiges Stecksystem fiir Behalterunterteilungen. Die Stegwénde konnen
einfach auf die gewiinschte Lange zugeschnitten werden.

Material: Polystyrol, elektrostatisch volumenleitféhig, schwarz
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

15 mm Raster
-
—
© 100 mm|
1 L)
b L N

T

o

o

2 dpviink 8021 El#3E
@©

|: Artikel Abmessung LxH [mm] =g

; Trenneinsatze/Einsteckteiler "DIVIPRINT"

% 050.250 551 x 100 x 100

@© 050.251 351x 100 x 100

= 050.252 255 x 100 x 100

c

)

o

C - .

= Trenneinsitze WEZ WEZ.. (&
O

o Steckbare Einsétze fiir die individuelle Behélterunterteilung

@ Materialstérke: 3 mm

>

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

dpv/ink 15057

o0

Artikel Abmessung LxH [mm]
Trenneinsitze WEZ
2610.003.992 258 x 100 x Fach-Raster 27 mm
(Teilung 30 mm) / 258100
3610.003.992 358 x 100 x Fach-Raster 33 mm
(Teilung 36 mm) / 358100
5610.003.992 558 x 100 x Fach-Raster 37 mm
(Teilung 40 mm) / 558100
3620.003.992 358 x 200 x Fach-Raster 68 mm
(Teilung 71mm) / 358200
5620.003.992 558 x 200 x Fach-Raster 76 mm
(Teilung 80 mm) / 558200

316

Tiefzieheinlagen ESD

Alle Einlagen bestehen aus elektrisch leitfahigem Material (Liastat).

Tiefzieheinlagen T-263 (Licefa VN

e Passend fiir Behalter 600x400

¢ Wendestapelung

e Griffmulde

e 208 Facher 26x18x15mm

o (&)
dpviink 18936 [Eais]
Atikel Limm]  B[mm]  H [mm] B

032.1-263 553 353 37

Tiefzieheinlagen T-230

Licefa VN

Passend fiir Behalter 400x300

o Griffmulde

e 35 Facher 35x35x15mm

o &)
dpviink 18900 [=] g [=]
Artikel L[mm] B[mm] H[mm] [=]

032.1-230 355 253 2

Tiefzieheinlagen T-2113

Licefa /N

o Passend fiir Behalter 400x300

* Wendestapelung

o Griffmulde

e 50 Facher @ 42x22x21mm

o (&)
dpviink 19018 OO0
Artikel L[mm] B[mm] H[mm] [m] &

0321-2113 350 250 26

Licefa /N

Tiefzieheinlagen T-245

o Passend fiir Behalter 600x400

¢ Wendestapelung

o Griffmulde

o 78 Facher 50x31x10mm

o &
dpviink 18902 [=] g [=]
Artikel L{mm] B[mm] H[mm] =
032.1-245 553 353 245
Tiefzieheinlagen T-2105 @ (&

e Passend fiir Behalter 600x400

* Wendestapelung

o Griffmulde

e 40 Facher 57x30x7mm

. (&

dpviink 18938

Artikel L[mm] B[mm] H[mm]
032.1-2105 552 352 17
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Tiefzieheinlagen T-244

dpviink 18904

Artikel
032.1-244

L [mm]
355

B [mm]
253

Tiefzieheinlagen T-235

dpviink 18906

Artikel
032.1-235

B [mm]
355

L [mm]
555

Tiefzieheinlagen T-2106

dpviink 18940

Artikel
032.1-2106

B [mm]
352

L [mm]
552

Tiefzieheinlagen T-236

v

L [mm]
555

dpviink 18908

Artikel
032.1-236

B [mm]
355

Tiefzieheinlagen T-231

dpviink 18910

Artikel
0321-231

L [mm]
355

B [mm]
253

H [mm]
20

H [mm]
47

H [mm]
17

H [mm]
47

H [mm]
26

Licefa /N

Passend fiir Behalter 400x300
Wendestapelung

Griffmulde

20 Facher 57x46x15mm

@

13|
mE

Licefa /A

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

24 Facher 59x51x34mm

@&

[ElyrfE]
.ﬁ
=]

Licefa /A

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

60 Facher 63x21x7mm

@&

Op%0]
[=%

Licefa VN

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

20 Facher 77x59x34mm

@&

[Elasig[E]

=

Licefa /A

Passend fiir Behalter 400x300
Griffmulde

15 Facher 80x35x20mm

@&

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Tiefzieheinlagen T-240

4

dpviink 18912

Artikel Lmm] B[mm] H[mm]
032.1-240 553 353 29
Tiefzieheinlagen T-232

dpviink 18914

Artikel L[mm] B[mm] H[mm]
032.1-232 355 253 25

Tiefzieheinlagen T-2100

/é

R

dpviink 18928

Artikel L[mm] B[mm] H[mm]
032.1-2100 358 258 68
Tiefzieheinlagen T-241

dpv/ink 18916

Artikel L{mm] B[mm] H[mm]
0321241 553 353 46
Tiefzieheinlagen T-242

dpviink 18918

Artikel Lmm] B[mm] H[mm]
032.1-242 553 353 40

Licefa /N

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

21 Facher 85x65x17mm

@

[Elasig[E]
=

Licefa VN

Passend fiir Behalter 400x300
Griffmulde

12 Facher 90x50x20mm

@

Licefa /N

Passend fiir Behalter 400x300
Wendestapelung

Griffmulde

15 Facher 90x40x23mm

@&

[Elarig[E]
=

Licefa /N

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

21 Facher 94x65x35mm

@&

0]
=

Licefa PN

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

27 Facher 107x47x22mm

@&

Verpackungen - Lager - Transport
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Tiefzieheinlagen T-2114

dpviink 19020

Artikel Lmm] B[mm] H[mm]
032.1-2114 555 355 40
Tiefzieheinlagen T-246
L]
L]
L]
L]
L]
dpviink 18920
Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-246 553 353 44

Tiefzieheinlagen T-233

\\ //

dpviink 18922

Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-233 550 350 17

Tiefzieheinlagen T-234

dpviink 18924

Artikel Lmm] B[mm] H[mm]
032.1-234 550 350 17

Tiefzieheinlagen T-2103

dpviink 18934
Artikel

L [mm]
032.1-2103 548 352 46

B[mm] H[mm]

Transport

Licefa /N

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

16 Facher 108x73x3Tmm

@

[=] g [=]
1%
[=]

Licefa /A

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

12 Facher 112x106x35mm
@&

(=1 =]

O,

Licefa /A

o Passend fiir Behalter 600x400
o Griffmulde

15 Facher 135x50x10mm
@

e
E‘&.
(=]

Licefa /N

o Passend fiir Behalter 600x400
o Griffmulde

42 Facher 145x15x10mm
@&

[Elasig[E]

s

=

[Licefa /N

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

12 Facher 154x80x37mm

@&

EH|E
s
=

Tiefzieheinlagen T-2102

R

dpv/ink 18932

Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-2102 548 352 42

Tiefzieheinlagen T-2107

by

dpviink 18942

Artikel L[mm] B[mm] H[mm]
032.1-2107 362 263 43
Tiefzieheinlagen T-243
22,

\
dpviink 18926
Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-243 553 353 38
Tiefzieheinlagen T-298

\%:f 4

A 4

dpviink 18944
Artikel L[mm] B[mm] H[mm]
032.1-298 553 353 55

Tiefzieheinlagen T-2108

&

dpviink 18946

Artikel

L [mm]
032.1-2108 550 350 55

B[mm] H[mm]

Licefa 7N

o Passend fiir Behalter 600x400
e 6 Facher 170x155x36mm
o @&

Licefa lVA

e Passend fiir Behalter 400x300
e 7 Facher 189x35x4Tmm
o &)

34
oF2

Licofa 7N

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

7 Facher 224x90x2mm

o (&)

[ElyrfE

OFH

Licefa l/X

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

6 Facher 238x102x52 mm

o &

Licefa 7N

e Passend fiir Behalter 600x400
¢ Wendestapelung

o 4 Facher 255x135x50mm

o (&)
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Tiefzieheinlagen T-2101

dpviink 18930

Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-2101 550 350 43

Tiefzieheinlagen T-2109

dpviink 18948

Artikel Limm] B[mm] H[mm]
03212109 550 350 58
Tiefzieheinlagen T-276

\/g .

dpviink 18950

Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-276 352 252 20
Tiefzieheinlagen T-278
L]
g L]
A A .
E) e
\ 4
dpviink 18952
Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-278 330 242 43
Tiefzieheinlagen T-280
& .
L]
L]
L]
L]
<55
dpviink 18954
Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.1-280 352 252 40

Licefa /N

Passend fiir Behalter 600x400
2 Facher 278x233x36mm
@

[Elarig[E]
=

Licefa /A

o Passend fiir Behalter 600x400
¢ Wendestapelung

3 Facher 295x135x55mm
@&

4
=g

Licefa /A

Passend fiir Behalter 400x300
Wendestapelung

Griffmulde

320 Facher @ 7x15mm

@

[Elasig[E]

&

Licefa /A

Passend fiir Behalter 400x300
Wendestapelung

Griffmulde

100 Facher @ 13,5x35mm

&

[Elasig[E]
=

Licefa /N

Passend fiir Behalter 400x300
Wendestapelung

Griffmulde

70 Facher @ 15x38mm

(]

El'%lil
=
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ESD-Lager und Transport

Tiefzieheinlagen T-281

dpviink 18956

Artikel L{mm]  B[mm] H[mm]
032.1-281 352 252 17

Tiefzieheinlagen T-282

dpv/ink 18958

Artikel Lmm] B[mm] H[mm]
032.1-282 352 252 18

Tiefzieheinlagen T-285

dpviink 18964

Artikel L[mm] B[mm] H[mm]
032.1-285 331 245 35

Tiefzieheinlagen T-286

dpv/ink 18968

Artikel Lmm] B[mm] H[mm]
032.1-286 331 245 40

Tiefzieheinlagen T-287

dpv/ink 18972

Artikel B[mm] H[mm]

L [mm]
032.1-287 331 245 21

Licefa /N

o Passend fiir Behalter 400x300
o Griffmulde

o 48 Facher @ 16x15mm

o (&)

[Elarig[E]
=

Licefa VN

o Passend fiir Behalter 400x300
o Griffmulde

o 80 Facher @ 17x14mm

o (&)

ElisE
%
=

Licefa VN

e Passend fiir Behalter 400x300
e Wendestapelung

e Griffmulde

o 86 Facher @ 19x30mm

o &

Licefa /N

o Passend fiir Behalter 400x300
o 35 Facher @ 20x25mm
o (&)

EHE
M
=

Licefa l/N

e Passend fiir Behalter 400x300
o 76 Facher @ 22x20mm
o (&)

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Lager und Transport
Licefa /X

o Passend fiir Behalter 600x400
o 88 Facher @ 22,5x15mm

Tiefzieheinlagen T-289

o &
dpviink 18976 [=]irig =]
Artikel Limm] B[mm] H[mm] =
032.1-289 421 311 30

Licefa /N

o Passend fiir Behalter 600x400
o 88 Facher @ 25x30mm

Tiefzieheinlagen T-291

o B
dpviink 18980 Op10]
Atikel Limm]  B[mm] H [mm] &
0327-291 VYR T 31

Licefa /A

o Passend fiir Behalter 400x300

Tiefzieheinlagen T-270

o Griffmulde
o 56 Facher @ 30x15mm
o (&)
\\
dpviink 18982 (=134 =1
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] [m] =54
032.1-270 352 252 17

Licefa /A

e Passend fiir Behalter 600x400
o 54 Facher @ 33x30mm

Tiefzieheinlagen T-294

o« B
.P,' /
dpviink 18986 LE- [=]
Artikel Limm] B[mm] H[mm] =]
032.1-294 21 n 35

Tiefzieheinlagen T-295

Licefa l/N

e Passend fiir Behalter 400x300
e Wendestapelung

e Griffmulde
o 35 Facher @ 35x30mm
A
dpviink 18990 [=]4Fa[s]
1
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] %_

032.1-295 352 252 34

Licefa /N

Tiefzieheinlagen T-247

o Passend fiir Behalter 600x400
¢ Wendestapelung
o Griffmulde
- . * 96 Facher @ 35x35mm
N Bs3ad
\ /
dpvlink 18992 !El' [=]
Artikel L[mm] B[mm] H[mm] h
032.1-247 562 363 43
Tiefzieheinlagen T-2112 Licefa lVN
o Passend fiir Behalter 400x300
¢ Wendestapelung
o Griffmulde
o 35 Facher @ 35x37mm
o (&)
dpviink 18988 [=]isig [=]
Artikel Llmm] B[mm] H[mm] (O
03212112 350 255 73

Licefa VN

o Passend fiir Behalter 400x300

Tiefzieheinlagen T-271

o Griffmulde
e 35 Facher @ 35,5x15mm
o &
dpviink 18994 E!%
i
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] [=]

032.1-271 352 252 17

Licefa VN

e Passend fiir Behalter 400x300

Tiefzieheinlagen T-272

e Griffmulde

e 35 Facher @ 37,5x6mm

o &)
dpviink 18996 o0
Artikel Limm]  B[mm] H mm] &
0327272 352 252 14

Licefa VN

e Passend fiir Behalter 600x400
o 35 Facher @ 40,5x35mm
o (&)

Tiefzieheinlagen T-296

dpv/ink 18998
Artikel L [mm]

B [mm]
032.1-296 a 3N 42

H [mm]
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Licefa /N

Tiefzieheinlagen T-249

e Passend fiir Behalter 600x400
R g T 3 * Wendestapelung
Loy : * Griffmulde
-~ ~, e 70 Facher @ 42x32mm
i

dpv/ink 19000 [E1yE]
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] [OF
032.1-249 553 353 36

Tiefzieheinlagen T-273

Licefa /A

e Passend fiir Behalter 400x300

e Griffmulde

o 20 Facher @ 50x15mm

o (&)
dpviink 19002 [=]isig =]
Artikel Limm] B[mm] H[mm] [=]
032.1-273 352 252 17

Licefa /A

Passend fiir Behalter 600x400
Wendestapelung

Griffmulde

40 Facher @ 60x42mm

@

Tiefzieheinlagen T-248

dpviink 19004

E;ﬂll =
f;r
=

Licefa /A

o Passend fiir Behalter 400x300

Artikel Limm] B[mm] H[mm]
032.7-248 562 363 50

Tiefzieheinlagen T-274

e Griffmulde

¢ 12 Facher @ 67x15mm

o (&)
dpviink 19006 [=] g [=]
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] O]
032.1-274 352 252 17

Licefa /A

e Passend fiir Behalter 600x400

Tiefzieheinlagen T-237

e Griffmulde

o 24 Facher @ 70x30mm

o (&)
dpvlink 19008 [=] ; [=]
Artikel L{mm]  B[mm] H[mm] =]
032.1-237 550 350 38
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Licefa /N

o Passend fiir Behalter 400x300
Griffmulde

6 Facher @ 85x15mm

o (&)

dpviink 19010

Artikel L{mm] B[mm] H[mm]
032.1-275 352 252 17

Licefa VN

e Passend fiir Behalter 600x400
® 11 Facher @ 100x20mm

Tiefzieheinlagen T-297

o &)
A
%\ /
dpviink 19012 OO0
Artikel L{mm] B[mm] H[mm] O]
0321297 562 363 25

Licefa VN

e Passend fiir Behalter 600x400

Tiefzieheinlagen T-238

&, o Griffmulde
e 12 Facher @ 100x30mm
A . @
\%\\ / /
dpviink 19014 [=]isig =]
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] =
032.1-238 550 350 17

Licefa N

Tiefzieheinlagen T-239

e Passend fiir Behalter 600x400

e Wendestapelung

e Griffmulde

o 6 Facher @ 160x20mm

o (&)
dpviink 19016 [=]irig =]
Artikel Lmm] B[mm] H[mm] =]
032.1-239 550 350 31
Paletten fiir kleine Platinen (2

ESD-Paletten fiir kleine Platinen, elektrostatisch
volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (@&

dpviink 5486 O=410
Artikel Ausfiihrung E&
052.601 Palette fiir 16 Leiterplatten, 105 x 50 mm fix

Abm: 225 x 350 x 30 mm / TxBxH

052.602 Palette fiir 15 Leiterplatten, max. 100 x 40 mm
Abm: 250 x 350 x 30 mm / TxBxH
052.603 Palette fiir 45 Leiterplatten, max. 50 x 30 mm

Abm: 250 x 350 x 23 mm / TxBxH

Verpackungen - Lager - Transport
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») ESD-Lager und Transport

Koffer ESD

Koffer WEZ

Koffer FUTURA WEZ... (&

WEZ Koffer Futura
o Elektrostatisch volumenleitfahiges Polypropylen
o Stapelbar
e Farbe schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 25321 [=] 3 =]
Artikel Abmessung Auen/Innen LxBxH [mm]  Material [m] %%
Koffer FUTURA

63.4312.360.992 400x300x 130  355x255x 115 Polypropylen

63.4317.360.992 400x300x 185 355x 255 170 Polypropylen

63.6412.360.992 600x400x 130 555 x 355 x 115 Polypropylen

63.6417.360.992 600x400x 185 555x 355 x 170 Polypropylen

Koffer Standard WEZ.. (&

WEZ Koffer

o Elektrostatisch volumenleitfahiges Polypro-
pylen

e Stapelbar

o Farbe schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 833 o0

Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm] =i
Koffer Standard

3204.390.992  300x200x63 260 x 160 x 39

3208.397.992  300x200x 110 254 x 154 x 95

3213.397.992  300x200x 154 254 x 154 x 139

4304.397.992  400x300x63 354 x 254 x48

4308.397.992  400x300x 110 354 x 254 x 95

4313.397.992  400x300x 154 354 x 254 x 139

4320.397.992  400x300x 221 354 x 254 x 206

4326.397.992  400x300x 287 354 x 254 x 272

4313.387.992  600x300x 154 354 x254x 139 light

6408.397.992  600x400x 111 554 x 354 x 95

6413.397.992  600x 400 x 155 554 x 354 x 139

6420.397.992  600x400x 221 554 x 354 x 206

6426.397.992  600x 400 x 288 554 x 354 x 272

Koffer RAKO

@ @

>

Koffer RAKO

RAKO Koffer aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen, stapelbar, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (£

dpviink 801 OL0]
Artikel Abmessung AuBen/Innen LxBxH [mm]  Material =
Koffer RAKO

051312.K 300x200x 130 258 x 158 x 117 Polypropylen

051322.K 300x200x230 258 x158x 217 Polypropylen

051406.K 400x300x80 358 x 258 x 62 Polypropylen

051412.K 400x300x 130 358 x 258 x 117 Polypropylen

051417.K 400x 300x 185 358 x 258 x 165 Polypropylen

051432.K 400 x 300x 340 358 x 258 x 317 Polypropylen

051607.K 600x400x90  552x352x72 Polypropylen

051612.K 600x400x 132 558 x 358 x 116 Polypropylen

051617.K 600 x400x 185 558 x 358 x 166 Polypropylen

051622.K 600 x400x 235 557 x 357 x 216 Polypropylen

051632.K 600 x 600 x 340 558 x 358 x 320 Polypropylen

051642.K 600 x 400 x 440 555 x 355 x 422 Polypropylen

Werkzeugkoffer

'fraaco, &

Schwarzer ESD-Werkzeug-Koffer aus Polypropylen
zum sicheren Aufbewahren und Transport von ESD-
Werkzeugen

ESD-Werkzeug-Koffer Compact 15

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 8010 [E]#(E]
Artikel Ausfiihrung [Ofs
050.2715 ESD-Werkzeug-Koffer Compact 15

Abmessung : 425 x 170 x 215 mm, 1,5 kg leer

ESD-Werkzeug-Koffer &

Werkzeug-Koffer zum sicheren Aufbewahren und Transport von ESD-Werkzeugen.
Sowohl fiir Anwendung im Reinraum als auch fiir den Service-Techniker geeignet.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 8008 O[]0}
Artikel Ausfiihrung E
2402.250 ESD-Werkzeug-Koffer dissipativ, gelb

Abmessung: 370 x 190 x 135 mm, 0,65 kg leer, max. 10 kg

2402.251 ESD-Werkzeug-Koffer leitfahig, schwarz

Abmessung: 370 x 190 x 135 mm, 0,65 kg leer, max. 10 kg
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ESD-Lager und Transport

InnenmaRB: 170 x 130 x 37 mm

Koffer 2005-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen
elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff

InnenmaR: 170 x 130 x 37 mm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 )

dpviink 14743

Koffer ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen aus elektrostatisch volumenleit- Artikel
fahigem Kunststoff

] 57E

Ausfihrung

032.415.N0-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @& K 2005 ESD

Koffer 2012-ESD (Licefa IV

InnenmaR: 120 x 80 x 24 mm 032.415.09 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 9

Facher
FachgroRe ca. 36 x 50 x 35 mm

032.415.06 Kgffer—TiefzieheinIage ESD 6

Verpackungen - Lager - Transport

dcher
FachgroRe ca. 56 x 50 x 35 mm

Koffer 2012-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen
elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff

032.415 Koffer 2005-ESD, leer
InnenmaR: 120 x 80 x 24 mm

InnenmaR: 170 x 130 x 37 mm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &=

=
. 4
=

dpviink 16766 [Elaig =]
Artikel Ausfiihrung =
032.417 Koffer 2012-ESD, leer

InnenmaR: 120 x 80 x 24 mm

032.417.NO-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer
K 2012 ESD

032.417.04 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 4
Facher
FachgroRe ca. 53 x 38 x 22 mm

032.417.06 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 6
Facher
FachgroRe ca. 38 x 35 x 22 mm

032.417.12 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 12
Féacher
FachgroRe ca. 25 x 24 x 22 mm
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») ESD-Lager und Transport

Koffer 2001-ESD ™A @  Koffer 2004-ESD (Licefa PN

InnenmaB: 240 x 170 x 42 mm InnenmaR: 270 x 185 x 76 mm

Koffer 2001-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen
elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff

Koffer 2004-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen
InnenmaR: 240 x 170 x 42 mm

elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @& Innenmat: 270 x 185 76 mm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpvlink 14742 Easy[m]
- -
Attikel Ausfiihrung Gfi dpvlink 14741 sl
032.410.NO-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer Artikel Ausfiihrung O]
K 2001 ESD . .
032.405.N0O-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer
K 2004 ESD

032.410.RA-Set  Rasterschaum-Set fiir Koffer
K 2001 ESD 032.405.RA-Set  Rasterschaum-Set fiir Koffer
K 2004 ESD

Verpackungen - Lager - Transport

NNN I'RR

032.410.ST-Set  Steckschaum-Set fiir Koffer K

2001 ESD 032.405.09 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 9
Facher
FachgroBe ca. 50 x 81 x 73 mm
032.410 Koffer 2001-ESD, leer

InnenmaRB: 240 x 170 x 42 mm
032.405.06 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 6
Facher
FachgroBe ca. 78 x 81 x 73 mm

032.410.12 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 12
Facher

FachgréRe ca. 50 x 53 x 40 mm 032.405 Koffer 2004-ESD, leer

InnenmaR: 270 x 185 x 76 mm

=
=
=
=
A

032.410.09 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 9
Facher
FachgroRe ca. 50 x 72 x 40 mm

032.410.06 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 6
Facher
FachgroBe ca. 77 x 72 x 40 mm
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ESD-Lager und Transport

Koffer 2006-ESD ™A @  Koffer 2000-ESD (Licefa PN

InnenmaR: 335 x 240 x 71 mm InnenmaR: 340 x 250 x 53 mm

Koffer 2006-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen
elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff
InnenmaR: 335 x 240 x 71 mm

Koffer 2000-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen
elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff
InnenmaR: 340 x 250 x 53 mm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &) Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @

dpviink 16768 lahilE] dpviink 4100 EIAHE
Artikel Ausfiihrung [=]f Artikel Ausfiihrung (O]
032.401 Koffer 2006-ESD, leer 032.400 Koffer 2000-ESD, leer

Innenmaf: 335 x 240 x 71 mm Abmessung (innen): 340 x 250 x
53 mm

Verpackungen - Lager - Transport

032.401.NO-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer

K 2006 ESD 032.400.12 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 12

Facher
FachgroBe ca. 75 x 71 x 50 mm

032.401.RA-Set  Rasterschaum-Set fiir Koffer
K 2006 ESD 032.400.09 ggf:ler-Tiefzieheinlage ESD 9
acher

FachgroRe ca. 102 x 71 x 50 mm

mlm

032.400.06 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 6
Facher
FachgroBe ca. 157 x 71 x 50 mm

032.400.24 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 24
Facher
FachgroBe ca. 50 x 47 x 50 mm

032.400.NO-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer
K 2000 ESD

032.400.RA-Set  Rasterschaum-Set fiir Koffer
K 2000 ESD

"TINNRN |
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(4 ESD-Lager und Transport

Koffer 2007-ESD ™A @  Koffer 2011-ESD (Licefa PN

InnenmaR: 365 x 245 x 105 mm InnenmaR: 375 x 265 x 80 mm

Innenmag: 365 x 245 x 105 mm Innenmag: 375 x 265 x 80 mm

T

o

a

<

o Koffer 2012-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen Koffer 2011-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen

= elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff

& InnenmaR: 365 x 245 x 105 mm InnenmaR: 375 x 265 x 80 mm

E Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @) Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 )

s dpviink 16770 dpviink 14744 E- [=]
=4 Artikel Ausfiihrung Artikel Ausfiihrung =
2 032.425 Koffer 2007-ESD, leer 032420 Koffer 2011-ESD, leer

®

o

=

]

>

032.420.06 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 6
Facher
FachgroBe ca. 168 x 71 x 62 mm

032.425.N0-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer
K 2007 ESD

032.425.RA-Set  Rasterschaum-Set fiir Koffer
K 2007 ESD

032.420.09 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 9
Facher
FachgroRe ca. 108 x 71 x 62 mm

032.420.12 Koffer-Tiefzieheinlage ESD 12

acher
FachgroRe ca. 79 x 71 x 62 mm

032.420.N0-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer
K 2011 ESD

032.420.RA-Set  Rasterschaum-Set fiir Koffer
K 2011 ESD

mmt 0 B
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ESD-Lager und Transport

Koffer 2003-ESD (Licefa /N Kleinteilebehalter ESD
InnenmaR: 410 x 272 x 113 mm

ESD-Scharnierboxen / Rechteckdosen

Kugelscharnierdosen &

Cons

Koffer 2003-ESD mit Scharnieren und Klappverschliissen

elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff Kugelscharnierdosen aus elektrostatisch volumenleitfahigem Kunststoff, schwarz,
Innenmat: 410 x 272 x 113 mm mit leitfdhigem Polyethylen-Steckschaum ausgeriistet, Deckel mit ESD-Warnsymbol-
Aufdruck.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&) .
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

Verpackungen - Lager - Transport

dpvlink 19809 [=]isig =]
: dpviink 646 Ofi0
Artikel Ausfiihrung = ; . f
032.427 Koffer 2003-ESD, leer Artikel Abmessung |n.nen LxBxH [mm]  Schaumstoff O]
Abmessung (innen): 410 x 272 Kugelscharnierdosen
x 113 mm 5100860  55x38x 14 PE-Steckschaum
5100.861 70x45x 14 PE-Steckschaum
5100.862 130x32x 14 PE-Steckschaum
5100.864 77 x55x 12 PE-Steckschaum
. 5100.865 117x90x 21 PE-Steckschaum
! g L 5100866  138x44 x 14 PE-Steckschaum
Scharnierdeckelbox Typ 380 (Licefa PN
032.427.5T-Set  Noppenschaum-Set fiir Koffer f
K 2003 ESD e Scharnierdeckelbox aus Kunststoff
e 185x 108 x 10 mm
: e Farbe schwarz

032.380.F09 032.380.F15 032.380.F24

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 21545 [EIAE[=]

Artikel Ausfiihrung O]
Scharnierdeckelbox Typ 380

032.380 Scharnierdeckelbox leitféhig, leer

Abmessung 185 x 108 x 10 mm

032.380.F09 Tiefzieheinlage, volumenleitfahig, 9 Facher
FachgroRe 59 x 33 mm

032.380.F15 Tiefzieheinlage, leitfahig, 15 Facher
FachgroRe 35 x 33 mm

032.380.F24 Tiefzieheinlage, leitfahig, 24 Facher
FachgroRe 28 x 24 mm
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Verpackungen - Lager - Transport

328

ESD-Lager und Transport
Licefa /X

o Scharnierdeckelbox aus Kunststoff
e 185x 108 x 29 mm bzw.

185 x 108 x 48 mm
o Farbe schwarz

Scharnierdeckelbox Typ 381

032.381.F02 032.381.F12 032.381.F17 032.381.F20

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 21548 OLi0

Artikel Ausfiihrung O]
Scharnierdeckelbox Typ 381

032.382 Scharnierdeckelbox leitféhig, leer

Abmessung 185 x 108 x 48 mm

032.381 Scharnierdeckelbox leitféhig, leer
Abmessung 185 x 108 x 29 mm

032.381.F02 Tiefzieheinlage, leitfahig, 2 Facher
FachgroRe 93 x 81 mm

032.381.F12 Tiefzieheinlage, leitfahig, 12 Facher
FachgroRe 45 x 25 mm

032.381.F17 Tiefzieheinlage, leitfahig, 17 Facher
FachgroRe 16 mal 20 x 30, 1 mal 80 x 30 mm

032.381.F20 Tiefzieheinlage, leitfahig, 20 Facher

FachgroRe 20 x 30 mm

Scharnierdeckelbox Typ 384

Licefa /A

e Scharnierdeckelbox aus Kunststoff
® 295x 164 x 16 mm
e Farbe schwarz

032.384.F72 032.384.F54

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 22811 E!' [=]
kS
Artikel Ausfiihrung [=]

Scharnierdeckelbox Typ 384

032.384 Scharnierdeckelbox leitféhig, leer
Abmessung 295 x 164 x 16 mm

032.384.F54 Tiefzieheinlage, leitfahig, 54 Facher
FachgroRe 28 x 23 mm
032.384.F72 Tiefzieheinlage, leitfahig, 72 Facher

FachgroRe 20 x 22 mm

Licefa /N

o Scharnierdeckelbox aus Kunststoff
® 295x 166 x 21 mm
e Farbe schwarz

Scharnierdeckelbox Typ 385

032.385.F15 032.385.F35 032.385.F54 032.385.F72

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 21553 EJ‘EIE

Artikel Ausfiihrung h@ﬁ
Scharnierdeckelbox Typ 385

032.385 Scharnierdeckelbox leitfahig, leer

Abmessung 295 x 166 x 21 mm

032.385.F15 Tiefzieheinlage, leitfdhig, 15 Facher
FachgroRe 47 x 52 mm

032.385.F35 Tiefzieheinlage, leitfahig, 35 Facher
FachgroRe 23 x 35 mm

032.385.F54 Tiefzieheinlage, leitfdhig, 54 Facher
FachgroRe 20 x 27 mm

032.385.F72 Tiefzieheinlage, leitfdhig, 72 Facher

FachgroRe 20 x 20 mm

Scharnierdeckelbox Typ 386

Licefa VN

e Scharnierdeckelbox aus Kunststoff
® 295x 166 x 39 mm
e Farbe schwarz

032.386.F06 032.386.F12 032.386.F15

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 21555 [=]yra[E]
Toe
. ; 2
Artikel Ausfiihrung =
Scharnierdeckelbox Typ 386
032.386 Scharnierdeckelbox leitfihig, leer

Abmessung 295 x 166 x 39 mm

032.386.F06 Tiefzieheinlage, leitfdhig, 6 Facher
FachgroRe 69 x 88 mm

032.386.F12 Tiefzieheinlage, leitfahig, 12 Facher
FachgroRe 44 x 64 mm

032.386.F15 Tiefzieheinlage, leitfahig, 15 Facher

FachgroBe 44 x 49 mm
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Scharnierdeckelbox Typ 387

Licefa /N

o Scharnierdeckelbox aus Kunststoff
® 295x 164 x 38 mm
o Farbe schwarz

032.387.F06 032.387.F12 032.387.F15

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 24169 [=1 33 =1

Artikel Ausfiihrung [m] 5"

Scharnierdeckelbox Typ 387

032.387 Scharnierdeckelbox leitféhig, leer
Abmessung 295 x 164 x 38 mm

032.387.F06 Tiefzieheinlage, leitfahig, 6 Fiacher
FachgroBe 71 x 90 mm

032.387.F12 Tiefzieheinlage, leitfahig, 12 Facher
FachgroRe 45 x 66 mm

032.387.F15 Tiefzieheinlage, leitfahig, 15 Facher

FachgroRe 45 x 52 mm

(&

Scharnierdeckelboxen mit Schnappverschluss

Jdo

Scharnierdeckelboxen mit Schnappverschluss

o elektrostatisch volumenleitfahiger Kunststoff
® Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 14900

Artikel Abmessung Aussen/Innen LxBxH [mm]  VE
Scharnierdeckelboxen mit Schnappverschluss

032.20.200 34x34x8 32x32x8 100
032.20.201 58x42x10 55x39x 10 100
032.20.202 68x50x 13 66 x 47 x 13 100
032.20.203 95x70x 17 92x65x 17 100
032.20.204  115x85x 26 111x78x 26 100
032.20.205 138x102x30  134x95x 30 100

- Schaumstoffeinlagen auf Anfrage -

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Stapelscharnierdosen
Stapelscharnierdosen

e elektrostatisch volumenleitfahiger Kunst-
stoff
e Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @

dpviink 650

Artikel Abmessung innen LxBxH [mm]
Stapelscharnierdosen

032.200.1 75x50x 33

032.200 75x50x45

032.201 106 x 75 x 46

032.202 156 x 106 x 46

Flip-Top-Boxen WeZ..(

Flip-Top-Box Black: Scharnierdose in ESD-Ausfiihrung aus Polypropylen
Mit Deckel und Dose aus einem Stiick, Schnappverschluss und Filmscharnier zum
elektronischen Bauteilesichern und fest verpacken

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

[=] 4 =]
Abmessung innen LxBxH [mm]  [m] &%

dpv/ink 26392

Artikel

Flip-Top-Boxen
032.350 Flip-Top-Box 136 x 87 x 19 mm 130x80x 14
032.351 Flip-Top-Box 136 x 87 x 35 mm 130x 80 x 30
032.352 Flip-Top-Box 136 x 87 x 55 mm 130 x 80 x 50
032.353 Flip-Top-Box 180 x 140 x 80 mm 178x133x78
032.354 Flip-Top-Box 225 x 125 x 60 mm 221x121x55
032.355 Flip-Top-Box 118 x 78 x 20 mm 90x50x 15
032.356 Flip-Top-Box 190 x 112 x 20 mm 162x95x 15

Rechteckdosen mit Deckel

N

Rechteckdosen mit Stiilpdeckel aus elektrosta-
tisch volumenleitfahigem Kunststoff, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

dpviink 652 [=] ) =

Artikel Abmessung Innen [mm] LxBxH O]
Rechteckdosen mit Deckel

032.050 50x30x 16

032.055  57x36x17

032.070  80x50x27

032.080  75x75x27 Mindestmenge auf Anfrage

032.085 102 x 85 x 47 Mindestmenge auf Anfrage

032.040  495x395x5

Rechteckficherdose mit Deckel (2

Rechteckfacherdose mit Stiilpdeckel aus elektro-
statisch volumenleitfahigem Kunststoff, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 )

dpviink 654 [=]aid (5]

Artikel ~ Abmessung innen LxBxH [mm] Abmessungen Fécher ~ Fécher IOfE
Rechteckfacherdose mit Deckel

032.090 55x45x7 19x15x5 mm 6
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SD-Serviceboxen D-Runddosen / Komplettsch
Serviceboxen / Koffer 'faaco, (& SMD-Runddosen @ @z
Serviceboxen / Koffer aus PP, Farbe schwarz. -
f N
S Wy
w O @ @
Artikel = Tt P
Ausfiihrung [=] Az
050.2700 SMD-Runddosen 27 x 13 mm, mit Deckel
ESD Profi-Servicebox 15
mit 15 festen Fachern, Schiebeverschliisse Ausfiihrung leitfahig = elektrostatisch volumenleitféhig

Abmessung: 260 x 340 x 57 mm / TxBxH
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

050.2701 dpviink 5144 [=]#428 =]
ESD Profi-Servicebox 32 . . =

mit 32 festen Fichern (45 x 40 x 55 mm), Artike Ausfilhrung O
Schiebeverschliisse 045.048.SMD  SMD-Runddose, leitfihig schwarz

Abmessung: 260 x 340 x 57 mm / TxBxH 045.053.SMD  SMD-Runddose, leitfhig

Deckel transparent (mit Leitschicht)

050.2702 045.053.NL.[...] SMD-Runddose (nicht leitfahig)

. . . Deckel:  transparent,
ESD Profi-Servicebox ohne Unterteilung i e o
mit Schiebeverschliissen und Tragegriff Unterteil: [weik, gelb, griin, blau, rot]
Abmessung: 265 x 340 x 57 mm / TxBxH

) . e ) Passende Einlagen siehe dpvlink 4473 und dpvlink 4533
Unterteilungen fiir Profi-Servicebox: siehe

Facheinsatze Artikel 050.2530 - 050.2545

Komplettschranke mit SMD-Runddosen M (&

Komplettschranke -GroRe 1.0-
leitfahig, mit SMD-Runddosen
(Schubfach innen 261 x 238 x 20 mm)

SMD-Kleinteilebehalter ESD

SMD-Laborsets/Magazin i elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-

5-1 @&
SMD-Laborset (nicht leitfahig)

dpviink 5225 Of-0]

Artikel Ausfiihrung [=];

045.045.SMD  Schrank 6-fach, leitfahig
mit 6 Einlagen und 252 Runddosen (27 x 13 mm)

~ by T 045.046.SMD  Schrank 3-fach, leitfahig
y mit 3 Einlagen und 126 Runddosen (27 x 13 mm)
045.050.SMD  Schrank 6-fach, leitfahig/LS
mit 6 Einlagen und 252 Runddosen (27 x 13 mm) (Deckel transparent
: - mit Leitschicht)

dpviink 784 [Elaaig =]

Artikel Ausfiihrung =] . i

038010  SMD-Verpackungsset 1 Komplettschranke mit SMD-Runddosen @ (&

mit 60 Einzeldosen und Schaumstoffraster
AuBenabmessung 161 x 121 x 30 mm

038.015 SMD-Verpackungsset 2
mit 130 Einzeldosen und Schaumstoffraster
AuRenabmessung 227 x 168 x 30 mm

Komplettschranke -GroRe 2.0-
leitfahig, mit SMID-Runddosen
(Schubfach innen 340 x 250 x 22 mm)

elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-
SMD-Magazin @ & 51
SMD-Magazin mit 6 Schubladen und Einlagen mit je 32
Vertiefungen (18 x 12 mm) elektrisch leitfahig und glaskla-
ren, leicht abnehmbaren, beschriftbaren Deckeln

dpvlink 5235 (=] s ]
Artikel Ausfiihrung O]

046.141.SMD  Schrank 3-fach, leitfahig

dpviink 5139 E#E mit 3 Einlagen und 180 Runddosen (27 x 13 mm)

Artikel Ausfiihrung [=]

038.025 SMD-Magazin, elektrisch leitfahig
(Deckel glasklar, nicht leitfahig)
AuRenabmessung 186 x 114 x 128 mm
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SMD-Klappboxen

Fiir eine Gibersichtliche und griffbereite Aufbewahrung bzw. Bereitstellung von SMD-
Bauteilen. Die Deckel lassen sich mit einfachsten Handgriffen austauschen, bleiben
in gedffneter Stellung selbstandig stehen und kénnen mittels Federdruck sicher ge-
schlossen werden. Labels zur Beschriftung kdnnen einfach angebracht werden. Die
neuen SMD-Klappboxen lassen sich exakt in Aufbauschranke GroBe 2.0 integrieren.

SMD-Klappboxen, leitfihig Licefa IV

SMD-Klappboxen, elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 791

Artikel Ausfiihrung [=] 3

SMD-Klappboxen - Unterteile + Deckel schwarz

GroRe N1 (klein), leitfahig
InnenmaBe: 12 x 16 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 22 x 20 mm

038.401

038.402 GroRe N2 (mittel), leitfahig
Innenmale: 12 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 43 x 20 mm
038.403 GroRe N3 (groB), leitfahig

InnenmaBe: 41x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 58 x 43 x 20 mm
038.404 GroRe N4 (maxi), leitfahig

InnenmaBe: 68 x 57 x 15 mm
AuBenmaRe: 86 x 63 x 20 mm

SMD-Klappboxen - Unterteile schwarz, Deckel transparent mit Leitschicht

GroRe N1 (klein), leitfahig/LS
InnenmaBe: 12 x 16 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 22 x 20 mm

038.411

038.412 GroRe N2 (mittel), leitfahig/LS
InnenmaBe: 12 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 43 x 20 mm
038.413 GroRe N3 (groB), leitfahig/LS
InnenmaBe: 41x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 58 x 43 x 20 mm
038.414 GroRe N4 (maxi), leitfahig/LS
InnenmaBe: 68 x 57 x 15 mm
AuRenmaRe: 86 x 63 x 20 mm

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Komplettschranke mit SMD-Klappboxen @ (&

Komplettschranke -GroRe 2.0 - leitfahig, mit SMD-Klappboxen
(Schubfach innen 340 x 250 x 22 mm) elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

)

046.130.1

046.130.MIX

o=

046.130.3

046.130.2

046.130.4
dpviink 5241 O=410
Artikel Ausfiihrung [=]
Komplettschranke mit SMD-Klappboxen (Unterteile + Deckel schwarz)
046.130.MIX  Schrank 4-fach, leitfahig
komplett mit:
144 Klappboxen N1 Art. 038.401
72 Klappboxen N2 Art. 038.402
36 Klappboxen N3 Art. 038.403
16 Klappboxen N4 Art. 038.404
046.130.1 Schrank 3-fach, leitfahig
mit 3 x 144 (432) Klappboxen N1 Art. 038.401, schwarz
046.130.2 Schrank 3-fach, leitfahig
mit 3x 72 (216) Klappboxen N2 Art. 038.402, schwarz
046.130.3 Schrank 3-fach, leitfahi
mit 3 x 36 (108) Klappboxen N3 Art. 038.403, schwarz
046.130.4 Schrank 3-fach, leitfahig

mit 3 x 16 (48) Klappboxen N4 Art. 038.404, schwarz

Komplettschrianke mit SMD-Klappboxen (Unterteile schwarz, Deckel
transparent mit Leitschicht)

046.130.MIX-LS Schrank 4-fach, leitfahig LS
komplett mit:
144 Klappboxen N1/LS Art. 038.411
72 Klappboxen N2/LS Art. 038.412
36 Klappboxen N3 /LSArt. 038.413
16 Klappboxen N4/LS Art. 038.414

046.130.1-LS  Schrank 3-fach, leitfahig LS

mit 3 x 144 (432) KIappboxen N1/LSArt. 038.411, schwarz
046.130.2-LS  Schrank 3-fach, leitfdhig LS

mit 3 x 72 (216) Klappboxen NZ/LS Art. 038.412, schwarz
046.130.3-LS  Schrank 3-fach, leitfdhig

mit 3 x 36 (108) Klappboxen N3/LS Art. 038.413, schwarz
046.130.4-LS  Schrank 3-fach, leitfdhig LS

mit 3 x 16 (48) Klappboxen N4/LS Art. 038.414, schwarz
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SMD-Klappboxen (dissipativ)

SMD-Klappboxen, elektrostatisch dissipativ
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 6755

Artikel

038.421...

038.422...

038.423 ...

038.424....

038.441 ...

038.442...

038.443 ...

038.4441...

E*5E
. Ey
Ausfiihrung &

SMD-Klappboxen - Deckel + Unterteil farbig: [gelb, rot, blau]

GroRe N1 (klein), dissipativ
InnenmaBe: 12 x 16 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 22 x 20 mm

GroRe N2 (mittel), dissipativ
InnenmaBe: 12 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 43 x 20 mm

GroRe N3 (groB), dissipativ
Innenmale: 41x 37 x 15 mm
AuBenmalRe: 58 x 43 x 20 mm

GroRe N4 (maxi), dissipativ
InnenmaBe: 68 x 57 x 15 mm
AuRenmaRe: 86 x 63 x 20 mm

SMD-Klappboxen - Unterteil farbig: [gelb, rot, blau] + Deckel transparent
mit Leitschicht

GroBe N1 (klein), dissipativ/LS
InnenmaBe: 12 x 16 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 22 x 20 mm

GroRe N2 (mittel), dissipativ/LS
InnenmaBe: 12 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 43 x 20 mm

GroRe N3 (groB), dissipativ/LS
InnenmaBe: 41 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 58 x 43 x 20 mm

GroBe N4 (maxi), dissipativ/LS
InnenmaBe: 68 x 57 x 15 mm
AuRenmaRe: 86 x 63 x 20 mm

Komplettschranke mit SMD-Klappboxen

(dissipativ) @ &

Komplettschranke -GroRe 2.0 - dissipativ, mit SMD-Klappboxen
(Schubfach innen 340 x 250 x 22 mm) elektrostatisch dissipativ

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (@)

046.130.DISS.1

046.130.DISS.3
046.130.DISS.4
dpviink 10615 [=]isig =]
Artikel Ausfiihrung =]

Komplettschrinke mit SMD-Klappboxen (Unterteile + Deckel farbig)

046.130.DISS.MIXSchrank 4-fach, dissipativ
komplett mit:
144 Klappboxen N1-dissipativ Art. 038.421
72 Klappboxen N2-dissipativ Art. 038.422
36 Klappboxen N3-dissipativ Art. 038.423
16 Klappboxen N4-dissipativ Art. 038.424
046.130.DISS.1  Schrank 3-fach, dissipativ
mit 3 x 144 (432) Klappboxen N1-dissipativ Art. 038.421, gelb/blau/rot
046.130.DISS.2  Schrank 3-fach, dissipativ
mit 3x 72 (216) Klappboxen N2-dissipativ Art. 038.422, gelb/blau/rot
046.130.DISS.3 Schrank 3-fach, dissipativ
mit 3 x 36 (108) Klappboxen N3-dissipativ Art. 038.423, gelb/blau/rot
046.130.DISS.4  Schrank 3-fach, dissipativ
mit 3 x 16 (48) Klappboxen N4-dissipativ Art. 038.424, gelb/blau/rot

Komplettschranke mit SMD-Klappboxen (Unterteile farbig, Deckel
transparent mit Leitschicht)

046.130DISSMIXLSSchrank 4-fach, dissipativ LS
komplett mit:
144 Klappboxen N1-dissipativ/LS Art. 038.441
72 Klappboxen N2-dissipativ/LS Art. 038.442
36 Klappboxen N3-dissipativ/LS Art. 038.443
16 Klappboxen N4-dissipativ/LS Art. 038.444
046.130.DISS.1-LSSchrank 3-fach, dissipativ LS
mit 3 x 144 (432) Klappboxen N1-dissipativ/LS Art. 038.441,
gelb/blau/rot
046.130.DISS.2-LSSchrank 3-fach, dissipativ LS
mit 3 x 72 (216) Klappboxen N2-dissipativ/LS Art. 038.442,
gelb/blau/rot
046.130.DISS.3-LSSchrank 3-fach, dissipativ LS
mit 3 x 36 (108) Klappboxen N3-dissipativ/LS Art. 038.443,
gelb/blau/rot
046.130.DISS.4-LSSchrank 3-fach, dissipativ LS
mit 3 x 16 (48) Klappboxen N4-dissipativ/LS Art. 038.444, gelb/blau/rot

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch


http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=6755
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10613
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10613
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10614
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10614
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10615
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10615
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10616
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=10616
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12150
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12150
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12154
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12154
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12158
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12158
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12162
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=12162
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=10615
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18592
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18592
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18585
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18585
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18589
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18589
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18590
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18590
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18591
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18591
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18593
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18593
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18594
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18594
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18595
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18595
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18596
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18596
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18597
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=18597

SMD-Klappboxen, leitfahig/dissipativ @ (7N

schwarz: leitfahig / gelb: dissipativ
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 14915 [=] ) =
Artikel Ausfiihrung O]
SMD-Klappboxen - Unterteile gelb, Deckel schwarz
038.451 GroRe N1 (klein), dissipativ/leitfahig
InnenmaBe: 12 x 16 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 22 x 20 mm
038.452 GroRe N2 (mittel), dissipativ/leitfahig
InnenmaBe: 12 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 43 x 20 mm
038.453 GroRe N3 (gross), dissipativ/leitfahig
Innenmale: 41x 37 x 15 mm
AuBenmalRe: 58 x 43 x 20 mm
038.454 GroRe N4 (maxi), dissipativ/leitfahig
InnenmaBe: 68 x 57 x 15 mm
AuBenmaRe: 86 x 63 x 20 mm
SMD-Klappboxen - Unterteile schwarz, Deckel gelb
038.461 GroBe N1 (klein), leitfahig/dissipativ
InnenmaBe: 12 x 16 x 15 mm
AuBenmaRe: 30 x 22 x 20 mm
038.462 GroBe N2 (mittel), leitfahig/dissipativ
InnenmaBe: 12 x 37 x 15 mm
AuRenmaRe: 30 x 43 x 20 mm
038.463 GroRe N3 (groB), leitfahig/dissipativ
InnenmaBe: 41 x 37 x 15 mm
AuBenmaRe: 58 x 43 x 20 mm
038.464 GroRe N4 (maxi), leitfahig/dissipativ
InnenmaBe: 68 x 57 x 15 mm
AuBenmaRe: 86 x 63 x 20 mm
Schubficher mit SMD-Klappboxen Licefa I/
Komplettschubfacher -GroBe 2.0 - leitfahig, mit SMD-Klappboxen
(Schubfach innen 340 x 250 x 22 mm)
schwarz: leitfahig / gelb: dissipativ
Entspricht der ESD-Norm DIN EN61340-5-1 (&)
046.161 046.162
046.163 046.164
dpviink 14924 o0
Artikel Ausfiihrung [
046.161 Schubfach schwarz (leitfahig)
mit 144 Klappboxen N1 Art. 038.451
046.162 Schubfach schwarz (leitfahig)
mit 72 Klappboxen N2 Art. 038.452
046.163 Schubfach schwarz (leitfahig)
mit 36 Klappboxen N3 Art. 038.453
046.164 Schubfach schwarz (leitfahig)

mit 16 Klappboxen N4 Art. 038.454
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ESD-Lager und Transport

Aufbauschrank Grof3e 1

Aufbauschrank Grof3e 1 @ &

Schubladenformat (innen): 261 x 238 x 20 mm
elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
o Nicht leitfahig (NL), auf Anfrage lieferbar

045 044

__— Kopfaufbaurahmen ;

Stopper

—— Aufbaurahmen

—— Schubfach

+ Einsétze
+ Kennzeichnungsschilder

045 055
dpviink 4379 O=410
Artikel Ausfiihrung [=]

Aufbauschrank GroRe 1

045.005 Schubfach GroRe 1
leitfahig, schwarz

045.015 Aufbaurahmen GroRe 1
leitféhig, schwarz

045.025 Kopf-Aufbaurahmen
leitfahig, schwarz

045.035 FuBplatte GroRe 1
leitfahig, schwarz

045.020 Deckel leitfahig fiir Schubfach Gr.1

046.349 Stopper fiir Schubfachstopp
selbstklebend

045.042 Kennzeichnungsschilder
selbstklebend, 70 x 17 mm, mit auswechselbaren Etiketten

045.044 6-fach-Schrank GroRe 1
leitfahig, schwarz

045.055 Schubladenkoffer GroRe 1
leitfahig, 6-fach-Schrank inkl. Tragegehause, als Koffer

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Lager und Transport
Einlagen fiir Schubfach Grofie 1 @ &

Tiefgezogen, Innentiefe 16 mm

o elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz &) Aufbauschrank Gréfie 2.0 @ ()
e Nicht |8|tfah|g (NL), weil auf Anfl’age lieferbar Schubladenformat (innen): 340 x 250 x 22 mm,

kombinierbar mit Aufbauschrank GréRe 2.1 und GroRe 3.0
elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

o Nicht leitfahig (NL), auf Anfrage lieferbar

Einlage
Schublach
045 165 045 175
045.165 045.175
45 60
= = 7
57
] "
£ v 0
o 045.185 045.205
g 58 |58 |58 |58 827
—
c 120
[
o Nn72
c
2
o - H20 dpviink 4493 [=]#428 =]
g Artikel Ausfiihrung E
> Aufbauschrank GréRe 2.0
045.225 046.105 Schubfach Gr. 2.0, leitfahig, schwarz
045215 046.115 Aufbaurahmen Gr. 2.0, leitfahig, schwarz
56 2% 046.320 Deckel fiir Schublade - Gr. 2.0/2.1/3.0
leitfahig, schwarz
36
56 36 046.325 FuBplatte, leitfahig, schwarz
56 3% 046.335 Abschlussstopfen, leitfahig, schwarz
(1 Satz = 6 Stiick)
36
56 36 046.350.0 Kennzeichnungsschilder, selbstklebend
51161 161161 REAER 70 x 17 mm, mit auswechselbaren Etiketten
046.130 3-fach-Schrank Gr. 2.0, leitfahig, schwarz
046.131 6-fach-Schrank Gr. 2.0, leitfahig, schwarz
045235 045245 046135 9-fach-Schrank Gr. 2.0, leitfahig, schwarz
56 046.155 Carry Gr. 2.0, leitfahig
9-fach-Schrank, inkl. Tragegestell
56 046.150 Schubladenkoffer Gr. 2.0, leitfahig
923 9-fach-Schrank, inkl. Tragegehause als Koffer
56
56
40140140140140140 60 160 160 | 60
045.255 045.265
36
36
36 7X30
36
36
36
7x34 8x29

dpviink 4473

EiE

Artikel Ausfiihrung

Einlagen fiir Schubfach Groe 1
045.165 Einlage 4-Facher, leitfahig
045.185 Einlage 6-Facher, leitfahig
045.205 Einlage 16-Facher, leitfahig
045.215 Einlage 16-Facher, leitfahig
045.225 Einlage 18-Fécher, leitfahig
045.235 Einlage 24-Facher, leitfahig
045.245 Einlage 36-Facher, leitfahig
045.255 Einlage 42-Facher, leitfahig
045.265 Einlage 56-Facher, leitfahig
045.155 Einlage fiir 42 Runddosen 27 x 13 mm, leitfahig (ohne Abbildung)
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ESD-Lager und Transport

Einlagen fiir Schubfach Gréfe 2.0 (Licefa VN Aufbauschrank GroBe 2.1

Tief A iefe 17 .
‘elgezogen, fnnentiete i mm Aufbauschrank GréBe 2.1 (Licefa PN

o Elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz @ .
. s . . Schubladenformat (innen): 340 x 250 x 40 mm
: Eé'gnL:e:n]:ag:]gdgtl]l')'emig;m Anfrage lieferbar kombinierbar mit Aufbauschrank GréRe 2.0 und GroRe 3.0
g elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)
o Nicht leitfahig (NL), auf Anfrage lieferbar

046 395 Stopfen

Aufbaurahmen

Deckel als Stecksystem

Einlage
Kennzeichnungs-

Schubfach schild é
)
c
@
Schubfach =
C
) ()
Einlage g
—
FuBplatte .
c
()
o
c
=}
=
[S]
©
e
046.173 046.174 046.175 g
dpviink 4585 0410
Artikel Ausfiihrung Eir.
Aufbauschrank GroRe 2.1
046.305 Schubfach Gr. 2.1, leitfahig, schwarz
046.180 046.185 046.195 046.315 Aufbaurahmen Gr. 2.1, leitfahig, schwarz
046.350 Kennzeichnungsschilder, selbstklebend
70 x 25 mm, mit auswechselbaren Etiketten
046.395 6-fach-Schrank Gr. 2.1, leitfahig, schwarz
inkl. Schubfacher
046.405 Carry Gr. 2.1, leitfahig
6-fach-Schrank, inkl. Tragegestell
Service-Schrank (Licefa lVN
Schubladenformat (innen): 340 x 250 x 40 mm

Mit je 2 Schubladen:

046.196 046.197 046.198

: o Art. 046.550, mit 24 Facher
dpviink 4533 O] « Art. 046.552, mit 12 Facher
Artikel Ausfiihrung "'E"' o Art. 046.553, mit 6 Facher

Einlagen fiir Schubfach GroRe 2.0
046.173 Einlage 81-Facher, leitfahig
046.174 Einlage 45-Facher, leitfahig
046.175 Einlage 42-Facher, leitfahig
046.180 Einlage 30-Facher, leitfahig

elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

046.185 Einlage 25-Fécher, leitfahig dpv/ink 7040

046.195 Einlage 16-Facher, leitfahig . .

046.196 Einlage 12-Ficher, leitfahig Artikel Ausfiihrung
046.197 Einlage 8-Facher, leitfahig 046.410 Service-Schrank

046.198 Einlage 14-Facher, leitfahig
046.171 Einlage fiir 42 Runddosen 27 x 13 mm, leitfahig (ohne
Abbildung)
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ESD-Lager und Transport

Einlagen fiir Schubfach Grofie 2.1 Licefa l/N
Tiefgezogen, Innentiefe 35 mm

o Elektrostatisch volumenleitfahig,

schwarz (2
Peda! e Nicht leitfahig (NL), weil auf Anfrage
Einiege lieferbar
Schubfach
046 465 046 475 046 485
B 5
] g
| s | 75 | TR L 71 i EREREEB
046 495 046 505 046 515
2 E P
- g “ »
3 — k
Fd 158 _
™ tal m 4| x 55 27
046 525 046 535 Ausfihrung
046 5351046 515
= mit runder
2 Bodenform
i zum besseren
. Greifen der Teile
5| x| 45 I s b k——
dpviink 4981 Of-40]
Artikel Ausfiihrung .-E|

Einlagen fiir Schubfach GroRe 2.1

046.465 Einlage 3-Facher, leitfahig
046.475 Einlage 6-Facher, leitfahig
046.485 Einlage 9-Facher, leitfahig
046.495 Einlage 12-Fécher, leitfahig
046.505 Einlage 16-Fécher, leitfahig
046.515 Einlage 22-Fécher, leitfahig
046.525 Einlage 25-Fécher, leitfahig
046.535 Einlage 30-Fécher, leitfahig

Licefa /N

Lose Einsatze fiir Schubfach Grof3e 2.1

dpviink 4992 O[]0}
Artikel
Ausfiihrung EE
046.550

Einsatz, leitfahig, schwarz 59x53x31 mm
MafRe auRen: 62 x 56 x 33 mm
MaRe innen: 59 x 53 x 31 mm
max. 24 Facher pro Schublade

046.551

Einsatz, leitfahig, schwarz 106x38x34 mm
MaRe auRen: 110 x 42 x 35 mm

MaRe innen: 106 x 38 x 34 mm

max. 18 Facher pro Schublade

046.552

Einsatz, leitfahig, schwarz 109x59x31 mm
MafRe auRen: 112 x 62 x 33 mm

MaRe innen: 109 x 59 x 31 mm

max. 12 Facher pro Schublade

046.553

Einsatz, leitfahig, schwarz 121x109x31 mm
MaRe auRen: 124 x 112 x 33 mm

MaRe innen: 121 x 109 x 31 mm

max. 6 Facher pro Schublade

Aufbauschrank Grof3e 3.0
Licefa /N

Aufbauschrank Grofie 3.0

Schubladenformat (innen): 340 x 250 x 62 mm
kombinierbar mit Aufbauschrank GréRe 2.0 und GroRe 2.1

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
o Nicht leitfahig (NL), auf Anfrage lieferbar

dpviink 5010 0410
Artikel Ausfiihrung O]
047.605 Schubfach Gr. 3.0, leitfahig, schwarz

047.615 Aufbaurahmen Gr. 3.0, leitfahig, schwarz

047.640 4-fach-Schrank Gr. 3.0, leitfahig, schwarz

047.655 Carry Gr. 3.0, leitfahig

4-fach-Schrank, inkl. Tragegestell

Einlagen fiir Schubfach Grdfe 3.0

tiefgezogen, Innentiefe 53 mm

Licefa VN

e elektrostatisch volumenleitfihig, schwarz @&
e nicht leitfahig (NL), weiB auf Anfrage lieferbar

047 765 047 775 047 785 047 795

180
108

160

ws |

160
180

ne 118 AETET! IENE] i k.
dpv/ink 5034

Artikel Ausfiihrung CIf

047.765
047.775
047.785
047.795

Einlage 4-Facher, leitfahig
Einlage 6-Facher, leitfahig
Einlage 9-Facher, leitfahig
Einlage 12-Fécher, leitfahig

Lose Einsatze fiir Schubfach Grof3e 3.0

Licefa VN

dpviink 5121 OO
Artikel :

Ausfiihrung 0]

047.800

Einsatz, leitfdhig, schwarz 53x47x52 mm
MaRe auRen: 56 x 50 x 54 mm

MaRe innen: 53 x 47 x 52 mm

max. 30 Facher pro Schublade

047.801

Einsatz, leitfahig, schwarz 109x47x52 mm
MaRe auRen: 113 x 50 x 54 mm

MaRe innen: 109 x 47 x 52 mm

max. 15 Facher pro Schublade

047.802

Einsatz, leitfdhig, schwarz 121x109x52 mm
MaRe auBen: 125 x 113 x 54 mm

MaRe innen: 121 x 109 x 52 mm

max. 6 Facher pro Schublade
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Rollboys

ESD-Rollboy Single (Licefa /N

mit integrierten Aufbauschréanken, Arbeitsflache mit ESD-Tischmatte, Ableitung erfolgt
liber leitfahige Rollen

Abmessung: 365 x 318 x 806 mm / TxBxH
Schubféacher InnenmaRe: 340 x 250 x 22/40/60 mm / TxBxH

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Aoliboy Single 4 Roliboy Single 1

Rollboy Single 2

dpviink 5684 ? [=]
Artikel Ausfiihrung EN
048.114 ESD-Rollboy Single 4, leitfahig

mit 18 Schubféchern -GroRe 2.0-
Innenmale 340 x 250 x 22 mm, schwarz

048.111 ESD-Rollboy Single 1, leitfahig
mit 12 Schubfachern -GroRe 2.1-
Innenmale 340 x 250 x 40 mm, schwarz
048.112 ESD-Rollboy Single 2, leitfahig

mit 8 Schubfachern -GroRe 3.0-
Innenmale 340 x 250 x 62 mm, schwarz

Einlagen, Kennzeichnungsschilder, Stopper fiir Schubfach: siehe

Aufbauschranke
ESD-Rollboy Licefa VN

mit integrierten Aufbauschranken, Arbeitsflache mit ESD-Tischmatte, Ableitung erfolgt
liber leitfahige Rollen

Abmessung: 365 x 585 x 806 mm /TxBxH
Schubfacher InnenmaRe: 340 x 250 x 22/40/60 mm / TxBxH

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (Z&)

7

—_
—
—_
—_
—
—
_—
—_

LI
pfinnnni

EGB-Railboy 4 EGB-Rollboy 1 EGB-Rollboy 2
dpviink 5676 [=134) =]
Artikel Ausfiihrung IOPH;
048.104 ESD-Rollboy 4, leitfahig

mit 36 Schubféchern -GroRe 2.0-
Innenmale 340 x 250 x 22 mm, schwarz

048.101 ESD-Rollboy 1, leitfahig
mit 24 Schubféchern -GroBe 2.1-
Innenmale 340 x 250 x 40 mm, schwarz
048.102 ESD-Rollboy 2, leitfahig

mit 16 Schubféchern -GroRe 3.0-
Innenmale 340 x 250 x 62 mm, schwarz

Einlagen, Kennzeichnungsschilder, Stopper fiir Schubfach: siehe
Aufbauschranke

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Magazine ESD

Kleinteilemagazine TRESTON Serie A290/550

Ideale Bausteine fiir eine platzsparende Lagerhaltung. Die Magazine kdnnen einzeln
an der Wand befestigt oder im praktischen Drehsténder zusammengefasst werden.
Schubladen aus leitfahigem Polystyrol, Etagenbdden aus verzinktem Stahl. Mit An-
schluss fiir Erdungsleitung.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

=3 e

Magazine Serie A290 (180 x 310 x 290)

Magazin Abmessung: 180 x 310 x 290 mm / TxBxH

dpviink 5256 O[]0}
Artikel Ausfiihrung EL
050.005 ESD-Magazin A290, mit 24 Schubladen

Art. 050.105 (170x69x40 mm/TxBxH)
ESD-Magazin A290, mit 12 Schubladen
Art. 050.110 (170x92x62 mm/TxBxH)

050.010

=3 e

Magazine Serie A550 (180 x 310 x 550)

Magazin Abmessung: 180 x 310 x 550 mm / TxBxH

dpviink 5266 A=
e
Artikel Ausfiihrung =]

050.015 ESD-Magazin A550, mit 48 Schubladen
Art. 050.105 (170x69x40 mm/TxBxH)
050.020 ESD-Magazin A550, mit 24 Schubladen

Art. 050.110 (170x92x62 mm/TxBxH)

Verpackungen - Lager - Transport

337
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(4 ESD-Lager und Transport

Verpackungen - Lager - Transport
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Zubehor fiir Serie A290 / A550

=3 @

dpviink 5267 O[]0}
Artikel Ausfiihrung [=]
050.060.A  Tischdrehstinder ESD fiir 2 Magazine der Serie A290/550
Abmessung: 310 x 360 x 300/560 mm / TxBxH
050.105 Einzelschublade ESD 170x69x40 mm/TxBxH
170x69x40 mm/TxBxH
050.107 Zwischenwand ESD, quer fiir Art. 050.105
fiir Art. 050.105
050.110 Einzelschublade ESD 170x92x62 mm/TxBxH
170x92x62 mm/TxBxH
050.112 Zwischenwand ESD, quer fiir Art. 050.110

fiir Art. 050.110

Bodendrehstander Serie A550

[rmesron 7N

Bodendrehstander ESD fiir 12 Magazine der Serie A550
050.045.A

dpv/ink 6798

Artikel Ausfiihrung

050.045.A  Bodendrehstander ESD fiir 12 Magazine der Serie A550
Abmessung: 500 x 500 x 1730 mm / TxBxH

Wagen fiir Kleinteilmagazine Serie A550 &

¢ Wagen beidseitig bestiickbar

o 4 ESD-Lenkrollen mit einem Durchmesser von
100 mm, zwei davon mit Bremse

Leicht mandvierbar mittels hohenverstellba-
rem ergonomischen Griff

untere Ablage aus Stahl serienmaRig

Farbe: hellgrau (RAL7035)

Abmessungen (BxTxH): 780 x 715 x 1600 mm
Tragfahigkeit max.: 300 kg

Geeignet fiir 8 Magazine der Serie A550 (Art.
050.015/050.020 - Magazine separat zu
bestellen)

dpviink 22753 [=]asid (5]

Artikel Ausfiihrung O]

BT-550B.ESD Wagen 2-seitig ESD
Tragféhigkeit ca. 300 kg

Schubladenmagazine TRESTON Serie B300/C400

Schubladenmagazine fiir flexible, raum- und kostensparende Kleinteilelager. Zwei
RahmengrdRen, vier SchubladengrdRen. Einzeln an der Wand, frei aufstellbar, stapel-
bar oder kombinierbar im praktischen Bodendrehsténder. Mit Anschluss fir Erdungs-
leitung.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Einzelschubladen und Zwischenwande: siehe Schubladen/Lagerbehélter ESD

=3 e

Magazine Serie B300 (300 x 400 x 395)

Magazin Abmessung: 300 x 400 x 395 mm / TxBxH

dpvlink 5280 O[O0
Artikel Ausfiihrung =
050.025 ESD-Magazin B300, mit 16 Schubladen

Art. 050.115 (300x92x82 mm/TxBxH)

050.030 ESD-Magazin B300, mit 8 Schubladen

Art. 050.120 (300x186x82 mm/TxBxH)

Magazine Serie C400 (400 x 400 x 395)

[rmeson 7N

Magazin Abmessung: 400 x 400 x 395 mm / TxBxH

dpviink 5286 OO0
Artikel Ausfiihrung =
050.035 ESD-Magazin C400, mit 16 Schubladen

Art. 050.125 (400x92x82 mm/TxBxH)

050.040 ESD-Magazin C400, mit 8 Schubladen

Art. 050.130 (400x186x82 mm/TxBxH)

Bodendrehstander fiir Serie B300 / C400 &
fiir 16 Magazine der Serie B300 /C400

e
i
"
dpviink 5283 [=]25%) =1

Artikel Ausfiithrung [m] 5%
050.050.B  Bodendrehstander ESD fiir 16 Magazine der Serie B300
Abmessung: 700 x 700 x 1680 mm / TxBxH

050.055.C  Bodendrehstinder ESD fiir 16 Magazine der Serie C400

Abmessung: 800 x 800 x 1680 mm / TxBxH
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ESD-Lager und Transport
Schubladenmagazine TRESTON Serie D600 Drehturm (leer] fiir Magazine Serie 900  'faaco, (@

e fiir 12 ESD-Schubladenmagazine

. .  Inkl. Erdungskabel
Magazine Serie D600 (T410 x B605 x H870) @ « Abmessungen (TaBxH) 470 x 470 x 1600 mm
. e Tragfahigkeit max.: 480 kg
¢ Geeignet fiir Magazine, Schubladen und Trennwande der Serie 900
dpviink 1067 [=]#438 =]
Artikel
Ausfiihrung af.
050.900-DC
Drehturm ESD, fiir 12 Magazine der Serie 900
Abmessung: 470 x 470 x 1600 mm / TxBxH
¢ K7
In den groRen ESD-Schubladenmagazinen kénnen maximal 336 verschiedene Posi-
tionen auf nur 0,2 m* Bodenflache lagern. Der graue, pulverbeschichtete Metallrahmen
enthalt 48 oder 24 Schubladen mit Etiketten. Die Magazine konnen frei im Raum
aufgestellt werden.
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &) §_
)
Einzelschubladen und Zwischenwande: siehe Schubladen/Lagerbehalter ESD . . c
g Magazine Serie 1200 "faaco, & G
Magazin Al Y| 7 TxBxH =
agazin Abmessung: 410 x 605 x 870 mm / TxBx Magazin Abmessung: 150 x 307 x 555 mm / TxBxH -
dpviink 52 O[O0 5
pvlink 5290 2] dpvlink 1074 _ O+ 0] >
Artikel Ausfiihrung EE Artikel Bl
3 i Ausfiihrung O] .
050.036 ESD-Magazin D600, mit 48 Schubladen - c
Art. 050.125 (400x92x82 mm/TxBxH) | 050.1260 [
; ESD-Magazin 1260, mit 60 Schubladen =3
050.041 ESD-Magazin D600, mit 24 Schubladen 60 Stk Typ 150-00 (TxBxH 135 x 52 x 35 mm) g
Art. 050.130 (400x186x82 mm/TxBxH) ﬁ
050.043 ESD-Rédersatz fiir Magazine Serie D600 8_
4 Lenkrollen @ 100 mm, 2 leitfahig und 2 mit Feststeller 5
>
2 050.1248
Schubladenmagazine raaco ESD-Magazin 1248, mit 48 Schubladen
48 Stk Typ 150-01 (TxBxH 135 x 64 x 35 mm)
Praktische und flexible Kleinteilelager kdnnen raum- und kostensparend aufgebaut
werden. Schubladenmagazine Typ Raaco mit verzinktem Stahlrahmen und elektrisch
leitfahigem Kunststoffschubladen.
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &) 050.1224
ESD-Magazin 1224, mit 24 Schubladen
Magazine Serie 900 ’r'a_aC_UJ @ 24 Stk Typ 150-02 (TxBxH 135 x 87 x 57 mm)
Magazin Abmessung: 150 x 307 x 420 mm / TxBxH
dpvlink 1038 ; [=]#438 =]
Artikel 15
Ausfiihrung =]
BSOM 945, mit 45 Schublad Dreht (leer) fiir M ine Seri
-Magazin 945, mit chubladen renturm (Leer) rur Magazine serie
Typ 150-00 (TxBxH 135 x 52 x 35 mm) 1200 g "faaco, (&)
e fiir 12 ESD-Schubladenmagazine
e Inkl. Erdungskabel
e Abmessungen (TxBxH) 470 x 470 x 1760 mm
e Tragfahigkeit max.: 480 kg
gg%?ﬁl?agazin 936, mit 36 Schubladen e Geeignet fiir Magazine, Schubladen und Trennwénde der Serie 1200
36 Stk Typ 150-01 (TxBxH 135 x 64 x 35 mm) dpviink 1069 EH|E
Artikel g
Ausfiihrung =
050.1200-DC

Drehturm ESD (leer), fiir 12 Magazine der Serie 1200
Abmessung: 470 x 470 x 1760 mm / TxBxH

050.918
ESD-Magazin 918, mit 18 Schubladen
18 Stk Typ 150-02 (TxBxH 135 x 87 x 57 mm)

339
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(4 ESD-Lager und Transport

Schubladen + Trennwande fiir Magazine r=-
faaco
Serie 900/1200 3aco, (@

Artikel
Ausfiihrung =
050.900

Schublade ESD Typ 150-00
135 x 52 x 35 mm / TxBxH

050.900.T
Trennwand ESD, quer fiir Schublade Typ 150-00
Satz = 60 Stiick

050.901
Schublade ESD Typ 150-01
135 x 64 x 35 mm / TxBxH

050.901.T
Trennwand ESD, quer fiir Schublade Typ 150-01
Satz = 48 Stiick

050.902
Schublade ESD Typ 150-02
135x 87 x 57 mm / TxBxH

050.902.T
Trennwand ESD, quer fiir Schublade Typ 150-02
Satz = 24 Stiick

Magazine Serie 250 "faaco, &

Praktische und flexible Kleinteilelager kénnen raum- und kostensparend aufgebaut
werden. Schubladenmagazine Typ Raaco mit verzinktem Stahlrahmen und elektrisch
leitfahigen Kunststoffschubladen.

Magazin Abmessung: 250 x 360 x 440 mm / TxBxH

Verpackungen - Lager - Transport

dpviink 1392 Of:10

Artikel i
Ausfiihrung O]

E===  050.2500

g ESD-Magazin, 6 Schubladen

—- 6 Stk Typ 250-3 (TxBxH 240 x 320 x 50 mm)

—

=

Drehturm (leer) fiir Magazine Serie 250  'faaco, @&

e fiir 12 ESD-Schubladenmagazine

e |nkl. Erdungskabel

e Abmessungen (TxBxH) 620 x 620 x 1600 mm

o Tragfahigkeit max.: 480 kg

o (eeignet fiir Magazine der Serie 250 und
Schubladen Typ 250-3

=
=

dpv/ink 1396
Artikel

Ausfiihrung (O
050.2500-DC

Drehturm ESD (leer), fiir 12 Magazine der Serie 250
Abmessung: 620 x 620 x 1600 mm / TxBxH

Schublade Typ 250-3 faaco, &)

dpviink 1394
Artikel

[=]
Ausfiihrung e

050.2503

ESD-Schublade Typ 250-3

240 x 320 x 50 mm / TxBxH

Unterteilung fiir Schublade: siehe ESD-Facheinsétze

340

dpviink 1378 OO0

Facheinsatze ESD, leitfdhig

'fraaco, &

ESD-Facheinsétze fiir die flexible Inneneinteilung
von Schubladen, Service-Boxen, Koffer und Lager-
behalter

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

* 2 Rastereinheiten = passende Anzahl fiir:
Schublade Artikel 050.2503 bzw. Profi-Service-Box Artikel 050.2702

dpv/ink 1884

Artikel 3
Ausfiihrung [=] 7

050.2530.Satz-16

Facheinsatz ESD (Satz = 16 Stiick)

55 x 40 x 45 mm TxBxH

1 Satz = 16 Stiick (1/2 Rastereinheit / A5-Raster)

050.2535.Satz-8

Facheinsatz ESD (Satz = 8 Stiick)

55 x 80 x 45 mm TxBxH

1 Satz = 8 Stiick (1/2 Rastereinheit / A5-Raster)

050.2537

Facheinsatz ESD

110 x 80 x 47 mm TxBxH

(8 Stiick per Rastereinheit erforderlich)

050.2541

Facheinsatz ESD

110 x 80 x 23 mm TxBxH

(8 Stiick per Rastereinheit erforderlich)

050.2545

Facheinsatz ESD mit 5 Fachern

110 x 80 x 23 mm TxBxH

(8 Stiick per Rastereinheit erforderlich)
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ESD-Lager und Transport (.
Schubladen / Lagerbehlter ESD @

ESD-Regal-/Materialflusskasten )

Der ESD-Regal- und Materialflusskasten ist fiir Regaltiefen von 30 cm bis 60 cm be-
stellbar. Als elektrisch leitfahige Box eignet sie sich bestens fiir die Lagerung von
elektronischen Komponenten.

Elektrisch leitfahiges Material

Sehr stabile Ausfiihrung

Farbe: schwarz

Material: Polypropylen

Fiir Regaltiefen von 30 cm, 40 cm, 50 cm und 60 cm

Stapelbar Die Schubladen sind speziell auf metrische Regalsysteme abgestimmt. Tiefen: 300,
400, 500 und 600 mm. Leichtes Greifen durch gewellten Boden. Bei gleicher Breite

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @& stapelbar, auch bei unterschiedlichen Léngen. Passende Zwischenwénde ermdglichen

flexible Unterteilungen.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 )
dpviink 5296 Of=410

Artikel Abmessung AuRen TxBxH [mm] E|

Schubladen / Lagerbehilter ESD
050.115 300 x 92 x 82

. . 050125 400 x92x82
Ll R E‘%‘E‘ 050132 500x92x82

Verpackungen - Lager - Transport

P

Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm] ~ Volumen = ﬁ ggg}gg ?‘gg X lgg X gg

ESD-Regal-/Materialflusskasten 050'1 3 500§ 186 ; 82
RK3109.ESD 300x117x90  271x99x 88 241 050135 600 x 186 x 82
RK31509.ESD 300x156x90  271x138x88 341 050131 400 x 132 x 100
RK3209.ESD 300x234x90  271x216x88 5,351 050134 500 x 132 x 100
RK3214.ESD 300x234x140  271x216x 138 83l 050136 600 x 132 x 100
RK4109.ESD 400x117x90  371x99x 88 301 '
RK41509.ESD 400x156x90  371x138x88 471 . .
RK4209.ESD 400x234x90  371x216x88 7321 Trennwande, quer fur Schubladen &
RK4214.ESD 400x234x 140  371x216x 138 1,41
RK5109.ESD 500x117x90  471x99 x 88 421 Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
RK51509.ESD 500x156x90  471x138x88 591 . n
RK5209.ESD 500x234x90  471x216x88 931 dpviink 5864 D
RK5214.ESD 500x234x 140 471x216x 138 1451 Artikel Ausfiihrung &l
25212355& gggi };2 i gg g;] i?gé(fgs ?:8' | 050.137  passend fiir Art. 050.115 / 050.125 / 050.132
RK6209.ESD B00X234x90  571x216 %88 3l 050.138 passend fiir Art. 050.120 / 050.130 / 050.133 / 050.135
e Lo ke e 1751 050.139 passend fiir Art. 050.131/ 050.134 / 050.136
ESD Querteiler EPAstore® zu @A Behilter ESD fiir Bauteil/IC-Stangen (2

ESD-Regal-/Materialflusskasten
&
LA store

ESD Querteiler EPAstore” fiir ESD-Regal- und Materialflusskasten

o Elektrisch leitfahiges Material
o Farbe: schwarz
* Material: Polystyrol

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Behlter fiir Bauteil-Stangen und IC-Stangen aus elektrostatisch volumenleitfahigem
Kunststoff

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 5419 [=] )=
Artikel Abmessung AuRen/Innen TxBxH [mm] O]
Behlter ESD fiir Bauteil/IC-Stangen
051220 555 x 89 x 99 540 x 78 x 90
: N 051221 555x177x99  540x 165x 90
dpvlink 25307 ElE 051222 620x160x 100 610x 14595
. . ; 051225 635x165x 100 600 x 130 x 75
Artikel Ausfiihrung B[mm] H[mm] Starke [mm] [m] 051226 690x305x 110 635 x 255 x 90

ESD Querteiler EPAstore® zu ESD-Regal-/Materialflusskasten
RK-QT109.ESD Querteiler QT109 ESD EPAstore® 102 79 15
RK-QT1509.ESD Querteiler QT1509 ESD EPAstore® 142 79 15
RK-QT209.ESD Querteiler QT209 ESD EPAstore® 224 79 15
RK-QT214.ESD Querteiler QT214 ESD EPAstore® 224 129 15
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») ESD-Lager und Transport

Sichtlagerkasten / Schalen ESD

'faaco, (&

Sichtlagerkasten Serie 2600 raaco

Sichtlagerkasten stapelbar, aus elektrostatisch volumenleitfahigem Polypropylen
(PP), Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @

dpvlink 1893 Of-50]
Artikel E;
Ausfiihrung [=]

050.2600

Sichtbox ESD

130 x 125 x 50 mm / TxBxH

bedeckt in der Hihe 2 Schlitze bei Paneel+Drehturm

050.2601

Sichtbox ESD

170 x 125 x 75 mm / TxBxH

bedeckt in der Héhe 3 Schlitze bei Paneel+Drehturm

050.2602

Sichtbhox ESD

225x 125 x 100 mm / TxBxH

bedeckt in der Hohe 4 Schlitze bei Paneel+Drehturm

050.2603

Sichtbhox ESD
295 x 125 x 125 mm / TxBxH
bedeckt in der Hohe 5 Schlitze bei Paneel+Drehturm

050.2610

Stahl-Paneel, verzinkt

Abmessung: 20 x 520 x 440 mm / TxBxH

fiir ESD-Sichtboxen, mit 48 Schlitzen (4 Reihen mit je 12 Schlitzen)

050.2600-BC

Drehturm fiir Sichtboxen Serie 2600

Hdhe 1600 x @ 655 mm, fiir die Aufnahme von Sichtboxen Serie 2600,
nach eigener Wahl

(8 Reihen mit 36 Schlitze/Hohe = 288 Schlitze)

DEPOFIX Futura Sichtlagerkisten &
DEPQFIX Futura Sichtlagerkasten, Farbe:
schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 1086 [=135%) =1

Artikel Abmessung AuRen/Innen LxBxH [mm]  Farbe [E]4E*
DEPOFIX Futura Sichtlagerkasten

5320.FA3Z  350x200x 145 280x182x 127 schwarz
5320.FA4 235x145x125 180 x 127 x 108 schwarz
5320.FA5 175x 100 x 75 129 x 87 x 67 schwarz

DEPOFIX Classic Sichtlagerkasten, ableitfahig - @
IDP STAT®

DEPOFIX Classic Sichtlagerkasten aus
IDP-STAT*

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 10136 [=]asid (5]

Artikel Abmessung AuBen/Innen TxBx H [mm] [=]

DEPOFIX Classic Sichtlagerkasten, ableitfahig - IDP STAT®
5321.3Z.gelb 350x200x 145 280 x 182 x 127 ohne Schienenaufhdngung
5321.3Zrot  350x200x 145 280x 182 x 127 ohne Schienenaufhdngung
5321.4.gelb 235x145x125 180x 127 x 108

53214r0t  235x145x125 180 x 127 x 108
53215.gelb  175x100x75 12987 x 67
5321500t 175x100x75 12987 x 67
53216.gelb  95x100x50 60 x87x 44
5321.6.r0t  95x 100 x 50 60 x 87 x 44
DEPOFIX Classic Sichtlagerkisten, leitfihig &

S

DEPOFIX Classic Sichtlagerkasten bieten eine hervorragende Sicht auf den gelagerten
Inhalt. Die groBen und handlichen Griffmulden an Vorder- und Hinterseite erleichtern
den manuellen Transport. AuBerdem sorgt die glatte Bodenunterseite auch im auto-
matischen Handling fiir gerduscharmen Lauf auf den Férderbandern.

Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 1084 [=] 3 =]

Artikel Abmessung AuRen/Innen TxBxH =],
DEPOFIX Classic Sichtlagerkasten, leitfahig

5320.2 500 x 300 x 200  425x 280 x 183 mit Tragestab

5320.3 350x200x200 280 x 182 x 185
5320.3Z 350x200x 145 280 x 182 x 127
5320.4 235x145x125 180x 127 x 108

mit Tragestab
ohne Schienenaufhdngung

5320.5 175x100x75  129x 87 x 67
5320.6 95 x 100 x 50 60 x 87 x 44
5320.7 95 x 100 x 50 60 x 87 x 44 mit Trennwand (2 Fécher)
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Kennzeichnungsschilder fiir Sichtlagerkasten

Kennzeichnungsschilder fiir Sichtlagerkésten
VPE = 100 Stiick.

dpviink 10254 [=]isig =]
b
Artikel Ausfiihrung =

Kennzeichnungsschilder

5320.2.ET fiir DEPOFIX Standard 5320.2

5320.3.ET fiir DEPOFIX Standard 5320.3

5320.3Z.ET  fiir DEPOFIX Standard 5320.3Z

5320.4.ET  fiir DEPOFIX Standard 5320.4 / 5321.4.rot / 5321.4.gelb
5320.5.ET  fiir DEPOFIX Standard 5320.5 / 5321.5.rot / 5321.5.gelb
5320.6.ET fiir DEPOFIX Standard 5320.6 / 5321.6.rot / 5321.6.gelb

Kennzeichnungsschilder

5320.FA2.ET fiir DEPOFIX Design 5320.FA2
5320.FA3.ET fiir DEPOFIX Design 5320.FA3

5320.FA3Z.ET fiir DEPOFIX Design 5320.FA3Z
5320.FA4.ET fiir DEPOFIX Design 5320.FA4
5320.FAS.ET  fiir DEPOFIX Design 5320.FA5

SILAFIX Sichtlagerkisten @ &

SILAFIX Sichtlagerkasten, Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpvlink 1088 Of-50]

Artikel Abmessung Auen [mm] Zusatz O]
SILAFIX Sichtlagerkasten

051100.2 500 x 310 x 200 SILAFIX 2

051100.2.H 500 x 310 x 145 SILAFIX 2H

051100.3 350 x 210 x 200 SILAFIX 3

051100.32 350x 310 x 145 SILAFIX 32

051100.4 230x 147 x 132 SILAFIX 4

051100.5 170 x 102 x 78 SILAFIX 5

051100.6 90 x 102 x 54 SILAFIX 6

=3 @

z=BB

Sichtlagerkasten mit gewellten Bdden, zum leichteren Greifen von Kleinteilen. GroRe
Beschriftungsflache an den Griffen

Sichtlagerkasten gewellter Boden

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

dpviink 5339 [=]34) =]

Artikel Abmessung Aussen/Innen TxBxH [mm] [=]
Sichtlagerkasten gewellter Boden

050.145 165x105x75  105x90x 65

050.150 192x 149x 105 130x 125x 90

050.155 250x 149x130 185x 125x 115

050.160 300x 186 x 156 230 x 155 x 140

050.162 400x 186x 156 330 x 155 x 140

050.156 Zwischenwand quer/fir 050.155

050.163 Zwischenwand quer/fiir 050.160/162

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Wagen fiir Sichtlagerkisten (mit
gewelltem Boden)

[rmeson 7N

Wagen beidseitig mit 8 Stahlschienen ausge-
ristet

4 ESD-Lenkrollen mit einem Durchmesser von
100 mm, zwei davon mit Bremse

Leicht mandvierbar mittels hohenverstellba-
rem ergonomischen Griff

Farbe: Hellgrau (RAL7035)

Abmessungen (BxTxH): 780 x 715 x 1630 mm
Tragfahigkeit max.: 300 kg

Kastenschienen zur Befestigung von ESD-
Sichtlagerkasten

e ESD-Sichtlagerkasten separat zu bestellen
o Geeignet fiir: Sichtlagerkasten 050.145 (max.
7/Schiene, max. 112/Wagen), 050.15 und
050.155 (max. 5/Schiene, max. 80/Wagen),
050.160 (max. 4/Schiene, 64/Wagen)

dpviink 22751 [=]4Fa[s]
Artikel Ausfiihrung O]
BT-170B.ESD Wagen 2-seitig ESD

Tragfahigkeit ca. 300 kg

Greifschalen

Die Greifschalen wurden speziell fiir die manuelle Bestiickung entwickelt. Abgerun-
dete Ecken und Kanten, sowie die ergonomisch gestaltete Greifflache erleichtern das
Greifen, stapelbar, Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

dpvlink 5355 O[]0

Artikel Abmessung AuBBen [mm] O]
Greifschalen

050.165 160 x 99 x 70

050.170 160 x 198 x 70

050.175 160 x 198 x 70 in drei Facher unterteilt

=3 e

Montagestander fiir die Bereitstellung
von Sichtlagerkasten und Greifschalen
am Arbeitsplatz, Material: Stahl verzinkt

Montagestander ESD

S-—

<

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (£

dpviink 5365 [=]#428 =]
Artikel Ausfiihrung O]
050.185 Montagestander ESD

Abmessung: 200 x 455 x 290 mm / TxBxH

passend fiir :

12 x Sichtlagerkasten Art. 050.145 oder
12 x Greifschalen Art. 050.165 oder
6 x Greifschalen Art. 050.170 / 050.175

—

(/
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Griffschalenmagazin Typ-306 &

Das Griffschalenmagazin Typ-306 eignet sich
besonders fiir die Bereitstellung von Kleintei-
len wie elektronische Bauelemente, Kontakt-
hiilsen, Schrauben, Montageteile usw.

Die Grundausstattung besteht aus 40 Griff-
schalen (4 Etagen), die griffgiinstig auf einem
kugelgelagerten Trager angeordnet sind. Die
einzelnen Griffschalen sind leicht austausch-
bar. Durch einen Handgriff lasst sich das
Magazin bequem transportieren.

Abbildung kann abweichen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Hohe: 300 mm

g: 470 mm

Gewicht: 32kg

dpviink 25431 [=] g [=]
Artikel Ausfiihrung %%
050.306 Griffschalenmagazin Typ-306 ESD, schwarz

mit 40 Griffschalen, schwarz

050.306.GS-E Griffschale Typ-306 ESD einzeln, schwarz fiir Magazin 050.306

ESD-Sichtlagerkasten &=

Der ESD-Sichtlagerkasten ist sehr flexibel und kann durch verschiedene Einsétze
unterteilt werden.

o Elektrisch leitfahiges Material
o Sehr stabile Ausfiihrung

o Farbe: schwarz

* Material: Polypropylen

o Stapelbar

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 23271 o100

Artikel Abmessung Auen/Innen LxBxH [mm] =
ESD-Sichtlagerkasten

SK1.ESD 85x 102 x50 62 x90 x 41

SK2.ESD 160x102x75  134x80x 64

SK2L.ESD 220x102x75  193x80x64

SK3.ESD 225x150x125 192x 130x 114

SK3L.ESD 325x150x125 292x 130x 114

SK4.ESD 350x210x150 314 x 190x 139

SK4H.ESD 350x210x200 314x 190x 190

SK5.ESD 500x 310x200 455x 281 x 189

SK5H.ESD 500x310x 300  455x 281 x 290

Einsteck-Sichtfenster glasklar

Einsteck-Sichtfenster aus glasklarem Kunststoff.
Keine ESD-Ausfiihrung.

dpviink 23270 [E]amiE

Artikel Ausfiihrung O]

SK1.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 1
SK2.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 2 / 2L
SK3.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 3 / 3L
SK4.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 4
SK4H.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 4H
SK5.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 5
SK5H.SF Einsteck-Sichtfenster glasklar SK 5H

Arbeitsschalen (2

elektrostatisch volumenleitfahiger
Kunststoff, Farbe: schwarz

032 157

032 150 + 032 151

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 5479 [m]#24[s]
Artikel Ausfiihrung =
032.150 Arbeitsschale ESD, konisch

175 x 100 x 34 mm / TxBxH
032.151 Arbeitsschale ESD, konisch

210 x 150 x 40 mm / TxBxH
032.157 Arbeitsschale ESD, stapelbar

190 x 150 x 40 mm / TxBxH

stapelbar und schachtelbar

Gestell mit Arbeitsschalen (2
Gestell verchromt

Arbeitsschalen aus elektrostatisch
volumenleitfahigem Kunststoff
Farbe: schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 14909 [=]isig =]
Artikel Ausfiihrung =]
032.153 Arbeitsschale ESD

260 x 165 x 70 mm / TxBxH
032.153TRAY  Gestell mit 8 Arbeitsschalen 032.153

252 x 190 x 610 mm / TxBxH
032.152 Arbeitsschale ESD

260 x 165 x 45 mm / TxBxH
032.152TRAY  Gestell mit 10 Arbeitsschalen 032.152

252 x 190 x 610 mm / TxBxH
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Spulenlagerung ESD
EPAstore® REELO SMD-Spulen Lagersystem

Das REELO Lagersystem ermdglicht die flexible La-

® gerung von SMD-Spulen auf engstem Raum. Mit
.I,A einer Lagerflache von 2000 x 1300 x 500 mm (HxBxT)
[ StOre isnnen bis zu 1344 Spulen 180 mm ibersichtlich

gelagert werden.

Anders als bei herkdmmlichen Stecksystemen lassen sich die eingelagerten SMD-
Spulen durch einfaches Herausnehmen einer Trennwand verschieben. So kdnnen
auch schwankende Lagermengen und die Aufnahme neuer Bauteiltypen einfach
gehandhabt werden.

Die steckbaren Zwischenwande ermdglichen eine flexible Einteilung der REELO-BOX.
Die FachgroRen lassen sich einfach durch Herausnehmen oder Hinzufiigen einer
Trennwand vergroRern oder verkleinern.

Es ist kein Umsortieren der SMD-Spulen notwendig. Die REELO-BOX ist so gestaltet,
dass SMD-Spulen in der Box verschoben werden kénnen.

I -

P LS
(I If /

Der an der Stirnseite der REELO-BOX angebrachte Griff ermdglicht einen leichten
Zugriff auf den Inhalt der Box.
Leere REELO-Boxen sind stapelbar und verbrauchen daher wenig Platz.

S
::é
——

REELO-BOX 180 / 250 Spulenbehilter &

ELEKTRONIE

REELO-BOX 180 fiir Spulen bis @ 180 mm
REELO-BOX 250 fiir Spulen bis @ 250 mm

Typ Abmessung LxBxH | Spulenanzahl
REELO-BOX 180| 510 x 190 x 105 mm| 28
REELO-BOX 250| 510 x 260 x 140 mm| 25

Material: elektrostatisch volumenleitfahiges Polypropylen
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 5722

Artikel Ausfiihrung =
039.500.180 REELO-BOX 180
fiir max. 28 SMD-Spulen bis @ 180 mm

Abmessungen: 510 x 190 x 105 mm / LxBxH

039.500.181 Trennwand fiir REELO-BOX 180
Abmessungen: 180 x 90 mm (BxH)

039.500.182 Trennwand fiir REELO-BOX 180
Abmessungen: 180 x 160 mm (BxH)
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SMD-Spulenbehalter Typ 100

o

Geeignet fiir

e Eurobehaltern

o Transportwagen
e Lagerregalen

e Lagerbehaltern

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 5721

Artikel Ausfiithrung

039.100.180 SMD-Spulenbehalter Typ 100/180
fiir max. 23 SMD-Spulen @ 180 mm
Abmessung: 362 x 188 x 110 mm / LxBxH

039.100.330 SMD-Spulenbehalter Typ 100/330
fiir max. 38 SMD-Spulen @ 330 mm
Abmessung: 560 x 365 x 178 mm / LxBxH

039.100.181 Trennwand fiir Spulenbehdlter Typ 100/180
Abmessung: 180 x 180 x 2 mm / LxBXT

039.100.331 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 100/330
Abmessung: 330 x 165 x 2 mm / LxBXT

039.100.332 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 100/330
Abmessung: 330 x 330 x 2 mm / LxBXT

SMD-Spulenbehalter Typ 200

L1 A s

Geeignet fiir

¢ Transportwagen

e lagerregalen

e lagerbehaltern

o Paternoster- Magazinen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 5733 OO0

Artikel Ausfiihrung =]

039.200.180  SMD-Spulenbehalter Typ 200/180
fiir max. 42 SMD-Spulen @ 180 mm
Abmessung: 600 x 200 x 106 mm / LxBxH

039.200.181 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 200/180
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SMD-Spulenbehalter Typ 300

Geeignet fir

Transportwagen
Lagerregalen
Lagerbehaltern

L]
L]
L]
® Paternoster-Magazinen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &=

L1 A sore

dpviink 7009 El. [=]
Atikel Ausfiihrung ]

039.300.180.210 SMD-Spulenbehalter Typ 300/180.210
fiir max. 13 SMD-Spulen @ 180 mm
Abmessung: 210 x 200 x 110 mm / LxBxH

039.300.180.410 SMD-Spulenbehalter Typ 300/180.410
fiir max. 33 SMD-Spulen @ 180 mm
Abmessung: 410 x 200 x 110 mm / LxBxH

039.300.180.850 SMD-Spulenbehalter Typ 300/180.850
fiir max. 76 SMD-Spulen @ 180 mm
Abmessung: 850 x 200 x 110 mm / LxBxH

039.300.181 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 300/180

Abmessung: 180 x 180 x 2 mm / LxBxT

039.300.250.210 SMD-Spulenbehalter Typ 300/250.210
fiir max. 10 SMD-Spulen @ 250 mm
Abmessung: 210 x 270 x 175 mm / LxBxH

039.300.250.410 SMD-Spulenbehilter Typ 300/250.410
fiir max. 24 SMD-Spulen @ 250 mm
Abmessung: 410 x 270 x 175 mm / LxBxH

039.300.250.850 SMD-Spulenbehalter Typ 300/250.850
fiir max. 54 SMD-Spulen @ 250 mm
Abmessung: 850 x 270 x 175 mm / LxBxH

039.300.330.210 SMD-Spulenbehilter Typ 300/330.210
fiir max. 10 SMD-Spulen @ 330 mm
Abmessung: 210 x 372 x 190 mm / LxBxH

039.300.330.415 SMD-Spulenbehalter Typ 300/330.415
fiir max. 24 SMD-Spulen @ 330 mm
Abmessung: 415 x 372 x 190 mm / LxBxH

039.300.330.850 SMD-Spulenbehalter Typ 300/330.850
fiir max. 54 SMD-Spulen @ 330 mm
Abmessung: 850 x 372 x 190 mm / LxBxH

039.300.380.415 SMD-Spulenbehalter Typ 300/380.415
fiir max. 24 SMD-Spulen @ 380 mm
Abmessung: 415 x 400 x 230 mm / LxBxH

039.300.331 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 300/330
Abmessung: 330 x 165 x 2 mm / LxBxT
039.300.332 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 300/330
Abmessung: 330 x 330 x 2 mm / LxBxT
039.300.251 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 300/250
Abmessung: 250 x 250 x 2 mm / LxBXT
039.300.381 Trennwand fiir Spulenbehélter Typ 300/380
Abmessung: 380 x 190 x 2 mm / LxBxT
039.300.382 Trennwand fiir Spulenbehalter Typ 300/380

Abmessung: 380 x 380 x 2 mm / LxBxT

SMD-Rollengestell mit Steckbiigeln

LA s o0
90y ' oo

Rollenhalter fiir SMD-Rollen mit einem @ von 180 - 380 mm, geeignet fiir das Aufbe-
wahren von SMD-Spulen in Transport-/Etagenwagen, Lagerregalen

Stabile Metallkonstruktion, verzinkt
Edelstahlbiigel variabel steckbar

Lochraster 32 mm

Tragegriffe und Beschriftungsschienen optional

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 5750 Iril [=
Artikel Ausfiihrung [m] %%

090.001 Rollengestell 540/180 mit 17 Steckbiigeln
fiir max. 32 SMD-Spulen bis @ 180 mm
Abmessung: 540 x 195 x 110 mm / LxBxH
Rollengestell 540 mit 17 Steckbiigeln

fiir max. 32 SMD-Spulen @ 180 - 380 mm
Abmessung: 540 x 285 x 175 mm / LxBxH
Rollengestell 988 mit 31 Steckbiigeln

fiir max. 60 SMD-Spulen @ 180 - 380 mm
Abmessung: 988 x 285 x 175 mm / LxBxH
Rollengestell mit Steckbiigeln

Lange = xxxx mm, kundenspezifisch
Rollengestell 988/180 mit 31 Steckbiigeln
fiir max. 32 SMD-Spulen bis @ 180 mm
Abmessung: 988 x 195 x 110 mm / LxBxH

090.005
090.010

090.015
090.002

Zubehor zu SMD-Rollengestell mit Steckbiigeln  {Z2)

dpviink 7043 O=410
Artikel Ausfiihrung O]
090.029 Tragegriff fiir SMD-Rollengestell

Art. 090.001, 090.005

(pro Rollengestell werden 2 bendtigt)
090.030 Magnet-Beschriftungsstreifen

40 x 25 mm, weiB, VPE = 50 Stiick
090.031 Magnet-Beschriftungsstreifen

510 x 40 mm, weil
090.032 Magnet-Beschriftungsstreifen

960 x 40 mm, weill
Magnet-Beschriftungsstreifen, weitere GroRen und Farben auf Anfrage
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Spulenstander sonstige
Licefa lN

SMD-Spulenstander Typ A-250

GrundmaR 450 x 240 mm

zur stehenden Lagerung von SMD-Spulen bis @ 250 mm

10 bzw. 25 variable Zwischenstege und durchgehende Kennzeichnungsschiene
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 51317 [0 =1
e
Artikel Ausfiihrung [E]zce

038.470.10 SMD-Spulenstander Typ A-250 ESD mit 10 Zwischenstegen
fiir SMD-Spulen bis @ 250 mm, leitfahig, schwarz
SMD-Spulenstinder Typ A-250 ESD mit 25 Zwischenstegen
fiir SMD-Spulen bis @ 250 mm, leitfahig, schwarz
038.470.ZS  Zwischensteg fiir SMID-Spulensténder Typ A-250

leitféhig, schwarz

038.470

038.470.0  Deckel fiir SMD-Spulenstander Typ A-250
leitfahig, schwarz
038.480 SMD-Spulensténder Typ A-250 mit 25 Zwischenstegen

fiir SMD-Spulen bis @ 250 mm, nicht leitfahig, grau

SMD-Spulensténder Typ A-330 @ ()

GrundmaR 455 x 315 mm

zur stehenden Lagerung von SMD-Spulen
bis @ 330 mm

10 bzw. 25 variable Zwischenstege und
durchgehende Kennzeichnungsschiene

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 (&

dpviink 5740 [0 =1

Artikel Ausfiihrung =]t

038.475.10  SMD-Spulenstander Typ A-330 ESD mit 10 Zwischenstegen
fiir SMD-Spulen bis @ 330 mm, leitfahig, schwarz
SMD-Spulenstander Typ A-330 ESD mit 25 Zwischenstegen
fiir SMD-Spulen bis @ 330 mm, leitfahig, schwarz
038.475.ZS  Zwischensteg fiir SMD-Spulenstander Typ A-330

leitféhig, schwarz

038.475

038.485 SMD-Spulensténder Typ A-330 mit 25 Zwischenstegen

fiir SMD-Spulen bis @ 330 mm, nicht leitfahig, grau
SMD-Spulenstinder Typ A-380 (Licefa /N
GrundmaR 455 x 360 mm
zur stehenden Lagerung von SMD-Spulen
bis @ 380 mm

10 variable Zwischenstege und durchge-
hende Kennzeichnungsschiene

Entspricht der ESD-Norm
DIN EN 61340-5-1 (2

dpviink 5743 [El#(E
Artikel Ausfilhrung =
038.476 SMD-Spulensténder Typ A-380 mit 10 Zwischenstegen

fiir SMD-Spulen bis @ 380 mm, leitfahig, schwarz

SMD-Spulensténder Typ A-380 mit 10 Zwischenstegen

fiir SMD-Spulen bis @ 380 mm, nicht leitfahig, grau

038.476.ZS  Zwischensteg fiir SMD-Spulenstander Typ A-380
leitfahig, schwarz

038.486

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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zur flachen Lagerung von SMD-Spulen (First-in / First-out)
elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Typ fiir Spulen AuBenmaBe TxBxH |InnenmaBe TxBxH
B-180 bis @ 180 mm 186x173x210 mm 182x169x190 mm
B-330 bis @ 330 mm 339x319x210 mm 335x315x190 mm
B-380 bis @ 380 mm 380x370x250 mm 375x365x230 mm
dpviink 5746 OO0
Artikel Ausfiihrung =i
038.490 SMD-Spulenstander Typ B-180
fiir SMD-Spulen bis @ 180 mm
038.491 SMD-Spulenstéander Typ B-330
fiir SMD-Spulen bis @ 330 mm
038.492 SMD-Spulenstander Typ B-380
fiir SMD-Spulen bis @ 380 mm
SMD-Spulenstinder Typ 400 &

Spulenstéander fiir SMD-Rollen mit einem @
von 180 - 330 mm, schwarz aus leitfahigem
Polypropylen, vakuumgeformt, versetzbare
Drahtteiler (10 Stiick enthalten, 20 Stiick
einsetzbar).

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-
1 (@&

dpviink 7038 1IIEl [=]
Artikel Ausfiihrung E
039.400 SMD- Spulenstander Typ 400

Spulen: @180 -

Abmessung: 400 x 250 x 110 mm / LxBxH

SMD-Rollengestell VARIO 300 &

Rollenhalter fiir SMD-Rollen mit einem @ von
180 - 380 mm, geeignet fiir das Aufbewahren
von SMD-Spulen in Transport-/Etagenwagen,
Lagerregalen

Stabile Metallkonstruktion, verzinkt

15 Edelstahlbiigel variabel steckbar

Lochraster 20 mm

Lange beliebig verlangerbar, (in 300 mm Schritten)
¢ Beschriftungschienen optional

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 5754 [=] 74 =1
Artikel Ausfiihrung IOF
090.130 Rollengestell VARIO 300 mit 15 Steckbiigel

fiir max. 14 SMD-Spulen @ 180 bis 380 mm
Abmessung: 300 x 285 x 175 mm / LxBxH
Beschriftungsschiene fiir Rollengestell VARIO 300
Abmessung: 300 x 45 x 15 mm

090.130.BS

Verpackungen - Lager - Transport
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Rollenwagen RRT ESD

Der stufenlos verstellbare Rollenwagen RRT ESD
ist fiir Transport, Bereitstellung und Lagerung von
bis zu 360 SMD-Rollen geeignet.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

=3 @

r~ £S5 Der verstellbare Rollenwagen ist mit SMD-Rollen
e kompatibel und ideal fiir deren Transport und
| Aufbewahrung. Alle Teile sind aus gelochtem
— r" pulverbeschichtetem Stahl (lichtgrau, RAL 7035
__‘\‘ ESD), Tiefe 28 mm. Der Wagen hat 4 Leqkrollep
.;\ @125 mm, zwei davon mit Bremse. Tragféhigkeit
I~ des Wagens 200 kg.
t
Gesamthdhe: 1780 mm
Etagenhdhen: stufenlos verstellbar
Tragfahigkeit: gesamt max. 200 kg, max. 50 kg je Ebene
Etagenmalie BxT: 1000 x 430 mm,
Rad @: 125 mm
dpviink 2051 -:El [=]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] [Of
RRT-ESD Rollenwagen RRT-ESD 530 1100 1780

Rollenstander RR-ESD

=3 @

In einen Rollenstdnder passen SMD-Rollen mit @ 180 mm, 330 mm und 380 mm.
SMD-Rollen mit @ 180 mm kdnnen in zwei Reihen angeordnet werden (max. 60 Rollen
je Reihe). Der Stander hat 15 Facher, die 60 mm breit sind. Die Stahlbiigel sind leit-
fahig pulverbeschichtet. Tragfahigkeit: 50 kg.

e passend fiir Rollenwagen RRT-ESD und DPV Etagenwagen Typ 1217 / 1218
e auch fiir Lagerregale mit Fachbdden 1000 x 500 mm geeignet

dpviink 2053 0410

Artikel Ausfiihrung
RR-ESD

T[mm] B[mm] H[mm] O]
Rollenstédnder RR-ESD 426 960 254

Dokumentenhalter DSA4-ESD &
Der Halter ist fiir DIN A4 Dokumente geeignet

= und leitfahig pulverbeschichtet. Ausgestattet mit
B=e zwei Magneten fiir die Befestigung von Unterla-
\ B gen.
dpviink 2055 010
Artikel Ausfiihrung =]

DSA4-ESD

Dokumentenhalter DSA4-ESD

Leiterplattenhalter ESD

EPAstore®Leiterplattenhalter NEUR/N!
"Tablett Typ Deep + Shallow"
Lo

Ideal fiir den Transport und die Lagerung fiir unterschiedliche Leiterplatten
Temperaturbestandig bis 50°C

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 £

dpviink 24680 OO0
Attikel  Ausfiihrung [&l;
052.745 EPAstore®Leiterplattenhalter "Tablett Typ Deep + Shallow"

Abmessung: 172 x 484 mm, 25 + 24 Reihen / Raster 16 mm
max. LP-Starke 2,0 mm (24 Reihen) oder 3,0 mm (25 Reihen)
Nutentiefe 3 mm oder 8 mm

Gewicht: 0,7 kg

EPAstore®Leiterplattenhalter

NEURZ
“Tablett Typ 759"

Einfache Lagerung und Transport fiir unterschiedlich groRe Leiterplatten
Temperaturbestandig bis 50°C

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (£

dpviink 24691 Op 0]
Artikel Ausfiihrung =] £
052.759 EPAstore®Leiterplattenhalter "Tablett Typ 759"

Abmessung: 160 x 437 mm, 25 Reihen / Raster 16 mm
max. LP-Starke 3,0 mm (25 Reihen), Nutentiefe 10 mm
Gewicht: 0,7 kg

Steckplatten (runde Noppen) @

Leiterplatten jeder GroRe werden in den
Steck- / Noppenplatten sicher gehalten,
elektrostatisch volumenleitfahig, Noppen:
rund @ 16 x 6 mm,

max. LP-Stérke 1,6 mm.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 3696 010
Artikel Ausfiihrung =
053211 Steckplatte (Noppenplatte)

AuBenmaRe: 357 x 257 x 14 mm,
Farbe: schwarz / ableitfahig

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Steckplatten (quadratische Noppen)

od

Leiterplatten jeder GroRe werden in den Steck- / Noppenplatten sicher gehalten,
elektrostatisch volumenleitfahig, schwarz

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 3703 O=410
Artikel Ausfiihrung O]
053210 Steckplatte (Noppenplatte)

AuBenmaRe: 352 x 252 x 15 mm,
Noppen: 8 x 8 x 6 mm, max. LP-Starke 1,7 mm

053212 Steckplatte (Noppenplatte)
AuBenmaRe: 557 x 357 x 22 mm,
Noppen: 14 x 14 x 8 mm, max. LP-Stérke 2,5 mm
053212-1 Tragbiigel, rostfrei fiir Steckplatte
L-Stinder Leiterplattenhalter &

& n

Einfacher, zweckmaRiger Leiterplattenhalter fiir Lagerung, Transport und Bereitstel-
lung von bestiickten bzw. unbestiickten Leiterplatten.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Anzahl der Fiihrungen: 25
Rillenabstand: 10 mm
max. Leiterplattenstarke: 3,2 mm GroRe 1/ 2,4 mm GroRe 2

dpviink 3866

e
E%

Artikel Ausfiihrung
052.725 L-Sténder GroRe 1/ klein
208 x 272 x 93 mm /TxBxH
052.730 L-Sténder GroRe 2 / groR
355 x 268 x 128 mm / TxBxH
Leiterplattenhalter aus PE-Schaumstoff )

Leiterplattenhalter aus dauerhaft ableit-
fahigem Polyethylenschaumstoff;

25 Nuten, Nutenbreite 3 mm, Nutentiefe
12 mm; 2 abgeschrégte Ecken

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

dpvlink 14625 Op10]

Artikel Ausfiihrung O]

4550.25.0255.LP  Leiterplattenhalter PE-Schaumstoff
Abmessung: 355 x 255 x 25 mm

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Leiterplattenhalter "Tablett Typ 760 und 761" &

Leiterplattenhalter "Tablett Typ 760 und 761"
Ideal fiir den Transport und die Lagerung fiir unterschiedliche Leiterplatten.
Temperaturbestandigkeit bis 85°C

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 12975 OLi0
Artikel Ausfiihrung O]
052.760 Leiterplattenhalter "Tablett Typ 760"

Abmessung: 175 x 500 mm, 20 Reihen / Raster 18,75 mm

max. LP-Starke 3,0 mm, Nutentiefe 8 mm

Gewicht: 0,7 kg
052.761 Leiterplattenhalter "Tablett Typ 761"

Abmessung: 215 x 582 mm, 20 Reihen / Raster 25 mm
max. LP-Starke 3,0 mm, Nutentiefe 8 mm
Gewicht: 1,2 kg

Leiterplattenhalter "Tablett Typ 750 SMT und 751" (%2

Leiterplattenhalter "Tablett Typ 750 SMT und 751"

Ideal fiir den Transport und die Lagerung unterschiedlicher Leiterplatten.
Temperaturbestandigkeit Typ 750 SMT bis 85°C
Temperaturbestandigkeit Typ 751 bis 135°C

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 13022 [Ely[E]
Artikel Ausfiihrung [E]
052.750.SMT  Leiterplattenhalter "Tablett Typ 750 SMT"

Abmessung: 140 x 457 mm, 30 Reihen / Raster 12,5 mm

max. LP-Starke 1,9 mm, Nutentiefe 3,75 mm

Gewicht: 0,4 kg
052.751 Leiterplattenhalter "Tablett Typ 751"

Abmessung: 140 x 457 mm, 25 Reihen / Raster 15,6 mm
max. LP-Starke 3 mm , Nutentiefe 7,5 mm
Gewicht: 0,4 kg

Verpackungen - Lager - Transport
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Leiterplattenhalter cab
elektrostatisch leitfahig, ein vorbildliches Konzept: I

durchdacht, flexibel und komplett

Diese Leiterplattenhalter werden in der Fertigung, im Priiffeld und im Lager verwendet.
Sie kannen sowohl senkrecht stehend als auch waagerecht liegend bestiickt werden.
Das System ist vdllig variabel in der Breite und kann fiir alle LeiterplattengroRen be-
darfsgerecht montiert werden.

¢ Tragegriffe
Sie erleichtern den Transport und erlauben vor allem das leichte Herausnehmen
der Leiterplattenhalter aus Transportkasten. Um Platz in der Hohe zu sparen, sind
sie versenkbar.

e Klammer
Sie kann an jedem Leiterplattenhalter seitlich angeschraubt werden. Damit
werden Begleitpapiere wie Stiicklisten und Auftragsformulare festgeklemmt.

¢ Auflageschiene
Sie dient zur Abstiitzung schwerer und grosser Leiterplatten und sichert diese,
damit sie beim Transport in keinem Fall nach unten herausrutschen kénnen.

o Profilschiene
Sie ist aus einem Aluminium-Strangpressprofil gefertigt und wird in jeder ge-
wiinschten Lange geliefert.

o Stegwande
Die doppelwandigen Stegwande sind durch den Sandwichaufbau auRerst stabil
und verwindungssteif.

e Freiraum
Damit iiberstehende Bauteile nicht beschadigt werden, liegt die Auflagekante
17 mm iber der Tischflache.

Schnelle u. einfache Montage

Schnelle und einfache Einstellung durch um 0,4
mm hdher liegende duBere Justagenuten

Transportbehalter

Fiir den Transport kdnnen die Leiterplattenhalter
in Eurobehélter 600 x 400 mm bzw.
400 x 300 mm eingesetzt werden.

Die versenkbaren Tragegriffe erleichtern dabei
das Einsetzen und das Herausnehmen.

Stabil und verwindungssteif

Die Stegwande sind durch den doppelwandigen
Aufbau &uRerst stabil. Zusatzlich kann bei hoher
mechanischer und thermischer Belastung die

Stegwand durch ein Metallrohr versteift werden.

Hochkant stehend

Bestiickte Leiterplatten miissen vor dem Léten
waagerecht gelagert werden. Dazu werden die
Leiterplatten hochkant aufgestellt.

Nutensperre

Zur Vermeidung von Bauteilbeschadigungen beim
Einschieben der Leiterplatten in das Magazin
konnen die Fiihrungen durch Nutensperren blo-
ckiert werden.

Technische Daten Stegwand 100/1

Anzahl Fihrungsnuten: 32

Abstand Fiihrungsnuten: 10 mm
Material: Polypropylen
Farbe: schwarz
Dauergebrauchstemperatur: 70°C

Nach Alterung kein Abfall der Leitfahigkeit, Chemikalien- und UV-Bestandigkeit sehr
gut.

Ausfiihrung leitfahig = elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Stegwand | Nutbreite | Nuttiefe | Leiterplattenabstand| max. Bestiickung

100 2,8 mm 2,0 mm 10 mm 32 Leiterplatten
180 4,0 mm 2,5 mm 10 mm 32 Leiterplatten
300 3,5mm 2,5 mm 10 mm 32 Leiterplatten

Die Lénge der Profile (MalR X) errechnet sich nach den unten stehenden Angaben.
MaR D = Leiterplattenbreite
MaB X = Lange der Profilschiene
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Artikel Ausfiihrung
8910050 Stegwand 100
359 x 100 x 20 mm, LP-Einschubtiefe 83 mm
8910102 Stegwand 100, mit Verstarkung
8913913 Stegwand 100, mit Bohrungen fiir Nutensperre

Stegwand 100 cab @

00

e

dpviink 4285
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Stegwand 180

dpviink 4288

Artikel Ausfiihrung

8910060 Stegwand 180, mit Bohrungen fiir Nutensperre
359 x 180 x 21 mm, LP-Einschubtiefe 163 mm

8910104 Stegwand 180, mit Bohrungen fiir Nutensperre, mit
Verstarkung

Stegwand 300

dpviink 4292

Artikel Ausfiihrung

8912049 Stegwand 300
357 x 303 x 20 mm, LP-Einschubtiefe 285 mm

8913914 Stegwand 300, mit Bohrungen fiir Nutensperre

Tragegriffe 100, 180/300

dpviink 4609

Artikel Ausfiihrung

8912007 Tragegriff fiir Stegwand 100
1 Satz = 2 Griffe, 8 Schrauben

8910097 Tragegriff fiir Stegwand 180/300
1 Satz = 2 Griffe, 8 Schrauben

Profilschienen

E_ __ )

dpviink 4612

Artikel Ausfiihrung
8910252 Profilschiene, 252 mm lang
passend fiir Eurobehalter 400 x 300 mm

8910547 Profilschiene, 547 mm lang
passend fiir Eurobehélter 600 x 400 mm

8911000 Profilschiene, 1000 mm lang
8912000 Profilschiene, 2000 mm lang
89Txxxx Profilschiene, xxxx mm lang

Lange kundenspezifisch in mm

Auflageschienen 100, 180, 300

Artikel Ausfiihrung

8912004 Auflageschiene fiir Stegwand 100
8912005 Auflageschiene fiir Stegwand 180
8912006 Auflageschiene fiir Stegwand 300

dpviink 4618
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ESD-Lager und Transport

Positionierstreifen 10, 20, 30 cab @
o
UL
dpviink 4622 [=]2dm]
Artikel Ausfiihrung O]

8910013 Positionierstreifen 20 (1 Bogen = 12 Streifen)

Klammer mit Befestigungsschrauben cab @
e

——

dpviink 5896 Of=10

Artikel Ausfiithrung O]
8910009 Klammer mit Schrauben

Nutensperre fiir Stegwinde 100, 180, 300 cab @&

(passend fiir Stegwande mit Bohrungen fiir Nutensperre)
dpviink 5926 [=]: i

Artikel Ausfiithrung O]

8913916 Nutensperre 1, einfach (Pack = 100 Stiick)
8913917 Nutensperre 2, doppelt (Pack = 100 Stiick)

Testset 100/ 180/ 300

Bestellen ohne Risiko mit 8 Tagen Riickgaberecht.
Unser Service fir Ihre sichere Entscheidung

Testset 100 cab @

2.B. fiir Leiterplatten mit 100 mm Breite
Lieferumfang:

e 4 Stegwénde 100

e 2 Profilschienen 369 mm

e 1 Klammer

dpviink 4626 O=00}

Artikel Ausfiihrung =5
8910063 Leiterplattenhalter Testset 100

Testset 180 cab @

2.B. fiir Leiterplatten mit 100 mm Breite
Lieferumfang:

e 4 Stegwande 180

o 2 Profilschienen 369 mm

e 1 Klammer

o 1 Satz Tragegriffe

dpviink 4628 EE§|-°' [=]
Artikel Ausfiihrung of

8910064 Leiterplattenhalter Testset 180

Verpackungen - Lager - Transport
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cab @

2.B. fiir Leiterplatten mit 233,4 mm Breite
Lieferumfang:

e 2 Stegwénde 300

o 4 Profilschienen 269 mm

e 1 Klammer

e 1 Satz Tragegriffe

Testset 300

4

dpviink 4630 Of=410
Artikel Ausfiihrung Ei
8910065 Leiterplattenhalter Testset 300

Leiterplattenhalter System UTZ

Nutenwinde einseitig System UTZ 2 &
Technische Daten:
Abstand 10 mm
Fiihrungsnuten:
Polypropylen,
Material: schwarz
elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
(A
dpviink 4714 Of=10
Artikel Ausfiihrung =&
Nutenwinde einseitig System UTZ
3-879-123.EL  Nutenwand 352 x 95 x 30 mm
Nutenanzahl 33, Nutentiefe 2 mm
3-883-123.EL  Nutenwand 352 x 190 x 30 mm

Nutenanzahl 33, Nutentiefe 2 mm

@)
B

Fiihrungsschiene System UTZ Langloch

L

i

Schrauben (M4x10), (4 Stiick je Nutwand) sind NICHT enthalten

dpviink 4730 [m] e [w]

Artikel Ausfilhrung [of
Fiihrungsschiene System UTZ Langloch

3-080-876 Fiihrungsschiene

252 x 78 mm, verstellbar mit Langloch
3-080-875 Fiihrungsschiene

352 x 78 mm, verstellbar mit Langloch
3-080-874 Fiihrungsschiene

552 x 78 mm, verstellbar mit Langloch

Leiterplattenhalter WEZRack 100er-Serie

Leiterplattenhalter WEZRack 100er-Serie —WEZ... (&)

dpv/ink 4743
Artikel

2510.000.992
3510.000.992
9980.149.156

9980.149.256

9980.149.356

9980.149.556

9980.149.XXX
9980.152.000

Nutenwand 1-300

Nutenanzahl: 20
Nutenbreite/-tiefe:  3,5/2,5 mm
Nutenteilung: 10,16 mm
Nutenwand 1-400

Nutenanzahl: 30
Nutenbreite/-tiefe:  3,5/2,5mm
Nutenteilung: 10,16 mm

elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-
1 (&

Ausfiihrung

Leiterplattenhalter WEZRack 100er-Serie
Nutenwand 1-300 (Paar)

255x 82 x 13,5 mm

Nutenwand 1-400 (Paar)

355x 82 x 13,5 mm

Profilschiene 1-156

Lange = 156 mm

Profilschiene 1-256
Lange = 256 mm

Profilschiene 1-356
Lange = 356 mm

Profilschiene 1-556
Lange = 556 mm

Profilschiene 1-XXX
Lange ...... kundenspezifisch
Nutensperre 100 (Pack = 100 Stiick)
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ESD-Lager und Transport

Leiterplattenhalter WEZRack 180er-Serie Nutenwand 400/422/432 WEZ... (&
Nutenwand 400/422/432
Nutenanzahl: 30
Nutenbreite: 3.5 mm
Nutentiefe: 2,5 mm
Nutenteilung: 10,16 mm
dpviink 47175 [m]#24[s]
Artikel Ausfiihrung [=]
3518.000.992  Nutenwand 400
355 x 180 x 22 mm, ohne Bodenstopp
3518.900.992  Nutenwand 400 verstarkt
355 x 180 x 22 mm, ohne Bodenstopp
mit Alu-Verstérkung
3518.022.992  Nutenwand 422
355 x 180 x 22 mm, mit Bodenstopp 22
3518.922.992  Nutenwand 422 verstarkt
355 x 180 x 22 mm, mit Bodenstopp 22 >
Einfaches und sicheres System fiir das Leiterplattenhandling in der Produktion, im mit Alu-Verstarkung 15}
. ) . . 3518.032.992  Nutenwand 432 o
Lager und fiir den Transport. Modular aufgebaut, passend in Eurobehalter. Individuell 355 x 180 x 32 mm, mit Bodenstopp 32 )
ausriistbar fir die unterschiedlichsten Praxisbediirfnisse. 3518.932.992  Nutenwand 432 verstarkt =
355 x 180 x 32 mm, mit Bodenstopp 32 |1:
Elektrostatisch volumenleitfahig mit Alu-Verstarkung ]
—
. [}
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @& Doppelnutenwand 400/422/432 WEZ.. (& >
—
dpviink 4782 [O=~00} =
Atikel Ausfiihrung & o
3535.000.992  Doppelnutenwand 400 S
355 x 345 x 22 mm, ohne Bodenstopp ﬁ
3535.900.992 Doppelnutenwand 400 verstarkt g
355 x 345 x 22 mm, ohne Bodenstopp ;
000/900 mit Alu-Verstérkung >
3535.022.992  Doppelnutenwand 422
Offene Nuten oder Bodenstopp? 355 x 345 x 22 mm, mit Bodenstopp 22
Die Nutenwande der 180er-Serie sind mit offenen oder geschlossenen Nutenenden 3535.922.992 Doppelnutenwand 422 verstirkt
lieferbar. 355 x 345 x 22 mm, mit Bodenstopp 22
Varianten 000/900 = offene Nuten, zum Durchschieben 4535.032.992 E“ A'“I‘Veftafk””g 432
. _ f .032. oppelnutenwan
Var!anten 022/922 = Bodenstopp 22, Auflagebre!te 2,5 mm 355 x 345 x 32 mm, mit Bodenstopp 32
Varianten 032/932 = Bodenstopp 32, Auflagebreite 7,5 mm
Varianten 025/925 = Bodenstopp 25, Auflagebreite 4,0 mm 3535.932.992  Doppelnutenwand 432 verstrkt
355 x 345 x 32 mm, mit Bodenstopp 32
mit Alu-Verstarkung
Nutenwand 300/322 WEZ... (&
Nutenwand 300 Nutenwand 600/625 WEZ... &
Nutenanzahl: 20 Nutenwand 600
Nutentiefe: 25mm Nutenanzahl: 49
Nutenbreite: 35 mm Nutenbreite: 3.5 mm
Nutenteilung: 10,16 mm Nutentiefe: 25mm
Nutenteilung: 10,16 mm
dpviink 4760 [m]iae [w]
i [=]#438 =]
Artikel Ausfiihrung & dpulink 4789
2518.000.992 Nutenwand 300 Artikel Ausfiihrung [=
255 x 180 x 22 mm, ohn.(.e Bodenstopp 5518.000.992 Nutenwand 600 verstarkt
2518.900.992 Nutenwand 300 verstarkt 555 x 180 x 22 mm, ohne Bodenstopp
255 x 180 x 22 mm, ohne Bodenstopp
mit Alu-Verstarkung 5518.025.992  Nutenwand 625 verstarkt
2518.022.992 Nutenwand 322 550 x 180 x 25 mm, mit Bodenstopp 25
255 x 180 x 22 mm, mit Bodenstopp 22
2518.922.992 IZ\IutenvggnngZZ verstarkt 2
55 x 180 x 22 mm, mit Bodensto
mit Alu-Verstarkung PP Doppelnutenwand 600/625 WEZ.. @
dpviink 4792 Of100]
Doppelnutenwand 300/322 WEZ... (& ]
Artikel Ausfiihrung = 1)
dpviink 4770 Il 5535.000.992 Doppelnutenwand 600
Artikel P ) 555 x 345 x 22 mm, ohne Bodenstopp
2534.000.992  Doppelnutenwand 300 5535.900.992  Doppelnutenwand 600 verstarkt
255 x 345 x 22 mm, ohne Bodenstopp 555 x 345 x 22 mm, ohne Bodenstopp
2534.900.992 Doppelnutenwand 300 verstirkt miRorstarking
255 x 345 x 22 mm, ohne Bodenstopp 9535.025.992  Doppelnutenwand 625
mit Alu-Verstérkung 550 x 345 x 25 mm, mit Bodenstopp 25
2630.022.9%2 3;;;’3&“;&;‘;“;;?3&%0denswpp » 5535.925.992 Doppelnutenwand 625 verstiirkt
2534.922.992 Doppelnutenwand 322 verstarkt Selllcsh g i, SN2

255 x 345 x 22 mm, mit Bodenstopp 22
mit Alu-Verstarkung

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Alu-Rackprofilschienen 180er-Serie WEZ... (&

Langenberechnung X =58 + D1 + D2

dpviink 4797 El [=]
Artikel Ausfiihrung Irj =

9980.074.256  Profilschiene, Lange = 256 mm
9980.074.356  Profilschiene, Lange = 356 mm
9980.074.556  Profilschiene, Lange = 556 mm
9980.074.XXX  Profilschiene

Lange ..... kundenspezifisch

Zubehor fiir WEZ Rack 180er-Serie WEZ... (&
dpviink 4803 [m]#24[s]
Artikel Ausfiihrung =

9980.076.000  Einschubsperre (Pack = 100 Stiick)
9980.077.000  Handgriff 230 x 8 mm

Leiterplattenhalter Printorama WEZ

Ein vielseitiges und universelles Rahmensystem als Hilfsmittel j‘,
fiir die Fertigung, Lagerung und den Transport von Leiterplat- Ez“"“
ten, elektrostatisch volumenleitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (@

Printorama Secondo 400 x 300 WEZ... (&)

e Passend in Eurobehdlter
400 x 300 x 133 mm

e Fiir Leiterplatten bis max. 335 mm
Einschubbreite

e Nutenldnge 100 mm

¢ Nutentiefe 3 mm

dpvlink 4828 (=] s ]
Artikel Innen LxBxH [mm] Raster [=
4310.100.992 335x235x 98 5,08 mm
Printorama Secondo 600 x 400 WEZ... (&
e Passend in Eurobehalter
600 x 400 x 133 mm
e Fir Leiterplatten bis max. 535 mm

Einschubbreite
e Nutenlédnge 100 mm
¢ Nutentiefe 3 mm

dpviink 4834 Of=410
Artikel Innen LxBxH [mm] Raster Ol
6410.100.992  535x335x 98 5,08 mm

Zubehor fiir Printorama Secondo )

dpviink 26617

=
i
=

Artikel Ausfiihrung
9980.035.000 Secondo Eck-Profil unmontiert
17 x 17 x 105 mm

9980.054.994  Secondo-Fix (Paar)
fiir die feste Verbindung der Zwischenwénde mit dem
Secondo Rahmen

Printorama U

Mit den Zwischenwénden lassen sich alle Rah-
mensysteme im Printorama-Sortiment unterteilen.
Die solide (aluverstérkte) Zwischenwand gewahr-
leistet die fiir die Transportsicherheit unerlassli-
che Stabilitat.

Fiir das Einstellen auf ein Leiterplattenmal wird
weder Werkzeug benétigt, noch muss der Rah-
men aus dem Behélter gehoben werden.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @&

Zwischenwande zur Unterteilung des Printorama-Systems, jeweils langs als auch
quer, in 3 Langen (300 / 400 / 600 ), fiir die sichere Halterung Ihrer Leiterplatten.

Die Zwischenwinde weisen einen
unterschiedlich versetzten Einschubkamm auf
@ook

Dies gewdhrleistet einen minimalen
Unterteilungsraster von 1,7 mm.

E = E
i
Standardteilung T: 5,08 mm
Nutenbreite: 2,50 mm
Nutentiefe: 3,00 mm

Lieferbar bei allen Typen (300, 400 und 600)

Zwischenwand 300 Standard WEZ..([&)

235x 100 x 10 mm, Nutenbreite 2,5 mm, Nutentiefe 3 mm

dpviink 4847 [=] )=
Artikel Ausfiihrung |rE|L [a
2310.100.992  Zwischenwand 300 Standard

T =5,08 mm Normaldistanz (+/-0)

2310.110.992  Zwischenwand 300 Standard
T=15,08 mm Plusdistanz (+1,7 mm)

2310.120.992  Zwischenwand 300 Standard
T=15,08 mm Minusdistanz (-1,7 mm)

Zwischenwand 400 Standard

335x 100 x 10 mm, Nutenbreite 2,5 mm, Nutentiefe 3 mm

WEZ...(&

dpviink 4855 O=410

Artikel Ausfiihrung [=]

3310.100.992  Zwischenwand 400 Standard
T=5,08 mm Normaldistanz (+/-0)

3310.110.992  Zwischenwand 400 Standard
T=5,08 mm Plusdistanz (+1,7 mm)

3310.120.992  Zwischenwand 400 Standard
T=5,08 mm Minusdistanz (-1,7 mm)

Zwischenwand 600 Standard WEZ..([&)

535x 100 x 10 mm, Nutenbreite 2,5 mm, Nutentiefe 3 mm

dpviink 4863 [m]iae [w]

Artikel Ausfiihrung [E]

5310.100.992 Zwischenwand 600 Standard
T =15,08 mm Normaldistanz (+/-0)
5310.110.992 Zwischenwand 600 Standard
T=5,08 mm Plusdistanz (+1,7 mm)

5310.120.992  Zwischenwand 600 Standard
T=5,08 mm Minusdistanz (-1,7 mm)
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Leiterplattenmagazine Serien 600/ 700 / 800

cab

Serie 600 - Breiteneinstellung mit Schraubklemmung

Die Breite der Leiterplattenmagazine der Serie 600 kann durch

P Losen der vier Schraubklemmungen verandert werden. Mit der
- kostengiinstigen Variante lassen sich so die beweglichen Seiten-
wande auf die gewiinschte Leiterplattenbreite verschoben werden.

Serie 700 - Breiteneinstellung mit Zahnriemen

die Serie 700 lasst sich innerhalb von Sekunden auf die erforderli-
che Breite einstellen

3
J Serie 800 - vollautomatische Breiteneinstellung
Die Breiteneinstellung der Serie 800 erfolgt vollautomatisch in
Verbindung mit Unloadern.
e Weitere Informationen erhalten Sie unter dpv/ink 22506
Abbildung Serie 700
Noppen zum Stapeln
der Magazine
el
Réndelschraube

zur Breitenfixierung

Zahnriemen zur
Breiteneinstellung

Umlenkrolle zur
Feineinstellung

Riegel zur
Transportsicherung

i s : Fortlaufende Nummern
Prazisionsspindel und Farbmarkierungen

Ausfiihrung leitfahig = elektrostatisch volumenleitfahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Die wichtigsten Merkmale:

o Hitzebestandigkeit der Polystyrol (PS) Stegwande bis 60°C / 50°C (Einschiibe/Um-
gebung)

o Hitzebestandigkeit der Polycarbonat (PC) Stegwande bis 130°C / 100°C (Einschii-
be/Umgebung) bei Serie 600 und bis 130 °C / 80 °C (Einschiibe/Umgebung) bei
Serie 700 / 800

e Prazises und sekundenschnelles Einstellen auf die Leiterplattenbreite (Serie 700).

o Unverlierbare Transportsicherung zum Schutz der Leiterplatten

o Fortlaufende Nummern an den Leiterplattenfiihrungen erleichtern das Einsetzen
von Hand

e Stapelbar

o GroRte Typenvielfalt, maRkompatibel zu vorhandenen Systemen

o Wendebetrieb fiir beidseitig bestiickte Leiterplatten

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

Einstellen auf die Leiterplattenbreite Se-
rie 700

Die Leiterplatte wird zwischen die Leiterplat-
tenfiihrungen gehalten. Durch Ziehen am
Zahnriemen verstellen Sie den Abstand der
Seitenwand. Die Feineinstellung erfolgt mit
der Umlenkrolle. Mit nur einer Randelschrau-
be wird der Zahnriemen geklemmt und die
bewegliche Seitenwand gesichert.

Sicher fiihren

Die Fiihrungsnuten sind zu Beginn trichterfor-
mig ausgebildet, um ein sicheres Einfiihren
der Leiterplatten zu gewdahrleisten. Die auf-
geklebten Positionierstreifen mit gelben
Farbmarkierungen geben die genaue Be-
stlickungsposition an und verhindern, dass
Leiterplatten von Hand schrag eingesetzt
werden.

Transportsicherung

Zur Sicherung der Leiterplatte ist an der Vor-
der- und Riickseite der feststehenden Seiten-
wand standardmaRig ein Riegel angebracht.

Mit seiner Schragfiihrung fallt er durch sein
Eigengewicht automatisch in die Verriege-
lungsposition. Zum Offnen der Transportsiche-
rung wird der Riegel nach auRen bewegt, bis
er einrastet.

Magazin
verriegelt

Magazin
entriegelt

Stapelbar

An der Oberseite der Magazine sind vier
Noppen angebracht. Mit ihnen werden die
Magazine platzsparend und sicher gestapelt.

Wendebetrieb

Durch die vertikale Symmetrie konnen die
Magazine fiir das Handling von beidseitig
bestiickten Leiterplatten auf den Kopf gestellt
werden. Die Standnoppen werden hierfiir
entfernt.

Viele Standardtypen

Die Leiterplattenmagazine stehen in verschie-
denen StandardgroBen zur Auswahl. Die un-
terschiedlichen Typen entsprechen den gén-
gigen MagazingréBen auf dem Markt.

Teilmontiert

Das Magazin wird als Set geliefert, bestehend aus einem Satz Grundplatten und einem
Satz Stegwande. Die Endmontage erfolgt durch den Kunden.

Montiert

Das Magazin wird montiert geliefert.

Verpackungen - Lager - Transport
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(4a) ESD-Lager und Transport

Leiterplattenmagazine Serie 600 PS/PC cab @&
Technische Daten:

teilmontiert
Material Polystyrol, leitfahig, schwarz Serie 600 PS/PC - Breiteneinstellung mit Schraubklemmung
Polycarbonat, leitfahig, Stegwand (PS), Hitzebestandigkeit: 60°C Einschiibe, 50°C Umgebung,
schwarz Stegwand (PC), Hitzebestandigkeit: 130°C Einschiibe, 100°C Umgebung
Metall, leitfahig, silber dpviink 5908 O[O0
Oberflachenwiderstand 108 - 10° Ohm & Artikel Ausfiihrung LP-Breite LP-Linge  [a]j:
Leiterplattenmagazine Serie 600 PS/PC teilmontiert
Daergebrauchstemperatur 600e B0°C/SO°C Poystyrl BTG Letoplatenmsgun 621 PS40 Z0mm 397 mm
(Einschiibe/Umgebung) ;ggg ; ;ggg K/‘I]'Vci’lrb""at 8917603 Leiterplattenmagazin 603.1PS ~ 40-310mm 387 mm
eta 8916601 Leiterplattenmagazin 601.2 PC 40-250mm  342mm
° ° 8916602  Leiterplattenmagazin 602.2 PC 40 - 250 mm 387 mm
Dauergebrauchstemperatur 700er 60°C / 50°C Polystyrol 8916603 Lsiterolatt N 603.2 PC 40-310 387
(Einschiibe/Umgebung) 130°C / 80°C Polycarbonat erferplatienmagazin 575 m m
200°C / 100°C Metall
Leiterplattenmagazine Serie 600 M fertis  ecalb @)
D = |Leiterplattenbreite montiert
E C = maximale Leiterplattenlénge Serie 600 - Breiteneinstellung mit Schraubklemmung
% L = Magazntiefe Stegwand Metall, Hitzebesténdigkeit: 200°C Einschiibe, 200°C Umgebung
= W = Magazinbreite dpv/ink 9811 [=] 734 =
= H = Magazinhghe Artikel  Ausfithrung LP-Breite LP-lange [a]:?H
= A = AuBenkante Magazin mit LP-Fiihrung Leiterplattenmagazine Serie 600 M fertig montiert
g B = Unterkante Magazin bis LP-Fiihrung 8915601 Leiterplattenmagaz@n 601.3 M 40 - 250 mm 342 mm
| N L. N 8915602  Leiterplattenmagazin 602.3 M 40 - 250 mm 387 mm
: B° = Oberkante Magazin bis LP-Fiihrung 8915603 Leiterplattenmagazin 603.3 M 40-310mm 387 mm
= g = Gewichtkg
o
E MaRe (601/701|602/702(603/703|704 1705/715(706/716(707/117|708/718 Leiterplattenmagazine Serie 700 PS/PC cal> @
o mm teilmontiert
= D 10-250 [10-250 [10-310 [10-330 [10-310 [10-330 [10-460 |10-400 Serie 700 PS/PC - Breiteneinstellung mit Zahnriemen
Z c 342 387 (387 A4 822 522 522|572 Stegwand (PS), Hitzebestandigkeit: 60°C Einschiibe, 50°C Umgebung,
L 355 400 400 460 535 535 535 535 Stegwand (PC), Hitzebestandigkeit: 130°C Einschiibe, 80°C Umgebung
w 320 320 380 400 380 460 530 470 dpvlink 5912 OO0
H 563 563 563 563 570/563 [570/563 |570/563 [570/563 Artikel Ausfiibrung LP-Breite LP-Linge E|
A 34 34 34 34 34 34 34 34 Leiterplattenmagazine Serie 700 PS/PC teilmontiert
B 34 34 34 34 41734 (41734 141734 (41734 8917701 Leiterplattenmagazin 701.1 PS 40-250mm 342 mm
B 34 34 34 34 34 34 34 34 8917702 Leiterplattenmagazin 702.1 PS 40 - 250 mm 387 mm
8917703  Leiterplattenmagazin 703.1 PS 40 - 310 mm 387 mm
9 53 54 6.0 8 83 31 33 32 8917704  Leiterplattenmagazin 704.1 PS 10 - 330 mm 447 mm
8916701  Leiterplattenmagazin 701.2 PC 40 - 250 mm 342 mm
= 8916702  Leiterplattenmagazin 702.2 PC 40 - 250 mm 387 mm
e — = = 3 8916703  Leiterplattenmagazin 703.2 PC 40-310 mm 387 mm
' 5 $== ==E 8916704  Leiterplattenmagazin 704.2 PC 10 - 330 mm 447 mm
i % % 8916716 Leiterplattenmagazin 716.2 PC 10 - 390 mm 522 mm
£ § 8916717  Leiterplattenmagazin 717.2 PC 10 - 460 mm 522 mm
| = Leiterplattenmagazine Serie 700 M fertig cab @)
s § B 5iE montiert
B e g === |===C= Serie 700 M - Breiteneinstellung mit Zahnriemen
% E Stegwand Metall, Hitzebestandigkeit: 200°C Einschiibe, 100°C Umgebung
i } dpvlink 9815 = ilE
i Artikel Ausfiihrung LP-Breite LP-Lénge %
;_ Leiterplattenmagazine Serie 700 M fertig montiert
- 8915701  Leiterplattenmagazin 701.3 M 40 - 250 mm 342 mm
’ . 8915702  Leiterplattenmagazin 702.3 M 40 - 250 mm 387 mm
b : 8915703  Leiterplattenmagazin 703.3 M 40 - 310 mm 387 mm
D o 8915704  Leiterplattenmagazin 704.3 M 10 - 330 mm 447 mm
8915716 Leiterplattenmagazin 716.3 M 10 - 390 mm 522 mm
Montage Magazine Serie 600 / 700 cab @
dpviink 5929 [=]#438 =]
5 Artikel Ausfiihrung &
8913070.MON Magazine Serie 600 / 700
{ Lieferung komplett montiert
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Leiterplattenmagazine Serie 800 PC
teilmontiert

cab @

Leiterplattenmagazine aus Polycarhonat (PC)
Variable Breiteneinstellung mit Zahnriemen

Motorisch mit Kupplungsscheibe oder von Hand

Fiir manuelle oder automatische Breiteneinstellung
Hitzebestandigkeit: 130°C Einschiibe, 80°C Umgebung
Teilmontiert, dadurch platzsparender Versand maglich

Automatikbetrieb:
Beim Einsetzen in den Loader wird ein standardmaRiger Riegel durch einen Keil nach
aullen bewegt. Bei der Entnahme wird die Fiihrung wieder verriegelt.

Handbetrieb:
Im Handbetrieb wird der Riegel beim Anheben nach auRen bewegt und rastet in der
oberen Stellung ein. Beim erneuten Anheben werden Fiihrungen verriegelt.

ESD-Lager und Transport

Leiterplattenmagazine Serie 800 PS

teilmontiert

-
i

cab @

Leiterplattenmagazine aus Polystyrol (PS)

o Variable Breiteneinstellung mit Zahnriemen
* Motorisch mit Kupplungsschreibe oder von

Hand

Fir manuelle oder automatische Breitenein-
stellung

Hitzebestandigkeit: 60°C Einschiibe, 50°C
Umgebung

Teilmontiert, dadurch platzsparender Ver-

AulenmaRe Leiterplatte
Artikelnummer i i 5
Lmm wWmm | Hmm B_relte Breite Lange
min. mm | max. mm | max. mm
8918801 355 320 563 40 250 342
8918802 400 320 563 40 250 387
8916745 400 380 563 40 310 387
8918804 460 500 563 10 330 447
8916816 535 460 563 10 390 522
8916817 535 530 563 10 460 522
dpviink 22355 OLi0
Artikel Ausfihrung LP-Breite LP-Lange [=]*
Leiterplattenmagazine Serie 800 PC teilmontiert
8918801 Leiterplattenmagazin 801.2 PC 40 - 250 mm 342 mm
8918802 Leiterplattenmagazin 802.2 PC 40 - 250 mm 387 mm
8916745  Leiterplattenmagazin 803.2 PC 40- 310 mm 387 mm
8918804  Leiterplattenmagazin 804.2 PC 10 - 330 mm 447 mm
8916815  Leiterplattenmagazin 815.2 PC 10- 310 mm 522 mm
8916816  Leiterplattenmagazin 816.2 PC 10 - 390 mm 522 mm
8916817  Leiterplattenmagazin 817.2 PC 10 - 460 mm 522 mm

sand maglich
AulRenmaRe Leiterplatte
Artikelnummer i i 5
Lmm wWmm | Hmm B_relte Breite Lange
min. mm |[max. mm |max. mm
8919801 355 320 563 40 250 342
8919802 400 320 563 40 250 387
8919803 400 380 563 40 310 387
8919804 460 400 563 10 330 447
dpviink 22506 Op10]
Artikel Ausfiihrung LP-Breite LP-linge  [m];
Leiterplattenmagazine Serie 800 PS teilmontiert
8919801  Leiterplattenmagazin 801.1 PS 40 - 250 mm 342 mm
8919802  Leiterplattenmagazin 802.1 PS 40 - 250 mm 387 mm
8919803  Leiterplattenmagazin 803.1 PS 40 - 310 mm 387 mm
8919804  Leiterplattenmagazin 804.1 PS 10 - 330 mm 447 mm
Leiterplattenmagazine Serie 800 M fertis  calb @)
montiert
= e |eiterplattenmagazine aus Metall (M)
e : e Variable Breiteneinstellung mit Zahnriemen
? :ﬁ_ e Motorisch mit Kupplungsschreibe oder von
== Hand
E o Fiirmanuelle oder automatische Breitenein-
E stellung
'§ e Hitzebestandigkeit: 200°C Einschiibe, 100°C
% Umgebung

zeitsparend fertig montiert

dpviink 22351 OO0
Artikel Ausfiihrung LP-Breite LP-Lange (ON
Leiterplattenmagazine Serie 800 M fertig montiert

8915801  Leiterplattenmagazin 801.3 M 40 - 250 mm 342 mm

8916740  Leiterplattenmagazin 802.3 M 40 - 250 mm 387 mm

8915803  Leiterplattenmagazin 803.3 M 40 - 310 mm 387 mm

8915804  Leiterplattenmagazin 804.3 M 10 - 330 mm 447 mm

8915816  Leiterplattenmagazin 816.3 M 10 - 390 mm 522 mm

8915817  Leiterplattenmagazin 817.3 M 10 - 460 mm 522 mm

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

Zubehor zu cab Leiterplattenmagazine der cqb @)
Serien 600, 700 und 800

dpviink 22468 Op0]
Artikel Ausfiihrung VPE =]
8916571  Nutensperre 1-fach fiir Leiterplattenmagazine 100 Stk
8916575  Nutensperre 5-fach fiir Leiterplattenmagazine 20 Stk

8913416 Klammer fiir Begleitpapiere 1 Stk

8916411  ESD-Schutzhaube 601/701/801 10 Stk

8916412 ESD-Schutzhaube 602/702/802 10 Stk

8916413  ESD-Schutzhaube 603/703/803 10 Stk
8916414  ESD-Schutzhaube 704/804 10 Stk

8916416  ESD-Schutzhaube 706/716/806/816 10 Stk

8916417  ESD-Schutzhaube 707/717/807/817 10 Stk

Verpackungen - Lager - Transport

357



http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=22355
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43027
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43209
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43259
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43262
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43272
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43264
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43266
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=22506
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43205
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43207
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43258
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43261
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=22357
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43206
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43210
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43260
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43263
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43265
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43267
http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=22468
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43269
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43270
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43268
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43288
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43289
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43290
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43291
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43292
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=43293

()

+—
[
o
o
0
=
1]
(.
=
_
(O]
()]
(1]
—
(=
(O]
()]
=
=)
X
O
T
o
=
(&)
>

358

ESD-Lager und Transport

Leiterplattenmagazin Quickfill

Stabile und robuste Kunststoffkonstruktion mit Metallverstarkung
Kompatibel mit den gangigsten Bestiickungsautomaten

Sichere Fixierung der eingestellten PCB-Breiten

Keine Abnutzung von beweglichen Teilen

Kapazitat fiir 50 PCBs

Kunststoffteile: leitfahiges PS (temperaturbestandig bis 60°C) oder
leitfahiges ABS/PC (temperaturbestandig bis 110°C)
Kopf/FuBplatte: Stahl verzinkt

elektrostatisch ableitfahig

Nutenbreite: 5 mm

Nutentiefe: 3,5 mm

Nutenteilung: 10 mm

Auslieferung: unmontiert in Karton verpackt mit Montageanleitung

Leiterplattenmagazin Quickfill
mit Schraubklemmung

dpv/ink 15098

Artikel Ausfiihrung

152.3060 Quickfill Magazin PS-3060
Abmessung 400 x 460 x 563 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 100 - 310 mm
Temperaturbestandig bis max 60°C

152.1120 Quickfill Magazin ABS-1120

Abmessung 400 x 460 x 563 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 50 - 300 mm
Temperaturbestandig bis max. 110°C

Leiterplattenmagazin Quickfill
mit Schnellspann-Justierung

dpviink 15102

Artikel
152.4060

Ausfiihrung

Quickfill Magazin PS-4060

Abmessung 320 x 355 x 563 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 50 - 250 mm
Temperaturbesténdig bis max 60°C
152.6060 Quickfill Magazin PS-6060

Abmessung 400 x 460 x 563 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 100 - 310 mm
Temperaturbestandig bis max 60°C

Quickfill Magazin PS-7060

Abmessung 460 x 535 x 570 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 50 - 390 mm
Temperaturbesténdig bis max 60°C

152.7060

152.2120 Quickfill Magazin ABS-2120
Abmessung 320 x 355 x 563 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 50 - 250 mm

Temperaturbesténdig bis max 110°C

Quickfill Magazin ABS-3020
Abmessung 460 x 535 x 570 mm (B x T x H)
Leiterplattenbreite 50 - 390 mm
Temperaturbestéandig bis max 110°C

152.3020

EPAmove® Transportwagen

Transportroller Typ 500 ABS @ @z
ELEKTRONIK

Geeignet fiir Eurobehalter 600 x 400 mm und 400 x 300 mm

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

Sehr stabiler Kunststoffrahmen aus leitfahigem ABS, schwarz. Hoch belastbar.
Erstklassige, wartungsfreie Radausstattung. 4 Leichtlauf-Lenkrollen, spurfrei mit
leitfahigem Thermoplastrad (@ 75 mm bzw. @ 100 mm). Radgabeln und Verschrau-
bungen verzinkt.

Abmessungen innen: 605 x 405 mm. Profilhdhe innen 20 mm.

Lo

Das Rahmenprofil umfasst die
Behalter-AufRenkanten

Stapelwagen

fiir bis zu 15 Transportroller. 4 ESD-Len-
krollen, gummibereift

Zugstange fiir Transportroller
Typ 500 / Typ 600, glanzverzinkt

v!

dpviink 6790 Of=410
Artikel Ausfiihrung =
5391.500 Transportroller Typ 500 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 75 mm, Nutzlast max.: 200 kg,
Abmessungen: 620 x 420 x 140 mm auBen.
5391.501 Transportroller Typ 501 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 75 mm (2x mit Feststeller), Nutzlast max.: 200 kg,
Abmessungen: 620 x 420 x 140 mm auBen.
5391.510 Transportroller Typ 510 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 100 mm, Nutzlast max.: 250 kg,
Abmessungen: 620 x 420 x 175 mm auBen.
5391.511 Transportroller Typ 511 ABS

4 Lenkrollen ESD @ 100 mm (2x mit Feststeller), Nutzlast max.: 250 kg,
Abmessungen: 620 x 420 x 175 mm auRen.

5391.535.ZS5 Zugstange fiir Typ 500 / Typ 600

5391.536 Stapelwagen ESD fiir Typ 500

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Transportroller Typ 600 ABS

Transportroller aus leitfahigem ABS, schwarz
o Sehr stabiler Kunststoffrahmen
e geeignet fir Eurobehalter 600 x 400 mm und 400 x 300 mm
o Belastbarkeit bis max. 200 kg
o AuRenmale: 581 x 381 x 131 mm
® InnenmaRe: 572 x 372
o Erstklassige, wartungsfreie Radausstattung

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &=

LA o

Das Rahmenprofil umfasst die
Behilter-Stapelkanten

Stapelwagen

fir bis zu 15 Transportroller. 4 ESD-Len-
krollen, gummibereift

Zugstange fiir Transportroller
Typ 500 / Typ 600, glanzverzinkt

Artikel Nr. 5391.535.ZS5

vl
J

dpviink 17478 [=]hFa e
1
Artikel Ausfiihrung =
5391.600 Transportroller Typ 600 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 75 mm, Nutzlast max.: 200 kg,
Abmessungen: 581 x 381 x 131 mm auRen.
5391.601 Transportroller Typ 601 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 75 mm (2x mit Feststeller), Nutzlast max.: 200 kg,
Abmessungen: 581 x 381 x 131 mm auRen.
5391.610 Transportroller Typ 610 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 100 mm, Nutzlast max.: 200 kg,
Abmessungen: 581 x 379 x 158 mm auBen.
5391.611 Transportroller Typ 611 ABS
4 Lenkrollen ESD @ 100 mm (2x mit Feststeller), Nutzlast max.: 200 kg,
Abmessungen: 581 x 379 x 158 mm auRen.
5391.636 Stapelwagen ESD fiir Typ 600

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Transport-Rolli Typ 100

Transport-Rolli Typ 100 - geeignet fiir Eurobehélter, Transportbehalter und Leiter-
plattenmagazine.

Verzinkte Metallkonstruktion, 4 Lenkrollen, Vollgummi, schwarz, leitfahig, @ 100 mm,
ruhige Rolleigenschaft, Belastbarkeit 150 - 200 kg.

Ausfiihrung Rolli spurlos / ELS: Radkdrper aus Polypropylen, ausgeriistet mit
thermoplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leitfahig.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

Lr A vove

—_—
@ﬂ

Zugstange fiir Transport-Rolli Typ
100/101,
glanzverzinkt (Artikel-Nr. 5390.100.251)

Der Transport-Rolli Typ 100 ist in mehreren Varianten erhaltlich. Es wird unterschie-
den zwischen den Standardrollen, bei denen eine Kontaktverfarbung des Bodens
stattfinden kann - und den spurfreien Rollen, die mit einem thermoplastischen,
spurlosen Gummi-Laufbelag ausgeriistet sind.

Optional sind beide Rollentypen-Varianten auch mit Feststeller erhéltlich. Von den
vorhandenen 4 Lenkrollen sind zwei davon mit Feststeller ausgeriistet.

Transport-Rolli Typ 100 ohne Feststeller @ &

Ohne Feststeller/Bremse

dpviink 1906 [=] g5 [=]
=)

Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] Nutzlast Eﬁ_

5390.100.3 Rolli 410 610 200 kg

5390.100.3.ELS  Rolli spurlos 410 610 200kg

5390.100.74 Rolli 410 710  180kg

5390.100.74.ELS Rolli spurlos 410 710 180kg

5390.100.84 Rolli 410 810 150kg

5390.100.84.ELS Rolli spurlos 410 810 150kg

Zubehor
5390.100.ZS1  Zugstange

Transport-Rolli Typ 101 mit Feststeller

Mit Feststeller/Bremse

dpviink 18028 o0
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] Nutzlast [m]
5390.101.64 Rolli mit Feststeller 410 610 200 kg
5390.101.64.ELS Rolli spurlos mit Feststeller 410 610 200 kg
5390.101.74 Rolli mit Feststeller 410 710  180kg
5390.101.74.ELS Rolli spurlos mit Feststeller 410 710 180 kg
5390.101.84 Rolli mit Feststeller 410 810  150kg
5390.101.84.ELS Rolli spurlos mit Feststeller 410 810  150kg
5390.101.86 Rolli mit Feststeller 610 810  150kg
5390.101.86.ELS Rolli spurlos mit Feststeller 610 810  150kg
5390.100.ZS1  Zugstange

- Sonderausfiihrungen auf Anfrage -

Verpackungen - Lager - Transport
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(4a) ESD-Lager und Transport

Transport-Rolli Typ 120 mit Biigel

Transport-Rolli Typ 120 mit Biigel - geeignet fiir Eurobehalter, Transportbehélter
und Leiterplattenmagazine

@ 100 mm, ruhige Rolleigenschaft, Belastbarkeit 150 - 200 kg.

Ausfiihrung Rolli spurlos / ELS: Radkérper aus Polypropylen, ausgeriistet mit
thermoplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leitfahig.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @&

ErA o

Verpackungen - Lager - Transport

Der Transport-Rolli Typ 120 ist in mehreren Varianten erhaltlich. Es wird unterschie-
den zwischen den Standardrollen, bei denen eine Kontaktverfarbung des Bodens
stattfinden kann - und den spurfreien Rollen, die mit einem thermoplastischen,
spurlosen Gummi-Laufbelag ausgeriistet sind.

Optional sind beide Rollentypen-Varianten auch mit Feststeller/Bremse erhiltlich.
Der Transport-Rolli Typ 121 hat jeweils zwei Lenk- und Bockrollen, die beiden Len-

krollen sind mit Feststeller ausgeriistet.
Transport-Rolli Typ 120 mit Biigel ohne @ A

Feststeller
Ohne Feststeller/Bremse

dpviink 8172 [=]34) =]
[4
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] Nutzlast [a]4=
5390.120.3 mit Biigel 410 610 200 kg
5390.120.3.ELS  mit Biigel spurlos 410 610 200 kg
5390.120.74 mit Biigel 410 710  180kg
5390.120.74.ELS mit Biigel spurlos 410 710  180kg
5390.120.84 mit Biigel 410 810  150kg
5390.120.84.ELS mit Biigel spurlos 410 810  150kg
Transport-Rolli Typ 121 mit Biigel und @ A
Feststeller ELEKTRONTE
Mit Feststeller/Bremse
dpv/ink 18035 o0
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] Nutzlast [=]g:
5390.121.64 mit Biigel und Feststeller 410 610  200kg
5390.121.64.ELS mit Biigel und Feststeller spurlos 410 610  200kg
5390.121.74 mit Biigel und Feststeller 410 710 180 kg
5390.121.74.ELS mit Biigel und Feststeller spurlos 410 710  180kg
5390.121.84 mit Bigel und Feststeller 410 810  150kg
5390.121.84.ELS mit Biigel und Feststeller spurlos 410 810  150kg
5390.121.86 mit Bigel und Feststeller 610 810  150kg

5390.121.86.ELS mit Biigel und Feststeller spurlos 610 810 150kg
- Sonderausfiihrungen auf Anfrage -
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Verzinkte Metallkonstruktion, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi schwarz, leitféhig,

ESD-Klappwagen Alu

Alurohrwagen mit Aluplattform

e Schiebebiigel auf Plattform klappbar

2 ESD-Lenkrollen mit Bremse und 2 ESD-Bockrollen

Elektrisch leitfahigen Vollgummireifen @ 125 mm oder 160 mm
Tragkraft 150 kg

Gewicht: ca. 11- 18 kg

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 11214 [=] g [=]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] Tragkraft [=]
091.1133.ESD  mit Biigel 450 720 150 kg

091.1134.ESD  mit Biigel 600 900 150 kg
Transportroller Typ 400 &

Transportroller aus leitfahigem Polypropylen PP, schwarz
e geringes Eigengewicht
e geeignet fiir Eurobehalter 600 x 400 mm und 400 x 300 mm
o Belastbarkeit bis max. 100 kg
e AulBenmaRe: 620 x 420 mm
e ESD-Lenkrollen mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 15658

Artikel Ausfiihrung M=)

5391.400-P0  Transportroller Typ 400-PO
4 ESD-Lenkrollen @= 100 mm
Gewicht: 4,5 kg

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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ESD-Transportroller Typ 700 Maxi FLEX @

standard e ['-iy‘amuve
1

Der innovative Transportroller Maxi FLEX der £PAmove” Serie von DPV ist ein
Leichtgewicht und dabei sehr belastbar. Maximal flexibel durch verschiedene GréRen
bleibt er beim Transport von z.B. Eurobehéltern, Magazinen und Paletten sicher und
stabil.

L1/ o

1. Alu-Hohlkammerprofil
T66 Aluminium, warmeausgehartet
Nach DIN 1748

2. Innovative Alu-Kunststoff-Konstruktion

3. Belastbare Konstruktion bis 200 kg
Nutz-/Flachenlast: max. 200 kg
(bei gleichmaRig verteilter Last)

4. ESD-gerecht nach DIN EN 61340-5-1
Ableitfahige Rollen
Leitfahige ABS-Kunststoff-Formteile
Leitfahiges Aluminium

5. Spurfreie ESD-Leichtlauf-Lenkrollen
Ableitfahige Rollen
2x Rollen mit Feststeller

6. Made in Germany

1. Auflageflache von 50 mm

Verpackungen - Lager - Transport

o Robuster Rahmen aus wirmeausgehértetem Aluminium-Hohlkammerprofil An allen Seiten
e Schwarze leitfahige ABS-Kunststoff Eckteile 8. Rahmenhdhe 20 mm
o Belastbar bis 200 kg, gleichméRige Verteilung der Last Das Rahmenprofil umfasst die Behalter-AuRenkante fir einen sicheren,
o Geringes Eigengewicht (ab ca. 4 kg) rutschfesten Stand Ihrer Behélter beim Transport
e 4 spurfreie ESD-Lenkrollen (2x mit Feststeller)
o Fiir Standard Eurobehélter der GroRen e StandardgroRen ab Lager lieferbar
o 600 x 400 mm e Lieferung fertig montiert
o 800 x 400 mm e Leicht und tragfahig
o 800 x 600 mm
o 1200 x 800 mm dpviink 17882
Artikel Ausfiihrung
A%\—EKT’P% 5391.700.0600x0400  Typ 700 Maxi FLEX 600x400
§ % Abmessungen auBen: 630 x 430 x 175 mm, Abmessungen
innen: 605 x 405 x 156 mm, Gewicht 4,8 kg
l l In Deutschland hergestellt
z & 5391.700.0700x0400 Typ 700 Maxi FLEX 700x400
Y v":-‘ Abmessungen auBen: 730 x 430 x 175 mm, Abmessungen

o@w e innen: 705 x 405 x 156 mm, Gewicht 5,0 kg

5391.700.0800x0400 Typ 700 Maxi FLEX 800x400
Abmessungen auBen: 830 x 430 x 175 mm, Abmessungen
innen: 805 x 405 x 156 mm, Gewicht 5,2 kg

AuRerst stabiler, breiter Aluminiumrahmen 5391.700.0800x0600 X\{)P 700 Maxi Flf&EX 8{;13%)(5330 ——
= = messungen aulsen: X X mm, Abmessungen
Rahmenhdhe 20 mm, Auflageflache 50 mm innen: 805 x 605 x 156 mm, Gewicht 5,6 kg
A T 5391.700.1200x0800 Typ 700 Maxi FLEX 1200x800

Abmessungen auRen: 1235 x 835 x 200 mm, Abmessungen
innen: 1210 x 810 x 181 mm, Gewicht 7,8 kg

TOP

PRODUKT),
—

Hervorragende Qualitét Alle Informationen zu den ESD-Transportroller
Typ 700 Maxi FLEX und Typ 500 ABS | Typ 600
ABS der Marke EPAmove’ finden Sie iibersichtlich
zusammengefasst im aktuellen Prospekt

e als Blatterkatalog
e als Download
e als gedruckte Version

max. Belastbar bis 200 kg
200kg

361

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch



http://www.compumet.ch/shop/dpv_link.php?dl=17882
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=33445
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=33445
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32746
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32746
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32745
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32745
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32743
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32743
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32744
http://www.compumet.ch/shop/product_link.php?pid=32744

(4a) ESD-Lager und Transport

ESD-Transportroller Typ 700 Maxi FLEX
o P yp @& Transportwagen 615 x 415 mm @ N
individuell ELERTRONIR ELERTRONTR
. . . . . Geeignet fiir Eurobehélter 600 x 400 mm und 400 x 300 mm
Individuelle Abmessungen fiir Behalter, Magazine oder Paletten in Sonderformaten
sind fiir den MaxiFlex Transportroller der £PAmove” Serie maglich. Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)
Vorteil gegeniiber StandardgriRe: ESD - Lenkrollen aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermoplastischem, spurlosem
o SpezialgroRen vorhandener Behélter kdnnen weiter genutzt werden Gummi-Laufbelag, elekirisch leitihig.
® Keine Umstellung der Produktions- und Fertigungsausstattung .
o Schnelle und passgenaue Fertigung ‘-’M move
® Auch bei groRen Abmessungen belastbar bis 200 kg o
o Bereits ab 1 Stiick erhaltlich

Robuster Rahmen aus warmeausgehartetem Aluminium-Hohlkammerprofil
Schwarze leitfahige ABS-Kunststoff Eckteile

Belastbar bis 200 kg, gleichmaRige Verteilung der Last

Geringes Eigengewicht (ab ca. 4 kg)

4 spurfreie ESD-Lenkrollen (2x mit Feststeller)

L1/ o

Transportwagen, doppelstockig, verstell-/neigbar

Verzinkte Metallwinkelkonstruktion, 4 Lenkrollen ESD @ 75 mm (2x mit Feststeller),
ruhige Rolleigenschaft, Belastbarkeit bis 150 kg, Gewicht 12,8 kg.

Transportwagen, doppelstockig
Erhaltlich auch in lhrer WUNSCHgroRe (___.-;.-""—-’”\
R . S e Abstand untere/obere Ebene ca.

Durch das innovative Baukastensystem konnen wir lhnen GroRen mit dem Innenmaly h 350 mm
von 370 x 370 mm bis 1.200 x 1.000 mm anbieten, passend fiir Ihre Behalter, Maga-
zine und Paletten.

Verpackungen - Lager - Transport

e Abstand untere/obere Ebene ca.

m 470 mm
[ e Abstand untere/obere Ebene ca.

37013:'3 f.ﬂggmm (v 550 mm

370 bis 1.200 M7 __

[

/ Verzinkte  Metallwinkelkonstruktion,
‘*f \J 4 Lenkrollen ESD @ 75 mm (2x mit Fest-
- steller), ruhige Rolleigenschaft, Belastbar-

keit bis 150 kg.

An n lhre indiduellen Wiinsche:
o Lieferbar in lhrer WunschgroRe ab 1
Stiick Zugstange fiir Transportwagen Typ 200,
o Abmessungen von 370 x 370 mm bis glanzverzinkt
1.200 x 1.000 mm - "““I
Rahmenh__ohe 20 mm —
Auflageflache 50 mm
Kurze Lieferzeit ’ ‘
S —_—

W) 3
o |
]
ﬁ Transportwagen, einfach
>
X \{

L]
L]
L]
o Lieferung fertig montiert 50 i
o Geringes Gewicht dpviink 1909 (=] e
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @ il el Sty A o Y [
5391.205 Transportwagen, doppelstackig, 420 620 510
dpviink 17883 [EiiE verstell-/neigbar o
5391.206 Transportwagen, doppelstickig, 420 620 630
Artikel Ausfiihrung & verstell-/neigbar
) 5391.207 Transportwagen, doppelstockig, 420 620 710
5391.700.Spez  ESD-Transportroller Typ 700 Maxi FLEX verstell-/neigbar
Individuelles InnenmaR gemaR Kundenwunsch 5391210 Transportwagen, einfach 420 620 135

(von 370 x 370 mm bis 1.200 x 1.000 mm) 5391200752 Zugstange

-Sonderausfiihrungen auf Anfrage-
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EPAmove® Etagenwagen

Die stabilen und belastbaren DPV Etagenwagen der £PAmove” Serie passen optimal
in jede Fertigung. Durch héhenverstellbare Etagen sowie neigbare Etagenbdden ist
eine Anpassung an viele Anwendungsfélle jederzeit moglich. Die DPV Etagenwagen
sind in verschiedene Abmessungen und Hohen verfiigbar.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

5 ”mmuve

Material: Stahl verzinkt

Stabiler Grundrahmen

4 Etagen

4 ESD-Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller aus schwarzem Vollgummi
Ausfiihrung ELS mit grauen, spurlosen ESD-Lenkrollen

Haltegriffe auf beiden Seiten

Nutzlast bis 250 kg

Nutzlast je Etage bis 80 kg

Etagen in Héhe (25 mm Raster) und Neigung verstellbar
(ausgenommen Typ 1207 und Typ 1208 - Bodenetage fest verbaut)
e Einfache Selbstmontage

Optionales Zubehor:

e Zusatzetage aus verzinktem Stahl, inklusive Schraubensatz

e Rutschhemmende Auflage aus ESD-Riefenbelag NBR im 4er-Set

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Etagenwagen Typ 1207 / 1208 A

ELEKTRONIK

Etagenwagen mit 4 Etagen

Abmessungen: 536 x 776 mm, verfiigbar in den Héhen 1286 und 1750 mm

o 3 Etagen verstell-/neigbar (InnenmaRe: 405 x 610 mm)
1 Bodenetage fest verbaut (InnenmaRe: 490 x 625 mm)
Nutzlast gesamt max. 250 kg

Nutzlast je Etage max. 80 kg

4 |eitfahige Lenkrollen @ 100 mm

2 Rollen mit Feststeller

Stabile Metallkonstruktion (verzinkt) mit 2 Haltegriffen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1)

Ausfiihrung ELS mit grauen, spurlosen ESD-Lenkrollen

E ﬂwmnve

In zwei verschiedenen Hohen verfiigbar:

Typ 1207 - Hohe 1286 mm

Typ 1208 - Hohe 1750 mm

dpviink 1912 [=] )=
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Ei.:_.
5390.1207 Etagenwagen Typ 1207 536 776 1286

5390.1207.ELS Etagenwagen Typ 1207, spurlos 536 776 1286

5390.1208 Etagenwagen Typ 1208 536 776 1750

5390.1208.ELS Etagenwagen Typ 1208, spurlos 536 776 1750
-Sonderausfiihrungen auf Anfrage-

Zubehor fiir Typ 1207 / 1208

dpviink 8195 (=134 =]
Artikel Ausfihrung o,
5390.1207.2  Zusatzetage fiir Typ 1207 / 1208

InnenmaRe: 405 x 610 x 26 mm

1451.7500.1207 Riefenbelag NBR Auflagen fiir Typ 1207 / 1208
Set mit 4 Auflagen

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Lager und Transport

Etagenwagen Typ 1213/ 1214

Etagenwagen mit 4 Etagen

Abmessungen: 660 x 990 mm, verfiigbar in den Héhen 1310 und 1780 mm

e 4 Etagen verstell-/neighar (InnenmaRe: 610 x 820 mm)
Nutzlast gesamt max. 250 kg

Nutzlast je Etage max. 80 kg

4 |eitfahige Lenkrollen @ 125 mm

2 Rollen mit Feststeller

o Stabile Metallkonstruktion (verzinkt) mit 2 Haltegriffen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1(&)

Ausfiihrung ELS mit grauen, spurlosen ESD-Lenkrollen

In zwei verschiedenen Hohen verfiighar:

Typ 1213 - Hohe 1310 mm

Typ 1214 - Hohe 1780 mm

dpviink 8194 [=] 4] =
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] P
5390.1213 Etagenwagen Typ 1213 660 990 1310

5390.1213.ELS Etagenwagen Typ 1213, spurlos 660 990 1310

5390.1214 Etagenwagen Typ 1214 660 990 1780

5390.1214.ELS Etagenwagen Typ 1214, spurlos 660 990 1780
-Sonderausfiihrungen auf Anfrage-

Zubehor fiir Typ 1213/ 1214

dpviink 8197 [=] 4] =
Artikel Ausfiihrung [m] "
5390.1213.2  Zusatzetage fiir Typ 1213/ 1214

Innenmale: 610 x 820 x 26 mm

1451.7500.1213 Riefenbelag NBR Auflagen fiir Typ 1213 / 1214
Set mit 4 Auflagen

5 %Omove

Etagenwagen Typ 1217 / 1218

Abmessungen: 570 x 1150 mm, verfiigbar in den Héhen 1310 und 1780 mm

Etagenwagen mit 4 Etagen

o 3 Etagen verstell-/neigbar (InnenmaRe: 430 x 990 mm)

1 Bodenetage verstell-/neigbar (InnenmaRe: 520 x 990 mm)
Nutzlast gesamt max. 250 kg

Nutzlast je Etage max. 80 kg

4 |eitfahige Lenkrollen @ 125 mm

2 Rollen mit Feststeller

Stabile Metallkonstruktion (verzinkt) mit 2 Haltegriffen

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1)

Ausfiihrung ELS mit grauen, spurlosen ESD-Lenkrollen

E ﬂwmnve

In zwei verschiedenen Hohen verfiigbar:

o

v

Typ 1217 - Hohe 1310 mm Typ 1218 - Hohe 1780 mm

dpviink 8193 O[O0
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] |'E|
5390.1217 Etagenwagen Typ 1217 570 1150 1310

5390.1217.ELS  Etagenwagen Typ 1217, spurlos 570 1150 1310

5390.1218 Etagenwagen Typ 1218 570 1150 1780

5390.1218.ELS Etagenwagen Typ 1218, spurlos 570 1150 1780
-Sonderausfiihrungen auf Anfrage-

Zubehor fir Typ 1217 / 1218

dpviink 8196 [=]#438 =]
Artikel Ausfiihrung [=]
5390.1217.2  Zusatzetage fiir Typ 1217 / 1218

InnenmaRe: 430 x 990 x 26 mm

1451.7500.1217 Riefenbelag NBR Auflagen fiir Typ 1217 / 1218
Set mit 4 Auflagen
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Transportwa Sonstige

ESD-Paletten-Fahrgestell ::::.: &

4 Fangecken

TPE-Bereifung @ 200

Naben mit Kugellager

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Roll- und Schwenkwiderstand
Reifen nicht kreidend
Entspricht der Norm EN 1757-3

dpviink 19101 [=]yra[E]
Artikel Ausfilhrung H[mm] Tragkraft [ofdd
091.23799.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm 750 kg

Ladeflache 810 x 610 mm
091.23800.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm 750 kg

Ladeflache 1010 x 810 mm
091.23801.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm 750 kg

Ladeflache 1210 x 810 mm
091.23802.ESD  Paletten-Fahrgestell 329mm 750 kg

Ladeflache 1210 x 1010 mm

fetra
ESD-Eurokasten-Roller La
Eurokasten-Roller:
Gesamthohe: 209 mm
Tragfahigkeit: 250 kg
Ladeflache: 605 x 405 mm
Rad @: 125 mm
dpviink 20569 [Ely[E]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft O]
091.93580  Eurokasten-Roller ESD 611 414 209 250 kg
091.93581 Eurokasten-Roller ESD 611 414 209 250 kg
mit Bodenplatte
fet

ESD Stahlrohrkarre " (B
ESD Sackkarre

7 2 1

091.B9125

Schaufel: 320x250 mm
Tragfahigkeit: 200 kg
Gesamthdhe: 1150 mm

091.B9116

Schaufel: 480x300 mm
Tragfahigkeit: 250 kg
Gesamthdhe: 1150 mm

091.B9331

Schaufel: 480x300 mm
Tragfahigkeit: 300 kg
Gesamthdhe: 1300 mm

Rad @: 260 mm Rad @: 260 mm Rad @: 260 mm
dpvlink 24635 [=] ) (=
Artikel Ausfiihrung B[mm] T[mm] H[mm] Tragkraft =]
091.B9125  Sackkarre ESD 570 533 1150 200 kg

Schaufel 320x250 mm
091.B9116  Sackkarre ESD 590 505 1150 250 kg

Schaufel 480x300 mm
091.B9331  Sackkarre ESD 580 623 1300 300 kg

Schaufel 480x300 mm
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ESD-gerechter Tischwagen fiir die Elektronikindustrie, ideal als Transport-, Material-
und Kommissionierwagen.

fetra

esee
Transportgerate

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Konstruktion

Stahlrohr und Profilstahl geschweilt, elektrostatisch ableitfahig pulverbeschichtet,
schiefergrau RAL7015. Stabile Schraub- und Steckkonstruktion. Boden aus HPL-
Verbundplatte, elektrostatisch ableitfahig, hellgrau. 2 ESD-Lenkrollen und 2 ESD-
Bockrollen, TPE-Bereifung elektrostatisch ableitfahig. Feststeller an den Lenkrollen.

OPTIONAL GEGEN MEHRPREIS:
TOTALSTOP - das fetra-Zentralbremssystem

V o

Optional bei allen fetra-Wagen erhiltlich !

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssys-
tem lasst sich mit nur einem FuRtritt leicht feststellen oder l6sen. Neben der Drehung
der Rader wird zusatzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.
Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden
somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im
Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betatigt werden. Der Rad-
feststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstell-
bar.

ESD-Schiebebiigelwagen "..,,,:."..;"'.,,.. &
Schiebebiigelwagen
Gesamthohe: 950 /990 mm
Tragfahigkeit:  gesamt bis 600 kg
Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm

160 bzw. 200 mm

u : Rad @

dpviink 12835 [Elaig =]
Artikel  Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft =
091.9500 Schiebebiigelwagen 9500 970 509 950 500 kg

Ladefléache 850 x 500 mm
091.9501 Schiebebiigelwagen 9501 1120 609 990 600 kg

Ladeflache 1000 x 600 mm
091.9502 Schiebebiigelwagen 9502 1120 709 990 600 kg

Ladeflache 1000 x 700 mm
091.9503 Schiebebiigelwagen 9503 1320 809 990 600 kg

Ladeflache 1200 x 800 mm

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Stirnwagen et (B
Schiebebiigelwagen
Gesamthohe:  950/990 mm
Tragfahigkeit:  gesamt bis 600 kg
Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm
Rad @: 160 bzw. 200 mm

Stirnwande aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm. Die
Hohe betragt 500 mm.

dpviink 12840 [E1yE]
Artikel  Ausfiihrung T[mm] B [mm] H[mm] Tragkraft =
091.9510 Stirnwagen 9510 970 509 950 500 kg

Ladefléache 850 x 500 mm
091.9511 Stirnwagen 9511 1120 609 990 600 kg

Ladeflache 1000 x 600 mm
091.9512 Stirnwagen 9512 1120 709 990 600 kg

Ladeflache 1000 x 700 mm
091.9513 Stirnwagen 9513 1320 809 990 600 kg

Ladeflache 1200 x 800 mm

ESD 2-Etagen-Griffroller forrte @

e Etagenhohe: 195/ 770 mm

Tragkraft 250 kg gesamt / 100 kg obere
Ladeflache

2 Lenk / 2 Bockrollen

TPE-ESD Durchmesser 125 mm

Nabel mit Kugellager

Entspricht der Norm EN 1757-3

dpviink 19096 [=] g [=]

Artikel  Ausfiihrung B [mm] H [mm] Tragkraft Ok
091.1820 ESD 2-Etagen-Griffroller 450 910 250 kg

ESD-Beistellwagen ::.r:"._" &

Beistellwagen
Gesamthdhe: 639/970 mm
Etagenhdhen: 201/630 mm
Tragfahigkeit: 250 kg
obere Ladeflache max. 100 kg
Ladeflache: 605 x 408 mm
Rad @: 125 mm

dpviink 20572

Timm] B[mm] Himm]  Tagkraft  [mit.
ESD Beistellwagen 677 414 639 250 kg

610 x 410 mm

091.935400-B ESD Beistellwagen 747 414 970 250 kg

mit Schiebebiigel 610
x 410 mm

Artikel Ausfiihrung
091.93540

—

2-Etagen-Tischwagen

2-Etagen-Wagen

Gesamthohe: 867 /908 mm
Etagenhéhen: bei 160 mm Rad: 235/ 867 mm
g " bei 200 mm Rad: 277 / 907 mm
Tragfahigkeit:  gesamt bis 600 kg,
X oben max. 200 kg
Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm
u Rad @: 160 mm bzw. 200 mm
dpviink 12845 Op 0]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] H[mm] Tragkraft O]
091.9400  2-Etagen-Wagen 1040 509 867 500 kg
Ladefléache 850 x 500 mm
091.9401  2-Etagen-Wagen 1190 609 908 600 kg
Ladeflache 1000 x 600 mm
091.9402  2-Etagen-Wagen 1190 709 908 600 kg
Ladeflache 1000 x 700 mm
091.9403  2-Etagen-Wagen 1390 809 908 600 kg
Ladeflache 1200 x 800 mm

2-Etagen-Tischwagen mr:“._" &

2-Etagen-Wagen

Gesamthohe: 1020 mm
Etagenhdhen: 207 / 827 mm
Tragfahigkeit:  gesamt max. 300 kg,
oben max. 80 kg
Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
Rad @: 125 mm
dpviink 8096 OO
1]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft [=]
091.1840  2-Etagen-Wagen 980 509 1020 300 kg
Ladefléche 850 x 500 mm
091.1841  2-Etagen-Wagen 1130 609 1020 300 kg
Ladeflache 1000 x 600 mm
. fe
3-Etagen-Tischwagen e @
3-Etagen-Wagen
Gesamthohe: 1020 mm
Etagenhohen: 207 /517 / 827 mm
\ : — Tragfahigkeit: ~ gesamt max. 300 kg,
[ max. 80 kg oben und
E mittlere Ebene
____I Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
7 Rad @: 125 mm
dpviink 8099 (=174 =1
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft [E]5e
091.1850  3-Etagen-Wagen 980 509 1020 300 kg
Ladeflache 850 x 500 mm
091.1851  3-Etagen-Wagen 1130 609 1020 300 kg
Ladeflache 1000 x 600 mm
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2-Etagen-Tischwagen

2-Etagen-Wagen
Gesamthdhe:
Etagenhdhen:
Tragfahigkeit:
Ladeflache:

KasteninnenmaRe:

Rad @:

dpviink 8102

Artikel Ausfihrung T[mm] B [mm] H[mm]
091.1861  2-Etagen-Wagen 1130 609 1020
Ladeflache 1000 x600 mm

2-Etagen-Tischwagen
2-Etagen-Wagen
Gesamthdhe:
Etagenhdhen:
Tragfahigkeit:
Ladeflache:

KasteninnenmaRe:

(7] Rad @:

dpviink 8105

Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm]

091.1870  2-Etagen-Wagen 980 509 1020
Ladeflache 850 x 500 mm

091.1871  2-Etagen-Wagen 1130 509 1020
Ladefléache 1000 x 600 mm

3-Etagen-Tischwagen
3-Etagen-Wagen

Gesamthdhe:
Etagenhdhen:
Tragfahigkeit:

Ladeflache:

KasteninnenmaRe:

Rad @:
dpviink 8108

Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] H[mm]

091.1880  3-Etagen-Wagen 980 509 1020
Ladeflache 850 x 500 mm

091.1881  3-Etagen-Wagen 1130 609 1020
Ladefléache 1000 x 600 mm
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n:m__
Trperigntia

1020 mm

206 /826 mm
gesamt max. 300 kg,
oben max. 80 kg
850 x 500 mm

1000 x 600 mm

810 x 445 x 45 mm
960 x 545 x 45 mm
125 mm

(=

Tragkraft (O

300 kg

fetra

1020 mm

206 / 826 mm
gesamt max. 300 kg,
oben max. 80 kg
850 x 500 mm

1000 x 600 mm

810 x 445 x 45 mm
960 x 545 x 45 mm
125 mm

O]

Tragkraft O]
300 kg

300 kg

fetra
Transportgerita

1020 mm
206 /514 /826 mm
gesamt max. 300 kg,

max. 80 kg obere und
mittlere Ebene

850 x 500 mm
1000 x 600 mm
810 x 445 x 45 mm
960 x 545 x 45 mm
125 mm
E:

Tragkraft  [E]&

300 kg

300 kg

(&

=

=

(&

=

ESD-Lager und Transport

n:n__
Trperipntia

N

2-Etagen-Wagen, pulverbeschichtet, mit Stahlblechwannen, Rand 40 mm hoch,
Griff waagerecht

2-Etagen-Tischwagen mit Wannen

Gesamthohe: 870 mm /910 mm
Etagenhihen: bei 160 mm Rad: 207/ 829 mm
9 " bei 200 mm Rad: 248 /870 mm
... gesamt bis 400 kg,
Tragféhigkeit: oben max. 200 kg
A 850 x 500 mm
=i Ladeflache: 4900 x 700 mm
!0 Rad @: 160 mm bzw. 200 mm
dpviink 24605 [=] g [=]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft O]
091.9820 2-Etagen-Wagen 1021 500 870 400 kg
Ladeflache 850 x 500 mm
091.9822 2-Etagen-Wagen nn 700 910 400 kg
Ladeflache 1000 x 700 mm
Zubehor
1451.7500.9820 Riefenbelag fiir Tischwagen 850 x 500 mm
1451.7500.9822 Riefenbelag fiir Tischwagen 1000 x 700 mm
. . fe
3-Etagen-Tischwagen mit Wannen e @&

3-Etagen-Wagen, pulverbeschichtet, mit Stahlblechwannen, Rand 40 mm hach,
Griff waagerecht

Gesamthdohe: 870 mm /910 mm

160 mm Rad: 207/519/829 mm
200 mm Rad: 248/560/870 mm
¢ gesamt bis 400 kg,

oben max. 200 kg

Etagenhchen:

Tragfahigkei

. 850500 mm
< Ladeflache: 1990 x 700 mm
"v Rad 0: 160 mm bzw. 200 mm

dpviink 24608 P Fa[E
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft :|E| -

091.9830 3-Etagen-Wagen 1021 500 870 400 kg

Ladeflache 850 x 500 mm
091.9832 3-Etagen-Wagen "N 700 910 400 kg

Ladeflache 1000 x 700 mm

Zubehor
1451.7500.9820 Riefenbelag fiir Tischwagen 850 x 500 mm
1451.7500.9822 Riefenbelag fiir Tischwagen 1000 x 700 mm

. . fetra

2-Etagen-Tischwagen mit Wannen s (22

2-Etagen-Wagen, pulverbeschichtet, mit Stahlblechwannen, Rand 40 mm hoch,
Griff hochstehend

Gesamthohe: 1065 mm / 1105 mm
Etagenhéhen: bei 160 mm Rad: 207 / 829 mm
g " bei 200 mm Rad: 248 /870 mm
... gesamt bis 400 kg,
Tragfahigkeit: oben max. 200 kg
i 850 x 500 mm
Ladeflache: 1000 x 700 mm
Rad @: 160 mm bzw. 200 mm
dpviink 24613 [=]isig =]
L
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft  [a]
091.9920 2-Etagen-Wagen 986 500 1065 400 kg
Ladeflache 850 x 500 mm
091.9922 2-Etagen-Wagen 1136 700 1105 400 kg
Ladeflache 1000 x 700 mm
Zubehor

1451.7500.9820 Riefenbelag fiir Tischwagen 850 x 500 mm
1451.7500.9822 Riefenbelag fiir Tischwagen 1000 x 700 mm

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Lager und Transport

n:n__

oraes (G

3-Etagen-Wagen, pulverbeschichtet, mit Stahlblechwannen, Rand 40 mm hoch,
Griff hochstehend

3-Etagen-Tischwagen mit Wannen

Gesamthche: 1065 mm /1105 mm
160 mm Rad: 207/519/829 mm
200 mm Rad: 248/560/870 mm

gesamt bis 400 kg,
oben max. 200 kg
850 x 500 mm
1000 x 700 mm

160 mm bzw. 200 mm

Etagenhdhen:
Tragfahigkeit:

Ladeflache:
Rad @:

dpviink 24616

L%

Artikel Ausfiihrung
091.9930

T{mm] B[mm] H[mm] Tragkraft
3-Etagen-Wagen 986 500 1065 400 kg
Ladefléache 850 x 500 mm

3-Etagen-Wagen 1136 700 1105 400 kg
Ladeflache 1000 x 700 mm

091.9932

Zubehor
1451.7500.9820 Riefenbelag fiir Tischwagen 850 x 500 mm
1451.7500.9822 Riefenbelag fiir Tischwagen 1000 x 700 mm

Tischbelag passend zu ESD-Tischwagen mit @

Wannen
©
1@%

Tischbelag fiir ESD-Tischwagen mit Wannen

o ESD-Riefenbelag verhindert Wegrutschen beim Transport
e Tischbelag schiitzt Bauteile

dpviink 24621

Artikel Ausfiihrung =]

1451.7500.9820 Riefenbelag fiir Tischwagen 850 x 500 mm
ESD Riefenbelag-Auflage fiir Tischwagen

091.9820, 091.9830, 091.9920, 091.9930

1451.7500.9822  Riefenbelag fiir Tischwagen 1000 x 700 mm
ESD Riefenbelag-Auflage fiir Tischwagen

091.9822, 091.9832, 091.9922, 091.9932

ESD-gerechter Etagenwagen fiir die Elektronikindustrie, ideal als Transport-, Material-
und Kommissionierwagen.

fetra o
FTY T | Garant’)
iy

Transportgerite

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Konstruktion

Stahlrohr und Profilstahl geschweift, elektrostatisch ableitfahig pulverbeschichtet,
schiefergrau RAL 7015. Stabile Schraub- und Steckkonstruktion. Béden aus HPL-
Verbundplatte, elektrostatisch ableitfahig, hellgrau. 2 ESD-Lenkrollen und 2 ESD-
Bockrollen, TPE-Bereifung elektrostatisch ableitfahig. Feststeller an den Lenkrollen.

OPTIONAL GEGEN MEHRPREIS:
TOTALSTOP - das fetra-Zentralbremssystem

Optional bei allen fetra-Wagen erhaltlich !

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssys-
tem lasst sich mit nur einem Fusstritt leicht feststellen oder I6sen. Neben der Drehung
der Rader wird zusatzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.
Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden
somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im
Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betatigt werden. Der Rad-
feststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstell-
bar.

3-Etagen-Wagen o @&

3-Etagen-Wagen

Gesamthdhe: 1111 mm /1152 mm
(™, Etagenhthen: 235/635/1035 mm
276 /676 /1076 mm
I Tragfahigkeit: 500 kg / 600 kg,
& max. 50 kg obere und
I mittlere Ebene
Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
u Rad @: 160 bzw. 200 mm
dpviink 8125 [=]: i [E

Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] H[mm] Tragkraft =]

091.9100  3-Etagen-Wagen ESD 1019 509 1111 500 kg
Ladeflache 850 x 500 mm

091.9101  3-Etagen-Wagen ESD 1169 609 1152 600 kg
Ladeflache 1000x600 mm

Kasten auf Anfrage

4-Etagen-Wagen nw‘""“ &

~ r"‘i 4-Etagen-Wagen
| Gesamthohe: 1511 mm /1552 mm
Etagenhdhen: 235/635/1035/ 1435 mm
~ | N 276/676/1076/ 1476 mm
| Tragfahigkeit: 500 kg / 600 kg
~ N max. 50 kg obere und bei-
| de mittlere Ebenen
i Ladeflache: 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
u Rad @: 160 bzw. 200 mm
dpviink 8126 OO0
Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] H[mm] Tragkraft =
091.9200  4-Etagen-Wagen ESD 1019 509 15N 500 kg
Ladeflache 850 x 500 mm
091.9201  4-Etagen-Wagen ESD 1169 609 1552 600 kg
Ladeflache 1000x600 mm

Kasten auf Anfrage
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fe
4-Etagen-Wagen e (B ESD-Eurokasten-Wagen
& ) 4-Etagen-Wagen
Gesamthdhe: 1800 mm
Etagenhdhen: 276/676/1076 /1476 mm
Tragfahigkeit: 600 kg,
ot -
g max. 50 kg obere und bei-
de mittlere Ebenen
N - Ladeflache: 1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm
1 " Rad @ 200 mm
y Eurokasten-Wagen
S 812 EE Gesamthohe: 1101/ 1686 mm
P T Etagenhihen: 238/538 /838 mm
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft E| 264 /564 / 864 mm ©
091.9301  4-Etagen-Wagen ESD 1169 609 1800 600 kg =
Ladeflsche 1000x600 mm 298/598 /898 /1198 / 1498 mm =
091.9302  4-Etagen-Wagen ESD 1169 709 1800 600 kg Tragfahigkeit: 250/ 250/ 300 kg %
Ladeflache 1000x700 mm max. 80 ka pro Etage s
0919303  4-Etagen-Wagen ESD 1369 809 1800 600 kg - 0UKg pro ttag =
Ladeflache 1200x800 mm Ladeflache: 410x 610 mm C
Kasten auf Anfrage 820 x 610 mm %
fotra 1240 x 610 mm —
- - Transportgerata a . mm [
5-Etagen-Wagen ol /N Rad 0 125/125/ 160 c
5-Etagen-Wagen dpv/ink 20560 [=]yra[E] =
= =]
=) _1 Gesamthihe: 1800 mm Attikel Ausfiihrung T(mm] B[mm] H[mm] Tragkraft [m] <
P 091.9380.ESD Eurokasten-Wagen ESD 525 666 1101 250 ki @©
J  Etagenhohen: 276/576/ 876/ 3-Fragen 410 a0 g o
1076/ 1476 mm 091.9390.ESD Eurokasten-Wagen ESD 935 666 1101  250kg <
= - Tragfahigkeit 600 kg S ) L
b e 091.9383.ESD Eurokasten-Wagen ESD 1372 685 1686 300 kg
max. 50 kg obere und alle 5-Etagen 1240 x 610 mm
~J » mittlere Ebenen
l Ladeflache: 1000 x 600 mm ree
s - 1000 x 700 mm ESD-Beistellwagen @
1200 x 800 mm
M' Rad 0 200 mm
dpviink 8128 % [=]
Artikel Ausfihrung T[mm] B [mm] H[mm] Tragkraft E}
091.9341  5-Etagen-Wagen ESD 1169 609 1800 600 kg
Ladeflache 1000x600 mm
091.9342  5-Etagen-Wagen ESD 1169 709 1800 600 kg
Ladeflache 1000x700 mm
091.9343  5-Etagen-Wagen ESD 1369 809 1800 600 kg
Ladeflache 1200x800 mm
Kasten auf Anfrage
fe
Kastenwagen ESD 5-Etagen .....ff:x N
5-Etagen-Kastenwagen ESD-Beistellwagen 605 x 405 mm
Gesamthdhe: 1792 mm Gesamthghe: 1178 mm
Etagenhdhen:  292/582/882/1182/1482mm Etagenhdhen: 197 /652 /1152 mm
Tragfahigkeit: 750 kg Tragfahigkeit: 200 kg
max. 50 kg obere und alle mittlere und obere Ladefléche 50 kg
mittlere Ebenen Ladeflache: 605 x 405 mm
Ladeflache: 1000 x 680 mm Rad @: 125 mm
1200 x 780 mm dpviink 20577 ==
Rad : 200 mm Attikel Ausfilhrung T(mm] Bmm] H(mm] Tragkraft &
091.92900 ESD-Beistellwagen 821 455 1178 200 kg
i 605 x 405 mm
dpviink 24649 E| [=] 091.92910 ESD-Beistellwagen 821 455 1178 200 kg
neigbar 605 x 405 mm
Artikel Ausfihrung T[mm] B [mm]H [mm] Tragkra{&]
091.9392  Kastenwagen ESD 5-Etagen 1170 745 1792 750 kg
Ladeflache 1000x680 mm
091.9393  Kastenwagen ESD 5-Etagen 1370 845 1792 750 kg
Ladeflache 1200x780 mm
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n:n__

ESD-Eurokasten-Wagen mit Bodenplatte 7 ESD-Materialstander S (2

e Hghenverstellung in 25 mm Raster

o Tragkraft 150 kg

e 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-ESD
Durchmesser 75 mm

dpviink 19094 o0
Eurokasten-Wagen mit Bodenplatte Atikel  Ausfiihrung ladefliche Etagenhéhe  [a]
Gesamthﬁhe: 1101 / ]686 mm 091.1890 ESD-Materialstander 605 x 405 720 - 995 mm
Etagenhohen: 257 /557 / 857 mm . . . fetra
257 /557 /857 mm ESD-Materialstinder, neigbar (2
317/617/917 /1217 /1517 mm
Tragfahigkeit: 250/250/ 300 kg
max. 80 kg pro Etage Neiab 15° und 30°
P ® Neigbar um 15° un
Ladefliche: 410x610 mm e Haohenverstellung in 25 mm Raster
820 x 610 mm e Tragkraft 150 kg
1240 x 610 mm e 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-ESD
Rad @: 125/125/160 mm Durchmesser 75 mm
Baden aus elektrisch leitfahiger Holzwerkstoffplatte. LY
Abriebfest nach DIN 68765. dpviink 19099 Op10]
Rand 7 mm hoch. 5
Artikel Ausfiihrung Ladefldche Etagenhdhe [Of
dpviink 20564 (OO0 091.1891  ESD-Materialsténder, neigbar 510x410 500 - 775 mm
091.1892  ESD-Materialstander, neighar 510x410  755- 1105 mm
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft E|
091.9381.ESD Eurokasten-Wagen ESD 525 666 1101 250 kg
3-Etagen 410 x 610 mm
091.9391.ESD Eurokasten-Wagen ESD 935 666 1101 250 kg

3-Etagen 820 x 610 mm

091.9384.ESD Eurokasten-Wagen ESD 1372 685 1686 300 kg
5-Etagen 1240 x 610 mm

ESD-Beistellwagen mit Bodenplatte fetrd (B

ESD-Beistellwagen 605 x 405 mm mit leitfahiger Bodenplatte

Gesamthohe: 1178 mm
Etagenhdhen: 216/671/1171 mm
209 /664 /1164 mm
Tragfahigkeit: 200 kg
mittlere und obere Ladeflache 50 kg
Ladeflache: 605 x 405 mm
Rad @: 125 mm
dpviink 20580 OO0
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] Tragkraft O]
091.92901 ESD-Beistellwagen 821 455 1178 200 kg
605 x 405 mm
091.92911 ESD-Beistellwagen 821 455 1178 200 kg
neigbar 605 x 405 mm
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Universalwagen TRTA

ESD-gerechter Universalwagen fiir die Elektronikindustrie.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

e Transport-, Material- und Kommissionierwagen
o 2- oder 4-Etagenwagen

* weitere Etagen nachriistbar

® Hohenverstellung durch Inbusschrauben

Konstruktion

Epoxydpulverbeschichtete Etagenborde, Tiefe 28 mm in RAL 7035 ESD (lichtgrau).
Das Gestell des Wagens besteht aus runden, pulverbeschichteten Stahlrohren
(Durchmesser 25 mm). Die Konstruktion ist leicht und gleichzeitig robust; mit 4 Len-
krollen (@ 125 mm), zwei davon mit Bremse.

=3 @

Universalwagen TRTA 2 Etagen
2-Etagen-Wagen

Gesamthdhe: 1020 mm
Etagenhdhen: 200-770 mm
Tragféhigkeit: max. 150 kg,

max. 50 kg je Ebene
EtagenmalRe BxT: 800 x 430 mm

1000 x 430 mm,

800 x 530 mm

1000 x 530 mm
Farbe: RAL 7035 ESD

Abbildung mit Seitengitter NET-2 (als Zubehdr
separat erhaltlich)

dpviink 1928 [=] 4] =
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] [E] 3=
TRTA-4082ESD  TRTA-4082 ESD 530 890 1020

TRTA-4102ESD  TRTA-4102 ESD 530 1090 1020

TRTA-5082ESD  TRTA-5082 ESD 630 890 1020

TRTA-5102ESD  TRTA-5102 ESD 630 1090 1020

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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Universalwagen TRTA 4 Etagen
4-Etagen-Wagen

Gesamthdhe: 1515 mm
Etagenhohen: 215- 1340 mm
Tragfahigkeit: max. 300 kg,
max. 50 kg je Ebene
Etagenmale BxT: 1000 x 430 mm
1000 x 530 mm
Farbe: RAL 7035 ESD

Abbildung mit Seitengitter NET-2 (als Zubehor
separat erhaltlich)

dpviink 1930 [=1%) =1
Artikel Ausfiihrung Timm] B[mm] H[mm] IOF 5
TRTA-4104ESD  TRTA-4104 ESD 530 1090 1515

TRTA-5104ESD  TRTA-5104 ESD 630 1090 1515

Zusatzl. Etagenbord TRHA

[rmeson 7N

Passend fiir 2- und 4-Etagenwagen TRTA

dpviink 1944

Artikel T[mm]  B[mm]
Zusitzl. Etagenbord TRHA

TRHA-408ESD  TRHA-408 ESD 430 800

TRHA-410ESD  TRHA-410 ESD 430 1000

TRHA-508ESD  TRHA-508 ESD 530 800

TRHA-510ESD  TRHA-510 ESD 530 1000

=3 e

Seitengitter-Paar NET-2

Passend 1 Paar fiir 2-Etagen-Wagen TRTA und 2
Paar fiir 4-Etagen-Wagen.

Farbe: grau, pulverbeschichtet, RAL 7035 ESD
GroRe: 364 x 604 mm

dpviink 1949 0410
Artikel Ausfiihrung [=]
NET-2ESD Seitengitter-Paar NET-2ESD
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ESD-Lager und Transport

Rollenwagen RRT ESD

Der stufenlos verstellbare Rollenwagen RRT ESD
ist fiir Transport, Bereitstellung und Lagerung von
bis zu 360 SMD-Rollen geeignet.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

=3 @

Der verstellbare Rollenwagen ist mit SMD-Rollen
kompatibel und ideal fiir deren Transport und
Aufbewahrung. Alle Teile sind aus gelochtem
pulverbeschichtetem Stahl (lichtgrau, RAL 7035
ESD), Tiefe 28 mm. Der Wagen hat 4 Lenkrollen
@125 mm, zwei davon mit Bremse. Tragféhigkeit
des Wagens 200 kg.

Gesamthdhe: 1780 mm

Etagenhdhen: stufenlos verstellbar

Tragfahigkeit: gesamt max. 200 kg, max. 50 kg je Ebene
Etagenmalie BxT: 1000 x 430 mm,

Rad @: 125 mm

dpviink 2051 -:El [=]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] [Of
RRT-ESD Rollenwagen RRT-ESD 530 1100 1780

Rollenstander RR-ESD

=3 @

In einen Rollenstdnder passen SMD-Rollen mit @ 180 mm, 330 mm und 380 mm.
SMD-Rollen mit @ 180 mm kdnnen in zwei Reihen angeordnet werden (max. 60 Rollen
je Reihe). Der Stander hat 15 Facher, die 60 mm breit sind. Die Stahlbiigel sind leit-
fahig pulverbeschichtet. Tragfahigkeit: 50 kg.

e passend fiir Rollenwagen RRT-ESD und DPV Etagenwagen Typ 1217 / 1218
e auch fiir Lagerregale mit Fachbdden 1000 x 500 mm geeignet

dpviink 2053 OO0

Artikel Ausfiihrung
RR-ESD

T[mm] B[mm] H[mm] O]
Rollenstédnder RR-ESD 426 960 254

Dokumentenhalter DSA4-ESD @

Der Halter ist fiir DIN A4 Dokumente geeignet
und leitfahig pulverbeschichtet. Ausgestattet mit
zwei Magneten fiir die Befestigung von Unterla-
gen.

dpviink 2055 010

Artikel Ausfiihrung =]
DSA4-ESD Dokumentenhalter DSA4-ESD

Universal-Etagenwagen WTR

ESD-gerechter Universal-Etagenwagen fiir die Elektronikindustrie.

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

o Materialwagen
e PC-Station
o \Messstation

Konstruktion

Mit 3 Etagenborden (TS-605 ESD). Die Héhe jeder Etage ist durch Inbusschrauben
verstellbar. Senkrechte Profile aus Aluminium. Untergestell aus pulverbeschichtetem
Stahl, hellgrau nach RAL 7035. Etagenborde 26 mm ESD-Laminatplatte. 4 ESD-Len-
krollen @ 100 mm leitfahig, davon 2 mit Feststeller.

[rmeson 7N

Universal-Etagenwagen WTR-140 ESD

3-Etagen-Wagen

Gesamthdhe: 1400 mm
Tragfahigkeit: max. 150 kg,
max. 50 kg je Ebene
Etagenmale BxT: 530 x 650 mm
dpviink 1951 [=]#438 =]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] E|_
WTR-140ESD WTR-140 ESD 650 650 1400
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Zusatzl. Etagenbord TS

“ Passend fiir Universal-Etagenwagen WTR

|

dpviink 1953 E‘ =
F

Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] =

TS-605ESD Zusétzl. Etagenbord TS-605 ESD 650 530

[rmesron 7N

Tiefe, Hohe und Neigung stufenlos verstellbar.
26 mm ESD-Laminatplatte. Gleitkante vorne.
Tragfahigkeit ca. 50 kg. Passend fiir Universal-
Etagenwagen WTR

Regalboden TAS

dpviink 1955 [=] 74 =1

M
Artikel Ausfiihrung T[mm] H[mm] [=]a%#
TAS-605ESD Regalboden TAS-605 ESD 650 26

Tastaturhalter NT

=3 @

Tastaturauszug mit Handauflage. Mit Erdungslei-

% tung. Montage unter dem Etagenbord bzw.

e | . Tischplatte. Flache 250 x 500 mm. Hohe 110 mm.
iy

dpviink 1959 Of=410

Artikel Ausfiihrung Timm] B[mm] H[mm] =]

NT-500ESD  Tastaturhalter NT-500 ESD 250 500 110

Verstellbarer Halter fiir die senkrechte oder waa-
gerechte Montage eines Computers. Mit Erdungs-
leitung. Tiefe 390 mm. Breitenverstellung von 140
... 250 mm. Hohenverstellung von 390 ... 500 mm.

PC-Halter CPU

dpvlink 1984 g. [=]
-
Artikel Ausfiihrung T [mm] B [mm] H[mm] Em_

CPU PC-Halter CPU 390 140-250 390-500

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch

ESD-Lager und Transport

Ein robuster und stabiler Wagen, der hohen Belastungen standhalt und sich miihelos
mandvrieren lasst. Er kann auch als ergonomische Arbeitsstation, zum Beispiel fiir
Messgerate, genutzt werden. Um allen Bediirfnissen der Industrie gerecht zu werden,
steht eine groe Auswahl an Erweiterungsprodukten und niitzlichem Zubehdr zur
Verfiigung.

e Pulverbeschichtetes Stahlgestell (lichtgrau, RAL 7035)

e Zwei Rahmenhdhen und drei ModulgroRen verfiighar

Drei verschiedene verstellbare Varianten von Stahlbdden und eine untere Ablage
zur Auswahl

o Gestell in drei verschiedenen ModulgroBen erhéltlich (M500, M750 und M900)
Gestell inklusive ergonomischem Griff

Vier Lenkrollen (@125 mm), davon 2 mit Bremse

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

=3 e

Industrie-Multiwagen niedrig

: Tragfahigkeit:

max. 300 kg

max. 100 kg je stufenlos verstellbarem Regalbo-
den

o T__....._.....}-.........r
<«
/

? ¢

dpviink 19225

Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm]
TMTL5-002-49  Industrie-Multiwagen niedrig 760 540
M500, verstellbare Regalbdden
TMTL7-002-49  Industrie-Multiwagen niedrig 760 790 1150
M?750, verstellbare Regalbdden
TMTL9-002-49  Industrie-Multiwagen niedrig 760 943 1150

M900, verstellbare Regalbdden

[rmesron 7N

Industrie-Multiwagen hoch

i E

'Y Tragféhigkeit:
- £ max. 300 kg

E max. 100 kg je stufenlos verstellbarem Regalbo-
£ . den

é

dpviink 18522

[=] g [=]
T[mm] B[mm] H[mm] [=]

Industrie-Multiwagen hoch M500, 760 540 1790
verstellbare Regalbdden

Industrie-Multiwagen hoch M750, 760 790 1790
verstellbare Regalbdden

Industrie-Multiwagen hoch M900, 760 943 1790
verstellbare Regalbdden

Artikel Ausfiihrung
TMTH5-002-49

TMTH7-002-49
TMTH9-002-49

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Lager und Transport

Industrie-Multiwagen Gestell

=3 @

Tragfahigkeit 300 kg
dpviink 18526 [Elaaig =]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] H[mm] =]
TMTFL5-49 Industrie-Multiwagen Gestell 760 540 1150
niedrig M500
TMTFL7-49 Industrie-Multiwagen Gestell 760 790 1150
niedrig M750
TMTFL9-49 Industrie-Multiwagen Gestell 760 943 1150
niedrig M900
TMTFH5-49 Industrie-Multiwagen Gestell 760 540 1790
hoch M500
TMTFH7-49 Industrie-Multiwagen Gestell 760 790 1790
hoch M750
TMTFH9-49 Industrie-Multiwagen Gestell 760 943 1790
hoch M900
Untere Ablage &

/‘\ Tragfahigkeit 100 kg

dpviink 18533 Jlril [=]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] O]
TMTLS5-49 Untere Ablage M500 728 460

TMTLS7-49 Untere Ablage M750 728 710

TMTLS9-49 Untere Ablage M900 728 863

=3 @

Verstellbare Regalboden

o Tragféahigkeit 100 kg
dpviink 18540 [=]isig =]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] JE| }
TMTAS5-49  Verstellbare Regalbdden mit stufenloser 650 468
Tiefenverstellung M500
TMTAS7-49  Verstellbare Regalbdden mit stufenloser 650 718
Tiefenverstellung M750
TMTAS9-49  Verstellbare Regalbdden mit stufenloser 650 871

Tiefenverstellung M900

Verstellbare Regalb6den mit stufenloser
Tiefenverstellung @

N Tragfahigkeit 100 kg

dpviink 18547 [=]yra[=]
Artikel Ausfiihrung T[mm] B [mm] =
TMTSAS5-49  Verstellbare Regalbdden mit stufenloser 650 468

Neigungs- und Tiefenverstellung M500
TMTSAS7-49  Verstellbare Regalbdden mit stufenloser 650 718

Neigungs- und Tiefenverstellung M750
TMTSAS9-49  Verstellbare Regalbdden mit stufenloser 650 871

Neigungs- und Tiefenverstellung M900

Regalsystem Treston ESD

Farbe: lichtgrau (RAL 7035), mit elektrostatisch ableitender Pulverbeschichtung
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

Stabiles, leitfahiges ESD-Regalsystem zur Lagerung von Elektronikbauteilen. Indivi-
duell kombinierbar, einfach aufzubauen, leicht zu erweitern durch Modulbauweise.

ESD-Regalsystem Basiskombinationen A
Rahmengestell inkl. 6 ESD-Fachbdden (Tragfahigkeit jeweils 150 kg/Boden)

dpviink 19267 [=] g [=]
Artikel T[mm] B[mm] H[mm] Bdden Tragkraft O]
ESD-Regalsystem Basiskombinationen

313.49001 300 824 2000 6  150kg

314.49001 400 824 2000 6  150kg

313.49002 300 1024 2000 6  150kg

314.49003 400 1024 2000 6  150kg

315.49001 500 1024 2000 6  150kg

316.49001 600 1024 2000 6 150kg

314.49002 400 824 2400 6  150kg

314.49004 400 1024 2400 6  150kg

315.49002 500 1024 2400 6  150kg

316.49002 600 1024 2400 6 150kg

ESD-Regalsystem
Anschlusskombinationen A

Anbaugestell inkl. 6 ESD-Fachbdden (Tragfahigkeit jeweils 150 kg/Boden)

dpviink 19278

Artikel T[mm] B[mm] H[mm] Bdden Tragkraft
ESD-Regalsystem Anschlusskombinationen
323.49001 300 804 2000 6 150 kg
324.49001 400 804 2000 6 150 kg
323.49002 300 1004 2000 6 150 kg
324.49003 400 1004 2000 6 150 kg
325.49001 500 1004 2000 6 150 kg
326.49001 600 1004 2000 6 150 kg
324.49002 400 804 2400 6 150 kg
324.49004 400 1004 2400 6 150 kg
325.49002 500 1004 2400 6 150 kg
326.49002 600 1004 2400 6 150 kg

=3 e

ESD-Regalsystem Fachboden

dpviink 19289

Artikel Ausfiihrung T[mm] B[mm] Tragkraft
852.23549  ESD-Fachboden 800 300 150 kg
852.23449  ESD-Fachboden 800 400 150 kg
852.17549  ESD-Fachboden 1000 300 150 kg
852.23149  ESD-Fachboden 1000 400 150 kg
852.18549  ESD-Fachboden 1000 500 150 kg
852.18749  ESD-Fachboden 1000 600 150 kg

© Compumet AG 2023 | www.compumet.ch
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ESD-Lager und Transport
ESD-Anbauregal RS1 22 @

Das Anbauregal umfasst 1 Sténderrahmen, 5/6 Bdden und 1 Diagonalstrebe
&
L/ sore

dpviink 16963 El O] o)
o
Artikel T[mm] B[mm] H[mm] Bdden Tragkraft E'| 2
RS1A-20410.ESD 435 1010 2000 5 145 kg e
RS1A-20413.ESD 435 1310 2000 5 180 kg |_
RS1A-20510.ESD 535 1010 2000 5 140 kg B
. } RS1A-20513.ESD 535 1310 2000 5 180 kg o
Robustes ESD-Regalsystem Lo RSIA-20610.ESD 635 1010 2000 5 140 kg ©
ideal fiir Lagerausstattung in der Elektronikindustrie RS1A-20613.ESD 635 1310 2000 5 180 kg —
. . " RS1A-25410.ESD 435 1010 2500 6 145 kg c

o |ndividuell erweiterbar durch Modulbauweise
. RS1A-25413.ESD 435 1310 2500 6 180 k ]
e Einfache und schnelle Steckmontage RS1A-25510.ESD 535 1010 2500 6 140 kg g’
e Bdden im Abstand von 25 mm hohenverstellbar (schraublos) RS1A-25513.ESD 535 1310 2500 6 180 kg g
e Kantungshohe der Fachbdden 40 mm RS1A-25610.ESD 635 1010 2500 6 140 kg [S}
o Verzinkte Oberflache, zusatzliche ESD-Beschichtung, Farbe: hellgrau RS1A-25613.ESD 635 1310 2500 6 180 kg =
e Die spezielle Beschichtung vermeidet Staubanziehung 5
o Gefertigt in Deutschland =

L]

Hdhe 2000 mm = Feldlast 1600 kg | Hohe 2500 mm = Feldlast 1000 kg g

Definierter Ableitwiderstand der Lagerflache von 10% bis 10°(Q) Zubehdr fir Regalsystem RS1

nach DIN EN 61340-5-1:2008 @ dpviink 16976 E3HE

Priifverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2016 Artikel Ausfiihrung &
RS1-F410.ESD  Fachboden RS1-F410

ESD-Grundregal RS1 % @ RS1-F413.ESD /I;\:;I:Iehs;::ﬂ: Ilﬂsf%[f;;l&O e

Abmessung: 1300 x 400 x 40 mm
Das Grundregal umfasst 2 Standerrahmen, 5/6 Bdden und 1 Kreuzverstrebung RS1-F510.ESD  Fachboden RS1-F510
Abmessung: 1000 x 500 x 40 mm
RS1-F513.ESD  Fachboden RS1-F513
Abmessung: 1300 x 500 x 40 mm
RS1-F610.ESD  Fachboden RS1-F610
Abmessung: 1000 x 600 x 40 mm
RS1-F613.ESD  Fachboden RS1-F613
Abmessung: 1300 x 600 x 40 mm
RS1-FH Fachbodenhalter RS1-FH
(Bedarf: 4 Stiick je Fachboden)

dpviink 16958 Op0]
Artikel T[mm] B[mm] H[mm] Bdden Tragkraft =]
RS1-20410.ESD 435 1060 2000 5 145 kg

RS1-20413.ESD 435 1360 2000 5 180 kg

RS1-20510.ESD 535 1060 2000 5 140 kg

RS1-20513.ESD 535 1360 2000 5 180 kg

RS1-20610.ESD 635 1060 2000 5 140 kg

RS1-20613.ESD 635 1360 2000 5 180 kg

RS1-25410.ESD 435 1060 2500 6 145 kg

RS1-25413.ESD 435 1360 2500 6 180 kg

RS1-25510.ESD 535 1060 2500 6 140 kg

RS1-25513.ESD 535 1360 2500 6 180 kg

RS1-25610.ESD 635 1060 2500 6 140 kg

RS1-25613.ESD 635 1360 2500 6 180 kg
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ESD-Lager und Transport

Fachboden-Regalsystem

Sehr stabiles verschraubtes Industrie-Regalsystem. Einfach aufzubauen. Ein Grund-
regal lasst sich durch Anbauregale erweitern. Zwei verschiedene Breiten, 5 verschie-
dene Tiefen und Hohen bis zu 3 m lieferbar.

Die Industrie-Fachbodenregale sind aus verzinktem Stahl, Fachbdden sind im Abstand
von 25 mm hohenverstellbar.
Technische Daten

Tragkraft: 200 kg/Fachboden
Regalhohen: 2000, 2500, 3000 mm
Bodenbreite: 1000 und 1300 mm
Bodentiefe: 300, 400, 500, 600, 800 mm
Kantungshdhe Fachbdden: 40 mm

Maximal Feldlast: 1000, 1200, 1400 kg

Gesamtstabilisierung: durch Eckplatten

-auf Anfrage auch als Stecksystem lieferbar-

SERTOYTYery
'

Besondere Stabilitit auch bei ho-
hen Lasten werden durch spezielle
Eckplatten erzielt,

Regalsystem Hohe 2000 mm
Feldlast: 1000 kg, Fachboden Tragkraft: 200 kg, Material: Stahl verzinkt

dpviink 3275 [=1.7%) =1
Artikel T[mm] B[mm] H[mm] Bdden Typ
WZzG-20310-M 300 1000 2000 5  Grundregal
WZA-20310-M 300 1000 2000 5  Anbauregal
WZG-20410-M 400 1000 2000 5  Grundregal
WZA-20410-M 400 1000 2000 5  Anbauregal
WZG-20510-M 500 1000 2000 5  Grundregal
WZA-20510-M 500 1000 2000 5  Anbauregal
WZzG-20610-M 600 1000 2000 5  Grundregal
WZA-20610-M 600 1000 2000 5  Anbauregal
WzG-20810-M 800 1000 2000 5  Grundregal
WZA-20810-M 800 1000 2000 5  Anbauregal
WZzG-20313-M 300 1300 2000 5  Grundregal
WZA-20313-M 300 1300 2000 5  Anbauregal
WZG-20413-M 400 1300 2000 5  Grundregal
WZA-20413-M 400 1300 2000 5  Anbauregal
WZG-20513-M 500 1300 2000 5  Grundregal
WZA-20513-M 500 1300 2000 5  Anbauregal
WZG-20613-M 600 1300 2000 5  Grundregal
WZA-20613-M 600 1300 2000 5  Anbauregal
WZzG-20813-M 800 1300 2000 5  Grundregal
WZA-20813-M 800 1300 2000 5  Anbauregal

Regalsystem Hohe 2500 mm

Feldlast: 1200 kg, Fachboden Tragkraft: 200 kg, Material: Stahl verzinkt

dpviink 3297

Artikel T [mm]
WZG-25310-M 300
WZA-25310-M 300
WZG-25410-M 400
WZA-25410-M 400
WZG-25510-M 500
WZA-25510-M 500
WZG-25610-M 600
WZA-25610-M 600
WZG-25810-M 800
WZA-25810-M 800
WZG-25313-M 300
WZA-25313-M 300
WZG-25413-M 400
WZA-25413-M 400
WZG-25513-M 500
WZA-25513-M 500
WZG-25613-M 600
WZA-25613-M 600
WZG-25813-M 800
WZA-25813-M 800

Regalsystem Hohe 3000 mm

B [mm]

1000
1000

H[mm] Bdden Typ

2500
2500

(=2}

DO DD DDDD DD DD DD D

Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal

Feldlast: 1400 kg, Fachboden Tragkraft: 200 kg, Material: Stahl verzinkt

dpviink 3384

Artikel T[mm]
WZG-30310-M 300
WZA-30310-M 300
WZG-30410-M 400
WZA-30410-M 400
WZG-30510-M 500
WZA-30510-M 500
WZG-30610-M 600
WZA-30610-M 600
WZG-30810-M 800
WZA-30810-M 800
WZG-30313-M 300
WZA-30313-M 300
WZG-30413-M 400
WZA-30413-M 400
WZG-30513-M 500
WZA-30513-M 500
WZG-30613-M 600
WZA-30613-M 600
WZG-30813-M 800
WZA-30813-M 800
Zusatzboden

Zusatzbdden inkl. Schrauben und Muttern

B [mm]

1000
1000

H[mm] Bdden Typ

3000
3000

~

NN NN NN NN NN NNNNNN~N~NN

Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal
Grundregal
Anbauregal

Regale mit Fachlast 350 kg und Regale im Stecksystem auf Anfrage lieferbar

dpviink 3407

Artikel Typ T[mm]
Zusatzbhdden
Z-10030-M Boden 1000
Z-10040-M Boden 1000
Z-10050-M Boden 1000
Z-10060-M Boden 1000
Z-10080-M Boden 1000
Z-13030-M Boden 1300
Z-13040-M Boden 1300
Z-13050-M Boden 1300
Z-13060-M Boden 1300
Z-13080-M Boden 1300

Regale auch als Stecksystem lieferbar ++auf Anfrage++

B [mm]

300
400
500
600
800
300
400
500
600
800
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Rader und Rollen ESD

Um gréBtmagliche Sicherheit zu gewahrleisten, ist der Einsatz elektrisch leitfahiger
Rader und Rollen im ESD-Bereich unerlasslich. Sie sorgen fiir eine sichere Ableitung
vorhandener Ladungen Giber den FuRboden. Es stehen verschiedene GroRen und Typen
entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen zur Auswahl. Der Bereifung
kommt bei der Wahl des richtigen Rades bzw. der Rolle eine entscheidende Bedeutung
zu, denn von ihr hdngen die Tragfahigkeit und der Rollenwiderstand ab.

Auf diesen Seiten verwendete Piktogramme:

® 0 6 O

Rad @ Radbreite Radbohrung Nabenlange
- o
b4 L]
Rilo
Tragfahigkeit Ausladung Rickenloch Bauhthe
-— — —
. . § -!-
. » L] IOI:I
PlattengréBe Schraubloch- Schraubloch &
entfernung
Serie 550
ESD-Apparaterolle )

Rad: Radkdrper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

Joq 4 &

dpviink 10726

Artikel mm
ESD-Apparaterolle

502.050.EL 50 18 6 2 40

502.075.EL 75 23 6 27 50

502.100.EL 100 23 8 29 6

502.AKI00EL 100 R 8 36 80

502AKI25.EL 125 7] 8 36 100
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch &

Gehause: Leichte gepresste Stahlblechgehause, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Riickenloch

Rad: Radkdrper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 10748 [Ely[E]
® U & TRio & =
Artikel mm mm mm mm mm kg
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch
503.050.EL 50 18 Al 21 10,2 40
503.075.EL 75 23 101 25 10,2 50
503.100.EL 100 23 122 32 10,2 65
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ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - @&
Doppelstopp

Gehause: Leichte gepresste Stahlblechgehause, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Doppel-
stopp/Feststeller; mit Riickenloch

Rad: Radkorper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

[=]4Fa[s]
Q17 g Bre &

dpviink 12216

Artikel

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - Doppelstopp
503.050.DS.EL 50 18 n 2 10,2 40
503.075.DS.EL 75 23 101 25 10,2 50

503.100.DS.EL 100 23 122 32 10.2 65

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - @&
schwere Ausfiihrung

Gehause: Schwere gepresste Stahlblechgehéuse, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Riickenloch

Rad: Radkdrper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

'i:ElnﬂEI
Q7 g Frw &

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - schwere Ausfiihrung
503.AK100.EL 100 32 135 39 12,2 90
503.AK125.EL 125 32 159 42 12,2 110

dpv/ink 10754

Artikel

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - @&
Doppelstopp - schwere Ausfiihrung
Gehause: Schwere gepresste Stahlblechgehduse, verzinkt;

Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Doppel-
stopp/Feststeller; mit Riickenloch

Rad: Radkdrper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

EisE
Q7 3 Krp &

dpviink 10755

Artikel
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - Doppelstopp - schwere
Ausfiihrung

503.AK100.DS.EL 100 32 135 34 12,2 80

503.AK125.DS.EL 125 32 159 4 12,2 100

Verpackungen - Lager - Transport
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ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte &

g ———— Gehause: Leichte gepresste Stahlblechgehause, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Aufnahme-
platte.

Rad: Radkérper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &=

dpviink 10725 _
U & 00 f=E
mm mm mm mm mm kg

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte

Artikel

504.050.EL 50 18 n 60x60  38x46 6,2 40
504.075.EL 75 23 101 60x60  38x46 6,2 50
504.100.EL 100 23 122 60x60  38x46 6,2 65

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte - @
schwere Ausfiihrung

_— Gehause: Schwere gepresste Stahlblechgehause, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; Radachse ver-
schraubt; mit Aufnahmeplatte.

Rad: Radkdrper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
|eitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (Z&)
Schraublochentfernung: 56-62 x 47-52 mm

. 1.
Uol O OO0 i
Artikel mm mm mm mm mm
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplane schwere Ausfuhrung

504.AK100.EL 100 32 138 77x67  38x46 85 90
504.AK125.EL 125 32 161 77x67  38x46 85 110

dpv/ink 10738

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte - @
Doppelstopp

Gehause: Leichte gepresste Stahlblechgehause, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Doppel-
stopp/Feststeller; mit Aufnahmeplatte.

Rad: Radkarper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
|eitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

0a 0 10 ko

Artikel mm mm mm mm mm
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatle Doppelstopp

dpviink 10729

504.050.DS.EL 50 18 0 60x60  38x46 62 40
504.075.DS.EL 75 23 101 60x60  38x46 62 50
504.100.DS.EL 100 24 122 60x60  38x46 62 65

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte - @
Doppelstopp - schwere Ausfiihrung

Gehause: Schwere gepresste Stahlblechgehéuse, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; Radachse ver-
schraubt; mit Doppelstopp/Feststeller; mit Aufnahmeplatte.

Rad: Radkorper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&
Schraublochentfernung: 56-62 x 47-52 mm

QU OB I &b

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte - Doppelstopp - schwere

Ausfiihrung
504.AK100.DS.EL 100 32
504.AK125.DS.EL 125 32

dpviink 10721

Artikel

138 77x67 38x46 85 90
161 77x67 38x46 85 110

ESD- Apparate Bockrolle mit Aufnahmeplatte &

Gehause: Leichte gepresste Stahlblechgehause, verzinkt;
Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Aufnahme-
platte.

Rad: Radkorper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 ()

0d 0 100 ki

Artikel mm mm mm
ESD-Apparate-Bockrolle mit Aufnahmeplatte

dpviink 10741

505.050.EL 50 18 n 60x60  38x46 6,2 40
505.075.EL 75 23 101 60x60  38x46 6,2 50
505.100.EL 100 23 122 60x60  38x46 6,2 65

ESD-Apparate-Bockrolle mit Aufnahmeplatte - @\
schwere Ausfiihrung
Gehause: Schwere gepresste Stahlblechgehéuse, verzinkt;

Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung; mit Aufnahme-
platte.

Rad: Radkorper aus Polypropylen (Polyamid = AK-Serie)
mit Kugellager; Laufflache aus Gummi, schwarz, elektrisch
leitfahig

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (@)
Schraublochentfernung: 56-62 x 47-52 mm

QUA 0 104

Artikel mm mm mm mm mm

ESD-Apparate-Bockrolle mit Aufnahmeplatte schwere Ausfuhrung
505.AK100.EL 100 32 138 77x67 38x46 85 90
505.AK125.EL 125 32 161  77x67 38x46 85 110

dpv/ink 10745
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Serie 500

ESD-Rider, Vollgummi &

Radkorper aus Stahlblech mit Rollenlager, ausgeriistet mit
Vollgummibereifung, elektrisch leitfahig (EL) @

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

dpviink 3194 [0 =1
® U 6 4 h 5&
Artikel mm mm mm mm kg
ESD-Rader, Vollgummi
522.080.EL 80 30 12 40 50
522.100.EL 100 30 12 40 70
522.125.EL 125 38 15 50 100
522.160.EL 160 40 20 60 135
522.200.EL 200 50 20 60 205
Achsrohre fiir Serie 500 (2
dpviink 3212 O[]0}
Artikel AuBen-@ @-Innen L [mm] =
Achsrohre fiir Serie 500
522.AR12-8.41 12mm 8 mm A
522.AR12-8.51 12 mm 8 mm 51
522.AR15-10.51 15mm 10 mm 51
522.AR15-12.51 15mm 12 mm 51
522.AR20-12.61 20 mm 12 mm 61
ESD-Lenkrollen mit Riickenloch (2

Rad: Radkdrper aus Stahlblech mit Rollenlager. Ausgeriis-
tet mit Vollgummibereifung elektrisch leitfahig (EL) (.
Gehause: Stahlblechgehduse glanzverzinkt, Schwenklager

mit zweifachem Kugelkranz, Riickenloch 12 mm, Radachse
verschraubt

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

[E]:E
QU 9 & Rap

A G

kg
ESD-Lenkrollen mit Riickenloch

523.080.EL 80 30 99 36 12 50

523.100.EL 100 30 124 36 12 70

523.125.EL 125 38 154 36 12 100

523.160.EL 160 40 186 55 12 135

523.200.EL 200 50 232 55 12 205

dpviink 3234

Artikel

ESD-Lenkrollen mit Riickenloch - Doppelstopp (@&

ot Rad: Radkdrper aus Stahlblech mit Rollenlager. Ausgeriis-
' s tet mit Vollgummibereifung elektrisch leitfahig (EL) (2 .
s
Gehause: Stahlblechgehause glanzverzinkt, Schwenklager
i 5;} mit zweifachem Kugelkranz, Riickenloch 12 mm, Radachse
verschraubt, mit Doppelstopp/Feststeller

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

dpvlink 3256 [=]f:a[m]
QT G Hrap & i

Artikel kg
ESD-Lenkrollen mit Riickenloch - Doppelstopp
523.080.DS.EL 80 30 99 36 12 50
523.100.DS.EL 100 30 124 36 12 70
523.125.DS.EL 125 38 154 36 12 100
523.160.DS.EL 160 40 186 55 12 135
523.200.DS.EL 200 50 232 55 12 205
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ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte (2

Rad: Radkdrper aus Stahlblech mit Rollenlager. Ausgeriis-
tet mit Vollgummibereifung elektrisch leitfahig (EL) @ .

Gehause: Stahlblechgehause glanzverzinkt, Schwenklager
mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

0 0 10 ask

dpviink 3278

Artikel mm mm mm mm
ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte
524.080.EL 80 30 103 105x80  80x60 9 50
524.100.EL 100 30 125 105x80  80x60 9 70
524.125.EL 125 38 155 105x80  80x60 9 100
524.160.EL 160 40 193 135x110 105x80 " 135
524.200.EL 200 50 235 135x110  105x80 1M1 205
ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte - @
La

Doppelstopp

- Rad: Radkorper aus Stahlblech mit Rollenlager. Ausge-
> riistet mit Vollgummibereifung elektrisch leitfahig (EL)
(&,

Gehause: Stahlblechgehduse glanzverzinkt, Schwenklager
mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, mit
Doppelstopp/Feststeller.

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

QUG 0 U ki

dpviink 3280

Artikel mm mm mm mm mm
ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte - Doppelstopp

524.080.DS.EL 80 30 103 105x80 80x60 9 50
524.100.DS.EL 100 30 125 105x80 80x60 9 70
524.125.DS.EL 125 38 155 105x80 80x60 9 100
524.160.DS.EL 160 40 193 135x110 105x 80 n 135
524.200.DS.EL 200 50 235 135x 110 105x 80 n 205
ESD-Bockrollen mit Aufnahmeplatte &

Rad: Radkdrper aus Stahlblech mit Rollenlager. Ausgeris-
tet mit Vollgummibereifung elektrisch leitfahig (EL) (&)

Gehause: Stahlblechgehduse glanzverzinkt, Schwenklager
mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfarbung
des Bodens stattfinden, Harte ca. 80°-85° Shore A

-weitere Rollen auf Anfrage lieferbar-

dpviink 3298@ _{:}_ 61 _@ @; i %%

Artikel mm mm mm mm
ESD-Bockrollen mit Aufnahmeplatte

525.080.EL 80 30 103 102x87  80x60 9 50
525.100.EL 100 30 125 102x87  80x60 9 70
525.125.EL 125 38 155 102x87  80x60 9 100
525.160.EL 160 40 193 135x 114 105x80 n 135
525.200.EL 200 50 235 135x114  105x80 n 205
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Serie 650 - spurfrei

5 Blickle. (2

Rad: Radkérper aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermo-
plastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leit-
fahig

ESD-Apparaterollen, spurfrei

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 10713 Q [=]
® U 6 4 & &

Artikel mm mm mm mm kg
ESD-Apparaterollen, spurfrei

602.050.ELS 50 19 8 22 50

602.075.ELS 75 25 8 30 75

602.100.ELS 100 25 8 30 80

ESD-Apparate-Lenkrolle mit
Riickenloch

B Blickle ()

Gehause: Stahlblechgehduse mit zweifacher Kugellage-
rung im Drehkranz, Radachse verschraubt, verzinkt -
chromatiert.

Rad: Radkorper aus Polypropylen, ausgeriistet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

dpviink 8055 0410
® U & ERio h &
Artikel mm mm mm mm mm kg
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch
603.050.ELS 50 19 69 25 " 50
603.075.ELS 75 25 98 28 n 75
603.100.ELS 100 25 121 33 n 70

ESD-Apparate-Lenkrolle mit [ Blickie (2
Riickenloch - "stop-fix™

e Gehause: Stahlblechgehduse mit zweifacher Kugellage-
= rung im Drehkranz, Radachse verschraubt, verzinkt -
chromatiert, mit Feststeller "stop-fix".

i Rad: Radkérper aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermo-
plastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leit-
fahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

O =100}
Q1 3 Brio & H

dpviink 8057

Artikel

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch - "stop-fix"
603.050-SF.ELS 50 25 75 23 " 65
603.075-SFELS 75 25 98 28 n 75

603100SFELS 100 25 121 3 11 70
B Blickle ()

Gehause: Stahlblechgehause mit zweifacher Kugellage-
rung im Drehkranz, Radachse verschraubt, verzinkt -
chromatiert, mit Aufnahmeplatte.

ESD-Apparate-Lenkrolle mit
Aufnahmeplatte

Rad: Radkorper aus Polypropylen, ausgeriistet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

dpviink 10702

OTA O W hk

Artikel

ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte
604.050.ELS 50 19 71 60x60 48x48 6,2 50
604.075.ELS 75 25 100 60x60 48x48 6,2 75

604.100.ELS 100 25 123 60x60 48x48 6,2 70
ESD-Apparate-Lenkrolle mit [ Blickie (2
Aufnahmeplatte - "stop-fix"

_— Gehause: Stahlblechgehduse mit zweifacher Kugellage-

rung im Drehkranz, Radachse verschraubt, verzinkt -
chromatiert, mit Feststeller "stop-fix", mit Aufnahmeplatte.

Rad: Radkérper aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermo-
plastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leit-
fahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

[=]yra[=]
= =y
® U &l WO kg
mm mm mm mm mm mm kg
ESD-Apparate-Lenkrolle mit Aufnahmeplatte - "stop-fix"
604.050.SF.ELS 50 25 n 60 x 60 48 x 48 62 75

604.075.SFELS 75 25 100 60x60  48x48 62 75
604.100.SFELS 100 25 123 60x60  48x48 62 70

15 Blickle ()

Gehause: Stahlblechgehause mit zweifacher Kugellage-
rung im Drehkranz, Radachse verschraubt, verzinkt -
chromatiert.

dpviink 10706

Artikel

ESD-Apparate-Bockrolle mit
Riickenloch

Rad: Radkorper aus Polypropylen, ausgeriistet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

dpviink 10718 OLi0]
® U & @Rrio & &
Artikel mm mm mm mm mm kg
ESD-Apparate-Bockrolle mit Riickenloch
603.B-050.ELS 50 19 69 25 n 50
603.B-075.ELS 50 25 98 28 " 75

ESD-Apparate-Bockrolle mit
Aufnahmeplatte

15 Blickle ()

Gehause: Stahlblechgehduse mit zweifacher Kugellage-
rung im Drehkranz, Radachse verschraubt, verzinkt -
chromatiert, mit Aufnahmeplatte.

Rad: Radkorper aus Polypropylen, ausgeriistet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @)

QUd 0 WO A

dpviink 10710

Artikel

ESD-Apparate-Bockrolle mit Aufnahmeplatte
605.050.ELS 50 19 71 60x60 48x48 6,2 50
605.075.ELS 75 25 100 60x60 48x48 6,2 75
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Serie 600 - spurfrei

ESD-Rader, spurfrei {5 Blickle (72

Rad: Radkérper aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermo-
plastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leit-
fahig
Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &)

[=]#438 =]

QU U 4 =

kg

ESD-Réder, spurfrei

32 12 35 90
32 12 45 100
32 12 45 110
passende Achsrohre fiir Serie 600 15 Blickle (72
[=]#438 =]
AuBen-@ @-Innen L [mm] [=]
passende Achsrohre fiir Serie 600
12 mm 8 mm 36
12 mm 8 mm 46
ESD-Lenkrollen mit Riickenloch i Blickle (&)

Gehause: Stahlblechgehause mit Riickenloch 13 mm,
zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, stabiler Mittel-
bolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert.

Rad: Radkorper aus Polypropylen, ausgertstet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 @&

Of-0]

QT & e & 5

kg

ESD-Lenkrollen mit Riickenloch

32 102 38 13 90
32 125 36 13 100
32 150 40 13 10

ESD-Lenkrollen mit Riickenloch - [ Blickie (2

Gehause: Stahlblechgehause mit Riickenloch 13 mm,
zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, stabiler Mittel-
bolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert,
Feststeller "stop-fix".

Rad: Radkorper aus Polypropylen, ausgertistet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

mm mm mm mm mm
ESD-Lenkrollen mit Riickenloch - "stop-fix"
623.080.SF.ELS 80 32 102 38 13

623.100.SFELS 100 32 125 36 13
623.125.SFELS 125 32 150 40 13

Artikel
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[=]#58 ]
A &
kg
90
100

110

ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte i Blickle ()

Gehause: Stahlblechgehduse mit Aufnahmeplatte, zwei-
facher Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung,
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert.

Rad: Radkarper aus Polypropylen, ausgertistet mit ther-
moplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch
leitfahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 &

QU 0 uy 4%

mm

ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte

32 102 100x85  80x60 9 90
32 125 100x85  80x60 4 100
32 150 100x85  80x60 9 10

ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte [ Blickie (2

Gehause: Stahlblechgehause mit Aufnahmeplatte, zwei-
facher Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung,
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert, Feststeller
"stop-fix".

Rad: Radkdrper aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermo-
plastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leit-
fahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&)

OTH 01 s

mm mm mm mm mm kg

ESD-Lenkrollen mit Aufnahmeplatte - "stop-fix"
32 102 100x85 80x60 9 90
32 125 100x85 80x60 9 100
32 150 100x85 80x60 9 110

ESD-Bockrollen mit Aufnahmeplatte {5 Blickle (Z)

Gehause: Stahlblechgehduse mit Aufnahmeplatte, zwei-
facher Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung,
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert.

Rad: Radkérper aus Polypropylen, ausgeriistet mit thermo-
plastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leit-
fahig

Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 (&

OTA 0O W7 sl

ESD-Bockrollen mit Aufnahmeplatte

32 102 100x85  80x60 9 90
32 125 100x85  80x60 4 100
32 150 100x85  80x60 9 10

Verpackungen - Lager - Transport
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